2/1987. (II. 17.) IpM rendelet
a Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat közzétételéről
A munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 2. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel és az illetékes ágazati-szakmai szakszervezetekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § A „Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat”-ot (a továbbiakban: Szabályzat) e rendelet mellékleteként kiadom. A mellékletet az Ipari Közlönyben kell közzétenni.

2. § (1) A Szabályzat hatálya alá tartozik - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével:

a) a robbanóanyag és a robbanóanyagot tartalmazó termék;

b) a robbanóanyag és a robbanóanyagot tartalmazó termék gyártása és a gyártáshoz kapcsolódó kutatási, kísérleti, vizsgálati, megsemmisítési, tárolási, szállítási és egyéb (pl. üzemeltetési, felügyeleti) tevékenység;

c) a robbanóanyagipari rendeltetésű létesítmény, építmény, gép és berendezés.

(2) Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá:

a) a fegyveres erők, valamint a fegyveres testületek és rendészeti szervek telepe, lőtere, raktára, laboratóriuma és az azokban végzett tevékenység;

b) az ipari robbantásra szolgáló robbantóanyagokkal kapcsolatos létesítmény és tevékenység, amely felett a bányahatóság látja el a szakfelügyeletet.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti tevékenységre a Magyar Honvédség katonai szervezetével vagy a bányahatóság szakfelügyelete alá tartozó szervezettel együttműködésben kerül sor, a résztvevőkre minden esetben a végrehajtásért felelős szervezetre vonatkozó biztonsági előírások az irányadók.


4. § (1) Ez a rendelet 1987. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Vegyipari Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály IV. (robbanóanyagipar) fejezetének közzétételéről szóló 3/1971. (V. 25.) NIM rendelet hatályát veszti.

(2) A Szabályzat létesítési, valamint üzemeltetési előírásait a rendelet hatálybalépése előtt tervezett robbanóanyagipari létesítményre és tevékenységre

a) az átalakítás vagy bővítés körében és mértékében,

b) alkalmazásban levő technológia esetében az élet- és vagyonbiztonság megtartása mellett

kell alkalmazni.

Melléklet a 2/1987. (II. 17.) IpM rendelethez
ROBBANÓANYAG-IPARI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Általános szabályok
1. § A Robbanóanyag-ipari Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya alá tartozik:

a) a robbanó-anyag és a robbanóanyagot tartalmazó termék;

b) robbanóanyag-ipari tevékenység;

c) az a létesítmény, építmény, helyiség, szabadtér, gép és berendezés, amelynek rendeltetése robbanóanyag vagy robbanóanyagot tartalmazó termék gyártásával, valamint a gyártáshoz kapcsolódó kutatással, kísérlettel, vizsgálattal, megsemmisítéssel, tárolással vagy szállítással függ össze.

2. § (1) A Szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából robbanóanyag az az iniciáló-, bizáns- vagy tolóhatású robbanóanyag és pirotechnikai keverék, amely - közvetlenül vagy közvetve - robbantástechnikai, haditechnikai, sport, meteorológiai vagy pirotechnikai célra készül és kerül felhasználásra.

(2) Robbanóanyagnak tekintendő

a) iniciáló robbanóanyag:

- vegyület (pl. durranóhigany, ólom-azid, tallum-azid, tricinát, tetrazén),

- keverék (pl. „csappantyúelegy”, „gyutacselegy”, „kislőszerelegy”);

b) brizáns robbanóanyag:

- vegyület (pl. nitro-glicerin, nitro-glikol, nitropenta, nitro-cellulóz, tetril, mononitro-, dinitro- és trinitro-toluol, hexanitro-stilbén, dinitro-naftalin, trinitro-rezorcin),

- keverék (pl. „robbanóolaj”, pentritol, hexotol, amatol, poralakú vagy plasztikus) zselatinált (robbanóanyag, robbanózagy);

c) tolóhatású robbanóanyag (pl. oldószeres vagy oldószer nélküli lőpor, feketelőpor);

d) a robbanóképes és a nem robbanóképes, de a körülmények folytán robbanóképessé válható pirotechnikai keverék (pl. klorát-, perklorát-, nitrát-, permanganát-, fém-oxid- vagy fémdioxid- és éghető szervetlen- vagy szervesanyag-tartalmú keverék):

e) az a)-d) pontokban foglalt anyagok, keverékek a gyártásuk közbenső fázisaiban (pl. nedves állapotban; emulzió vagy szuszpenzió formájában; előkészítő-, formázó- vagy utóműveletek alatt; selejt vagy hulladék formájában is).

(3) Nem tekinthető robbanóanyagnak

a) a festék- és lakkipari célra készült nitrocellulóz (lakkgyapot) 25% vagy annál nagyobb nedvesség- (víz-, alkohol-) tartalommal, illetve 18% vagy annál nagyobb zselatináló-anyag-tartalommal;

b) a gyógyszeripari célra készült nitro-glicerinoldat és nitropenta-tartalmú keverék;

c) az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyártási és felhasználási célú, más robbanóanyag.

3. § (1) Robbanóanyagot tartalmazó terméknek tekintendő

a) az egy vagy több robbanóanyagot tartalmazó

- iniciáló eszköz (csappantyú, gyutacs, gyújtózsinór, robbanózsinór);

- különféle űrméretű lőszer, töltény, patron;

- különféle robbanóanyag-préstest (henger-, hasáb-, gyűrű-, kúp- stb. alakú);

- sajtolt vagy öntött robbanóanyaggal töltött robbanótest (pl. gránát, akna, tüzérségi lövedék, ejtőlőszer, perforátor);

- por alakú vagy töltényezett robbanóanyaggal töltött robbanótest (pl. jégperforátor, jégrobbantó-töltet):

- különféle gyújtó- (vagy robbantó-) szerkezet;

- jégesőelhárító-rakéta és gyújtószerkezete;

- a robbanóképes, vagy a levegőtől elzártan is hevesen égő pirotechnikai termék (készítmény);

b) az a) pontban foglalt termék robbanóanyag-tartalmú - közbenső gyártási fázisú - szerkezeti része;

c) az a)-b) pontokban foglalt termékek vagy félkésztermékek selejtes darabjai és hulladékai.

(2) A Szabályzatban a robbanóanyag fogalma alatt a robbanóanyag és a robbanóanyagot tartalmazó termék együtt értendő; a robbanóanyagot tartalmazó termék a termékbe töltött robbanóanyag tömegével tekintendő egyenértékűnek.

4. § (1) Robbanóanyag-ipari tevékenységnek tekintendő a robbanóanyag vagy a robbanóanyagot tartalmazó termék gyártása és az azzal összefüggő

- kutatási, kísérleti munka,

- előállítás, feldolgozás,

- átdolgozás, továbbfeldolgozás,

- szerelés, szétszerelés, visszaszerelés,

- válogatás, csomagolás,

- vizsgálat, ellenőrzés,

- veszélytelenítés, megsemmisítés,

- gyártó által végzett tárolás (raktározás),

- anyagmozgatás, gyártó által végzett vagy végeztetett szállítás,

- és egyéb (pl. üzemeltetési, felügyeleti) tevékenység.

(2) Nem tekintendő robbanóanyag-ipari tevékenységnek

a) a bányahatóság által robbantóanyagként engedélyezett robbanóanyagnak a felhasználó üzemnél keveréssel történő helyszíni előállítása; 

b) a robbanóanyagnak és a robbanóanyagot tartalmazó terméknek a felhasználók (bányászat, honvédség stb.) által végzett vagy végeztetett szállítása, tárolása és bármilyen célú felhasználása.

5. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítményt, építményt, helyiséget, szabadteret, gépet és berendezést - az Országos Építésügyi Szabályzat (a továbbiakban: OÉSZ), az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) előírásain túlmenően - a Szabályzat rendelkezései szerint kell létesíteni és üzemeltetni, valamint a robbanóanyag-ipari tevékenységeket végrehajtani.

(2) A Szabályzat alkalmazása szempontjából a robbanóanyag-ipari létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos fogalmakat az 1. sz. melléklet meghatározása szerint kell értelmezni.

Az anyagok veszélyességi besorolása
6. § (1) A Szabályzat szerinti robbanóanyagok a robbanóanyag-ipari létesítményen belül nem tartoznak az OTSZ hatálya alá.

(2) A robbanás- és tűz elleni védelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából a robbanóanyagok gyártásához felhasznált és a gyártás során előállított, valamint a melléktermékként, selejt- vagy hulladékként képződő anyagok közül

a) azokat az anyagokat, amelyek a Szabályzat szerint robbanóanyagnak minősülnek, robbanóanyag-ipari veszélyességűeknek (a továbbiakban: „R-veszélyes”-nek) kell tekinteni; a robbanásuk, illetve égésük hatásában mutatkozó különbségüket

- az iniciáló- és a brizáns robbanóanyagok, valamint a robbanóképes pirotechnikai keverékek esetében a TNT-egyenértékük,

- tolóhatású robbanóanyagok és a nem robbanóképes (csak hevesen égő) pirotechnikai keverékek esetében az égéshőjük fejezi ki;

b) azokat az anyagokat, amelyek a Szabályzat szerint nem minősülnek robbanóanyagnak, az OTSZ szerint „A”, „B”, „C”, „D” vagy „E” tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, a besoroláshoz az anyagok tűzveszélyességi jellemzőit kell alapul venni.

A veszélyességi övezetek, helyiségek, szabadterek, 
tűzszakaszok, építmények és létesítmények veszélyességi besorolása
7. § A robbanás- és tűz elleni védelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából

a) a robbanóanyag-ipari létesítményeket és azok robbanóanyag-ipari építményeit, helyiségeit, szabadtereit, a tolóhatású robbanóanyagok és a nem robbanóképes pirotechnikai keverékek esetében tűzszakaszait is robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatokba kell besorolni a 8. §-ban foglaltak szerint;

b) a robbanóanyag-ipari létesítmények nem robbanóanyag-ipari építményeit és azok tűzszakaszait, helyiségeit, szabadtereit, veszélyességi övezeteit tűzveszélyességi osztályokba kell besorolni az OTSZ előírásai szerint.

8. § (1) A robbanóanyag-ipari építmények „R-veszélyes” anyagot tartalmazó helyiségeit, szabadtereit és tűzszakaszait - az alkalmazott technológia figyelembevételével - az építésre, az épületgépészeti- és a villamos berendezésekre vonatkozó követelmények megállapítása céljából robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatokba (jelölésük: „RV-1” „RV-4”) kell besorolni az alábbiak szerint:

a) „RV-1” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik az a robbanóanyagot tartalmazó helyiség vagy szabadtér, amelynek légterében robbanóanyag gőzének, porának, kondenzátumának, illetve „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályú gáznak, gőznek vagy pornak (tehát bármelyiknek vagy többnek)

- veszélyes mértékű, állandó vagy időszakos jelenlétével, lerakódásával,

- üzemszerűen nem veszélyes mennyiségű és módú, de üzemzavar, vagy előrelátható meghibásodás esetén veszélyes mértékű vagy módú előfordulásával kell számolni,

Megjegyzés: „RV-1” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik tehát a helyiség vagy szabadtér, ha üzemszerűen vagy üzemzavar esetén,

- a légtérben a robbanóanyag gőze, pora, vagy kondenzátuma és „A”, „B” tűzveszélyességi osztályú gáz, gőz vagy por együttesen veszélyes mértékben előfordulhat;

- a légtérben csak a robbanóanyag gőze, pora vagy kondenzátuma fordulhat elő, de a helyiségben vagy szabadtéren „A”, „B” tűzveszélyességi osztályú anyag is jelen van;

- a légtérben csak „A”, „B” tűzveszélyességi osztályú gáz, gőz, vagy por fordulhat elő veszélyes mértékben, de a helyiségben vagy szabadtéren robbanóanyag is jelen van.

b) „RV-2” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik az a robbanóanyagot tartalmazó helyiség vagy szabadtér, amelynek légterében robbanóanyag gőzének, porának vagy kondenzátumának veszélyes mértékű, állandó vagy időszakos jelenlétével, lerakódásával kell számolni, de „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályú anyag nem fordul elő még üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetén sem.

Megjegyzés: „RV-2” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozó helyiségben, szabadtéren „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályú anyag egyáltalán nem fordulhat elő.

c) „RV-3” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik az a robbanóanyagot tartalmazó helyiség vagy szabadtér, amelynek légterébe a robbanóanyag gőze, pora, kondenzátuma, illetve „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályú gáz, gőz vagy por (tehát bármelyik, vagy több is) csak üzemzavar, vagy előrelátható meghibásodás esetén is csak rövid ideig kerülhet, és veszélyes mértékben legfeljebb a hibahely közvetlen környezetében fordulhat elő.

Megjegyzés: „RV-3” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik tehát az a helyiség vagy szabadtér, amelyben zárt technológiai rendszer üzemel és/vagy zárt rendszerű anyagszállítás történik, és amelynek légterében üzemszerűen veszélyes anyag egyáltalán nem fordulhat elő. A technológiai berendezések meghibásodásakor - üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetén - a rendszerből való anyagkilépés várható, de nem feltétlenül bekövetkező esemény, amelyet a fokozott veszély miatt rövid időn belül meg kell szüntetni.

d) „RV-4” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik az a robbanóanyagot tartalmazó helyiség vagy szabadtér, amelynek légterében a robbanóanyag, vagy „A”, „B” tűzveszélyességi osztályú anyag (tehát bármelyik vagy mindegyik) üzemzavar, vagy előrelátható meghibásodás esetén is legfeljebb veszélytelen módon van jelen.

(2) A robbanóanyag-ipari építmények „R-veszélyes” anyagot nem tartalmazó veszélyességi övezeteit, helyiségeit, szabadtereit és tűzszakaszait az OTSZ előírásai szerint „A”, „B”, „C”, „D” vagy „E” tűzveszélyességi osztályba kell besorolni: a besoroláshoz a jelen levő anyagok tűzveszélyességi jellemzőit és a rendeltetés szerinti tevékenységet kell figyelembe venni. Az „A” és a „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyeket a vonatkozó szabvány előírásai szerint villamos veszélyességi fokozatba is be kell sorolni.

(3) A robbanóanyag-ipari tűzszakasz abba a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba tartozik, mint amelyikbe a hozzátartozó legveszélyesebb robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatú helyiség.

(4) A robbanóanyag-ipari építményt abba a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba kell besorolni, mint amelyikbe a hozzátartozó legveszélyesebb robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatú helyiség, szabadtér, vagy tűzszakasz tartozik, függetlenül attól, hogy az építmény más helyiségei, szabadterei vagy tűzszakaszai milyen robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba vagy tűzveszélyességi osztályba soroltak.

(5) A robbanóanyag-ipari profilú létesítményt abba a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba kell besorolni, mint amelyikbe a hozzátartozó legveszélyesebb robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatú építmény tartozik, függetlenül attól, hogy a létesítmény más építményei és szabadterei milyen robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba vagy tűzveszélyességi osztályba soroltak.

(6) a) A robbanóanyagok robbantástechnikai vagy működőképességi vizsgálatára szolgáló épületek helyiségeit, műtárgyakat és szabadtereket robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba kell besorolni.

b) A robbanóanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak, valamint kezelésbiztosságának vizsgálatára szolgáló laboratóriumok helyiségeit - ha azokban a vizsgálatra kerülő robbanóanyag-minták egyidejűleg felrobbanható mennyiségének robbanási hatása a helyiségekre korlátozódik, és a helyiségek egyébként a tűzvédelmi előírások vagy szakhatósági állásfoglalás szerint a „C” tűzveszélyességi osztályba sorolhatók - „C” tűzveszélyességi osztályba kell besorolni.

(7) A robbanóanyag-ipari profilú üzemet, gyárrészleget, gyáregységet az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolni.

(8) A vegyes profilú vállalat (mint létesítmény) besorolásához a robbanóanyag-ipari profilú üzemet, gyárrészleget vagy gyáregységet robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatúként kell figyelembe venni, s a besorolást az OTSZ előírásai értelmében kell elvégezni.
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(9) A helyiségek, szabadterek, tűzszakaszok, építmények és létesítmények robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolásával kapcsolatos vitás esetekben az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium által kijelölt szerv állásfoglalása az irányadó.

II. Fejezet
A LÉTESÍTÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI
Telepítési előírások
9. § (1) Robbanóanyag-ipari létesítményt az OÉSZ-nak az üzemi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályai figyelembevételével kell telepíteni.

(2) A robbanóanyag-ipari létesítmény telepítésénél közte és a környezetében levő más, védendő létesítmények között, azok irányaiban, legalább olyan biztonsági távolságokat kell megtartani - ha külön előírás eltérően nem rendelkezik -, hogy a robbanóanyag-ipari létesítmény legközelebbi, legnagyobb biztonsági távolságot igénylő „RV-besorolású” építményeiben az esetleg bekövetkezhető robbanás lökési hullámának nyomásmaximuma a védendő létesítmények kerítésének, építési telekhatárának vagy nyomvonalának legközelebbi pontjánál ne lépje túl a 2. sz. melléklet 2. sz. függelékének b) pontjában megengedett értéket. A védendő létesítmények irányaiban megtartandó biztonsági távolságokat a 2. sz. melléklet (2)-es számú képlete alapján kell kiszámítani és a feltételezhető robbanás centrumától kell mérni.

(3) A (2) bekezdés szerinti biztonsági távolságokat 50%-kal meg kell növelni, ha a robbanóanyag-ipari létesítményt belterület mellé vagy külterületi lakott terület, országos közút (autópálya, autóút, egyéb főközlekedési út), közforgalmú vasút, honvédelmi létesítmény és repülőtér, illetőleg különleges védelmet igénylő más létesítmény (torony, távközlési létesítmény, függőhíd, gyárkémény, villamosmű, vízműtelep és közcsőhálózat, kőolaj-, kőolajtermék- vagy gázvezeték külszíni létesítménye stb.) közelébe tervezik telepíteni.

10. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítmény építményeinek telepítésénél az egyes építmények között [a kerítés kivételével, arra lásd a (6) bekezdésben előírtakat] legalább olyan biztonsági távolságokat, illetve tűztávolságokat kell megtartani, hogy

a) az „RV-besorolású” építményekben esetleg bekövetkező robbanás lökési hullámának nyomásmaximuma a védendő építmények legközelebbi pontjainál vagy szabadtereinek tartózkodási helyein ne érhessen el megengedettnél nagyobb értékeket (a követelményeket lásd a 2. sz. melléklet 2. sz. függelékében);

b) az esetleg keletkező tűznek a védendő építményekre vagy szabadterekre való átterjedésének lehetőségét csökkentse, és a veszélybe került személyek távozása, mentése, valamint a tűzoltó egységek zavartalan felvonulása és működése lehetővé váljék.

(2) A biztonsági távolságokat - az „RV-besorolású” építményekben az egyidejűleg felrobbanható robbanóanyag TNT-egyenértékének, a védendő építmények, szabadterek irányában meglevő természetes környezet (domb, bevágás, erdő) vagy létesítendő műtárgyak védőhatásának, valamint a védendő építményekre, szabadterekre az azok jellegétől és rendeltetésétől függően megengedett nyomásmaximumok figyelembevételével - a 2. sz. melléklet (2)-(6) számú képletei alapján kell kiszámítani.

(3) A tűztávolságokat - az „RV-besorolású” építmények egymás közötti és az OTSZ szerinti besorolású építmények közötti kapcsolatában (az „RV-besorolású” építményeket „A” tűzveszélyességi osztályúaknak tekintve), valamint az OTSZ szerinti besorolású építmények egymás közötti kapcsolatában - az építmények tűzveszélyességi osztályának és tűzállósági fokozatának figyelembevételével - az OÉSZ 66. §-ának előírásai szerint kell megállapítani.

(4) a) Az „RV-besorolású” építmények között a nagyobb biztonsági távolságot igénylő építmény biztonsági távolságát kell a telepítésnél megtartani.

b) Ha az „RV-besorolású” építmények kiszámított biztonsági távolságainak számszerű értékei kisebbek a (3) bekezdés szerint megállapított tűztávolságainál, akkor a telepítésnél az utóbbiakat kell mértékadónak tekinteni.

c) A biztonsági távolságot a feltételezhető robbanás centrumától kell mérni a védendő építmény legközelebbi, illetve a szabadtér meghatározott pontjáig (pl. a személyek tartózkodási helyéig).

d) A tűztávolságot két építmény legközelebbi pontjai között kell mérni.

(5) Ha a technológia feltétlenül megköveteli, akkor kettő vagy több építmény is egymás közelébe, vagy egymás mellé telepíthető és egyetlen építménynek tekinthető, de az épületrészek egymás közötti védelmének kialakításáról (pl. terelőfalak kiépítésével) gondoskodni kell.

(6) A robbanóanyag-ipari létesítmény kerítését az „RV-besorolású” építményektől biztonsági távolságra (követelményt lásd a 2. sz. melléklet 2. sz. függelékében), illetve tűztávolságra, de az „RV-besorolású” építmények legközelebbi pontjától legalább 20 m távolságra kell telepíteni.

(7) A vállalat robbanóanyag-ipari üzemének, gyárrészlegének, gyáregységének, „RV-besorolású” vagy OTSZ szerinti besorolású építményei a vállalat más profilú üzemi vagy központi építményei között megtartandó biztonsági távolságokat, illetve tűztávolságokat értelemszerűen az (1)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani és alkalmazni.

(8) Az „RV-besorolású” építmények által veszélyeztetett területre új építmény általában nem telepíthető. A veszélyeztetett terület legtávolabbi része is csak abban az esetben vehető igénybe új építmény telepítésére, ha az új építménnyel egyidejűleg olyan külső védelem is létesül, melynek figyelembevételével megállapított új biztonsági távolság vagy tűztávolság (ha utóbbi a nagyobb) megfelel a telepítési követelményeknek.
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(9) Az „RV-besorolású építmények telepítésével kapcsolatos értelmezési vagy vitás kérdések tekintetében az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium által kijelölt szerv állásfoglalása az irányadó.

Építési előírások
Az építmények belső védelmi rendszerének kialakítása
11. § (1) Az „RV-besorolású” építményeket általában egyszintesre kell alakítani. Ha a technológia feltétlenül megköveteli, akkor az építmény többszinten is lehet. A több szintet igénylő gyártási folyamatnál csak a technológiához szükséges épületrész alakítható ki többszintesre. A szinteket - a bekövetkezhető robbanás vagy tűz hatásának korlátozása céljából - a (2) a)-b) pontokban meghatározottak szerinti szerkezetű födémmel kell elválasztani.

(2) Az iniciáló robbanóanyaggal, a brizáns robbanóanyaggal, a robbanóképes pirotechnikai keverékkel, vagy az azokat tartalmazó termékekkel kapcsolatos tevékenységek végzésére szolgáló építmények „RV-besorolású” helyiségeit egymástól és az OTSZ szerinti besorolású helyiségektől - a bekövetkezhető robbanás vagy tűz hatásának korlátozása céljából - terelőfalakkal kell elválasztani. A menekülési útirányok vonalában és a védősáncokon átvezető alagutak vagy a védőfalak közötti átjárók kijárataival szemben ezen építmények homlokzatait is terelőfalakkal kell kialakítani.

a) Azon helyiségek terelőfalait, amely helyiségekben a robbanások gyakori bekövetkezésével kell számolni, többszöri robbanással szemben is ellenállónak kell kialakítani. A terelőfalak ténylegesen szükséges szerkezetét és falvastagságát a helyiségben végzett technológiai folyamat, a berendezések, a jelenlevő anyagok minősége, mennyisége, a helyiség terhelési tényezője és minden egyéb környezeti tényező figyelembevételével kell meghatározni.

b) Azon helyiségek terelőfalai, amely helyiségekben a robbanóanyag-ipari tevékenység nagy biztonsággal kezelhető robbanóanyaggal vagy robbanóanyagot tartalmazó termékkel függ össze, ezáltal a robbanás bekövetkezésének valószínűsége is kicsi, az a) pontban leírtaktól eltérő, kisebb falvastagságú szerkezetekből vagy más - az utóbbiakkal szilárdsági szempontból egyenértékű - szerkezetekből is kialakíthatók, de az esetleges robbanással szemben statikailag állóképesnek kell lenniük.

c) Az a) vagy a b) pont szerinti terelőfalakkal a nagy (0,15 kg/m3-nél nagyobb) terhelési tényező miatt be nem védhető helyiséget - ha más helyiségekkel való szoros kapcsolatát a technológia nem követeli meg - önálló épületként kell létesíteni, és

- az épületet biztonsági távolságra kell elhelyezni;

- az épület határoló falait - az üvegezésük és a tartószerkezetük kivételével - a robbanás hatására lehetőleg kevés számú és nagy felületű darabokra széteső, legfeljebb 1000 kg/m3 testsűrűségű szerkezetként kell kialakítani;

- az épületet - korlátozott távolság esetében - védősánccal vagy védőfallal körül kell határolni;

- a gyártóépület esetében a benne elhelyezett gépek, berendezések működtetését - biztonsági távolságra telepített épületből - lehetőség szerint távvezérléssel kell megvalósítani.

d) Az a)-c) pontokban előírtak vonatkozásában a tervezésnél szakintézet véleményét kell kikérni.

e) A terelőfalakkal elválasztott és a c) pont szerint létesített „RV-besorolású” helyiségeket, illetve épületeket önálló tűzszakaszként kell értelmezni, azonban azokra a tűzszakasz fogalmát nem kell alkalmazni; az ilyen helyiségek, épületek alapterületét a technológia és a tevékenység helyigénye alapján kell megválasztani, amely a gyártóhelyiségek esetében az 500 m2-t, a raktárhelyiségek esetében pedig az 1500 m2-t nem haladhatja meg.

(3) A tolóhatású robbanóanyaggal, a nem robbanóképes (csak hevesen égő) pirotechnikai keverékkel, vagy az azokat tartalmazó termékekkel kapcsolatos tevékenységek végzésére szolgáló „RV-besorolású” építményeket - az esetleges tűz terjedésének korlátozása céljából - tűzszakaszokra kell osztani.

a) A tűzszakaszokat tűzgátló szerkezetekkel (tűzfallal, tűzgátló fallal, tűzgátló födémmel stb.) kell egymástól elválasztani.

b) A tűzszakaszok területét tűzterhelés alapján kell meghatározni. A tűzterhelés kiszámításához csak az „R-veszélyes” anyagokat és azok égéshőjét kell alapul venni, s a számítást a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell elvégezni.

c) A tűzszakaszok megengedett legnagyobb alapterülete

- gyártóépületek esetében 500 m2,

- raktárak esetében 1500 m2,

de a tűzszakaszok tűzterhelése az 500 MJ/m2 értéket nem haladhatja meg.

d) A tűzszakaszokat az OTSZ és a vonatkozó szabványok előírásai szerint kell kialakítani.

(4) Az olyan helyiségeknél, amelyekben az „R-veszélyes” anyagokat tartalmazó termékek robbanása esetében azok repeszhatásával is számolni kell, terelőfödémet kell kialakítani. A terelőfödémet a (2) a)-c) pontokban foglaltak figyelembevételével kell méretezni és a terelőfalakkal kell összeépíteni.

(5) Az esetleges robbanás vagy heves égés okozta túlnyomás levezetésének, még a kialakulása kezdetén történő megvalósulása érdekében az építmények „RV-besorolású” helyiségeit kifúvófelülettel kell létesíteni.

a) Minden „RV-besorolású” helyiség legalább egyik oldalát kifúvófallal kell építeni, amelynek 3 kN/m2-nél kisebb robbanási túlnyomás hatására fel kell szakadnia. A kifúvófalat általában a helyiség hosszabbik - szabadba néző oldalán kell kialakítani, vagy azon az oldalán, amelyik a várható robbanás centrumához közelebb esik. A kifúvás irányát úgy kell megválasztani, hogy a robbanás a környezetben levő védendő építményeket (épületeket, műtárgyakat, közlekedési utakat és szabadtéri munkahelyeket) ne veszélyeztesse.

b) Az „RV-besorolású” helyiségeknél - a tartószerkezetek fokozottabb védelme céljából - a robbanási túlnyomás levezetésére kifúvófödém építhető, ha a helyiségben levő „R-veszélyes” anyag robbanása esetében annak repeszhatásával nem kell számolni.

c) A kifúvófelület szerkezeteit a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell kialakítani.

(6) Az „RV-besorolású” vagy az OTSZ szerinti besorolású építmények „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeit hasadó-nyíló felületekkel kell létesíteni a vonatkozó szabvány előírásai szerint.

(7) A tolóhatású robbanóanyagokkal és a nem robbanóképes pirotechnikai keverékekkel kapcsolatos helyiségekben hő- és füstelvezető nyílásokat kell kialakítani. A kialakított nyílások szabad felületét a helyiségek tűzterhelésétől függően az OTSZ és a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell meghatározni. A nyílások szabad felülete nem lehet kisebb az OTSZ szerinti „A” tűzveszélyességi osztályú helyiségekre előírt legkisebb nyílásfelületeknél. A hő- és füstelvezető nyílásokat a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani.

(8) A különösen veszélyes munkahelyeken (pl. iniciáló robbanóanyag szárításánál, szitálásánál, száraz keverésénél, préselésénél; brizáns robbanóanyag sajtolásánál) a dolgozókat vasbeton vagy páncélozott fallal vagy egyéb bevédéssel a robbanóanyagoktól el kell választani.

(9) A robbanóanyagokkal közvetlenül kézzel vagy szerszámmal végzett műveleteknél (pl. szerelés, vizsgálat, ellenőrzés) munkahelyi bevédéseket kell felszerelni. A munkahelyi bevédések védőképességét modell-kísérletekkel kell ellenőrizni. Az ellenőrzést a tervezett terhelési norma 1,5-szeresének megfelelő mennyiségű robbanóanyag robbantásával vagy meggyújtásával kell elvégezni.

Az építmények külső védelmi rendszerének kialakítása
12. § (1) Az „RV-besorolású” építmények létesítésénél - belső védelmük kialakításán túl - gondoskodni kell a környező építmények és az azokban foglalkoztatott személyek védelméről is.

Ennek érdekében az „RV-besorolású” építményeket - a bennük bekövetkezhető robbanás vagy tűz környezetkárosító hatásainak korlátozása céljából - szükség esetében külső védelemmel is el kell látni.

(2) Azoknál az építményeknél, amelyek „RV-besorolású” helyiségeiben csak olyan kismennyiségű „R-veszélyes” anyag egyidejű robbanásának vagy heves égésének lehetőségével kell számolni, hogy azok hatása a helyiségre korlátozódik, a környező építményekkel kapcsolatos kölcsönös védelem céljából legalább tűztávolságot kell biztosítani.

(3) Azoknál az építményeknél, amelyek „RV-besorolású” helyiségeiben olyan nagy mennyiségű iniciáló robbanóanyag, vagy brizáns robbanóanyag, vagy robbanóképes pirotechnikai keverék egyidejű robbanásának lehetőségével kell számolni, hogy annak hatása túlterjed a helyiség szerkezetein, ezáltal a környezetet is veszélyeztetheti, a környező építmények védelme érdekében

a) a robbanás ütőhullámának nyomásával szembeni védelem céljából

- az „RV-besorolású” építmények terelőfalakkal határolt irányaiban legalább a biztonsági távolságokat, illetve tűztávolságokat (ha utóbbiak a nagyobbak) kell megtartani;

- az „RV-besorolású” építmények kifúvási irányában pedig védősáncot vagy védőfalat kell kiépíteni, és az azok csillapítási tényezőinek (lásd a 2. sz. melléklet 4. sz. függelékében) figyelembevételével kiszámított biztonsági távolságokat, illetve tűztávolságokat kell megtartani (ha az utóbbiak értéke a nagyobb);

b) ha a robbanástól tömeges repesz- vagy törmelékszórás is várható, akkor az „RV-besorolású” építmények mellé - a védendő építmények irányába eső oldalaikon - védősáncot vagy védőfalat kell építeni a repeszek számának csökkentésére, valamint irányított terelésére, és a védőhatások csillapítási tényezőinek figyelembevételével kiszámított biztonsági távolságokat, illetve tűztávolságokat kell megtartani (ha az utóbbiak értéke nagyobb);

c) szükség esetén a védendő építmények mellé is külön védősáncot vagy védőfalat kell kiépíteni.

(4) Azoknál az építményeknél, amelyek „RV-besorolású” helyiségeiben olyan nagy mennyiségű tolóhatású robbanóanyag vagy nem robbanóképes (csak hevesen égő) pirotechnikai keverék heves égésének lehetőségével kell számolni, hogy a tűz hatása túlterjed a helyiség szerkezetein, ezáltal a környezetet is veszélyeztetheti, a környező építmények védelme céljából - a tűztávolság megtartása mellett - az „RV-besorolású” építmények mellé, a védendő építmények irányába eső oldalaikon, védősáncot vagy védőfalat kell kiépíteni a lángok veszélytelen irányba történő terelésére, illetve a hősugárzás veszélyének elhárítására.

13. § (1) Az „R-veszélyes” anyagok kísérleti vagy vizsgálati robbantására szolgáló építményeket robbanás hatásának ellenálló falakkal kell építeni, repeszhatású termékek esetében a tetőszerkezetüket is ellenállónak kell kialakítani; szükség esetén külön védőberendezéseket is alkalmazni kell.

(2) A kísérleti vagy vizsgálati robbantásra szolgáló szabadtereket robbanásnak ellenálló külső védelemmel kell körülhatárolni, vagy a védendő építményektől olyan távolságra kell kijelölni, hogy a védendő építményeket és az azokban foglalkoztatottakat a robbanás káros hatásai (légnyomás, repesz-, szeizmikus-, biológiai hatás) ne veszélyeztessék.

(3) A kézi lőfegyverek lőszereinek lövésszaki vizsgálatára szolgáló lőterek - lövedékfogóval és hangtompító szerkezetekkel felszerelve - építményen belül is kialakíthatók.

(4) A tüzérségi vagy légvédelmi lőszerek vizsgálatára szolgáló lövegállásokat törtvonalú védőfallal kell kiépíteni.

(5) a) A robbanóanyag-hulladékok vagy kiselejtezett robbanóanyagok megsemmisítésére szolgáló építményeket vagy szabadtereket - a megsemmisítendő anyagok vagy termékek jellegétől és mennyiségétől függően - az (1)-(2) bekezdésekben foglalt szempontok szerint kell kialakítani, és helyüket - az élet, egészség és vagyon fokozottabb védelme érdekében - más üzemi épületektől, valamint külső létesítményektől (pl. lakóháztól, településtől) az uralkodó széljárás irányainak figyelembevételével a lehető legnagyobb távolságra kell kijelölni.

b) A szétrepülésre hajlamos alkatrészekből álló, robbanóanyaggal töltött termékek (pl. csappantyúk, vadásztöltények) égetéssel történő megsemmisítéséhez szétrepülésüket megakadályozó szerkezeti felépítésű égetőberendezéseket kell készíteni.

c) A robbanóanyagok égetéssel történő megsemmisítése után visszamaradó, nehézfém-vegyületeket tartalmazó - veszélyes hulladéknak minősülő - salakok átmeneti tárolására, illetve ártalmatlanítására (lerakására) átmeneti tárolóhelyet, illetve lerakóhelyet kell létesíteni az érvényben levő előírások szerint.

(6) A vizsgálati vagy a megsemmisítő robbantások biztonságos elvégzéséhez a robbanás káros hatásai ellen védelmet nyújtó fedezéket kell kiépíteni, vagy meglevő építményben kijelölni a robbantást végző személyek részére.

Az építmények szerkezeti kialakítása
14. § Az „RV-besorolású” építményeket és azok belső és külső védelmi rendszerét - az építményekben rendeltetésszerűen jelen levő „R-veszélyes” anyagok veszélyes tulajdonságainak és az alkalmazott technológia jellegének figyelembevételével - a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell kiépíteni; az építéshez használt anyagok és szerkezetek feleljenek meg a szabványban előírt éghetőségi és tűzállósági követelményeknek.

Közlekedési utak
15. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítmény országos közúttal való összeköttetésére két nyomtávú - legalább 16 tonnás gépjárművek áthaladására alkalmas - bekötőutakat kell kiépíteni.

(2) A létesítményen belül legalább 3 m széles és 100 kN tengelyterhelésre méretezett utakat kell kiépíteni az építmények gépjárművekkel és tűzoltó járművekkel való megközelítésére.

(3) Az „R-veszélyes” anyagok szállítására szolgáló utakat feliratos táblákkal kell megjelölni. Az „R-veszélyes” anyagok szállítására kijelölt utak kereszteződéseinél - a keresztező utak mellett - figyelmeztető táblákat vagy jelzőlámpákat kell elhelyezni.

(4) A robbanóanyagok állandó jellegű kézi szállításához - télen is csúszásmentesíthető - gyalogutakat kell kiépíteni. A rendszeres, de csak időszakos kézi szállításhoz a gyalogutak a közlekedési utakkal párhuzamosan, azok mellé is kiépíthetők, illetve azokon kijelölhetők.

A gyalogutak kereszteződéseinél a keresztező utak mellett figyelmeztető táblákat és a kézi szállítás ideje alatt más közlekedési eszközök áthaladására tiltó piros jelzőlámpákat kell elhelyezni.

(5) A vegyes profilú létesítmények belső útjain megengedett a robbanóanyagok szállítása mellett más termékek szállítása is, ebben az esetben a létesítmény bejáratainál az egész telephelyre érvényes figyelmeztető, a közlekedés biztonságát szolgáló táblákat vagy feliratokat kell elhelyezni.

(6) Az „RV-besorolású” építmények kifúvási oldalán - biztonsági távolságon belül - tilos az átmenő forgalom számára utakat, iparvágányt, vagy keskeny nyomközű iparvágányt kiépíteni.

(7) A közlekedési utakat a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell kiépíteni.

(8) Az „RV-besorolású” építményeken belül

- a személyek közlekedésére legalább 0,8 m széles utat kell biztosítani;

- az építményekben használatra engedélyezett szállítóeszközök közlekedésére, azok méreteitől és a rakodás térigényétől függő, de legalább 0,8 m széles utakat kell a helyiségek padozatára kijelölni, amelyek széleit 10 cm-es szélességben fehérre kell festeni, illetve - indokolt esetben - korláttal kell határolni.

Növényzet
16. § (1) A levegő porszennyeződésének és a szél hatásának csökkentése érdekében a robbanóanyag-ipari létesítmény be nem épített, vagy burkolattal be nem fedett területeire növényzetet kell telepíteni.

a) A védősáncok rézsűit füvesíteni kell.

b) Az összefüggő nagyobb területeket füvesíteni és fásítani kell. A fák fajtájának megválasztásához figyelembe kell venni azt, hogy tűlevelű fákat és olyan fákat, amelyek virága, termése könnyen szálló (pehelyszerű) részekből áll, „RV-besorolású” építmények közelébe nem szabad ültetni.

(2) Az „RV-besorolású” építményektől mért 5 m távolságon belül fát nem szabad ültetni: bokrot, cserjét pedig 10 m távolságon belül nem szabad telepíteni.

Állatok elleni védelem
17. § Az „RV-besorolású” építmények szellőzőnyílásait, nyitható ablakait, és csatornakifolyóit - a madarak vagy a rágcsáló állatok behatolása ellen - 10x10 mm lyukméretű rácsokkal vagy huzalszövetekkel le kell zárni.

Kerítés
18. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítményt illetéktelen személyek és erdei nagyvadak külső behatolásától védeni kell. E célból a létesítményt (vagy a hatékonyabb ellenőrzés érdekében a robbanóanyag-ipari üzem területét külön is) kerítéssel kell körülhatárolni.

(2) A létesítmény külső kerítésén belül, annak teljes hosszában, legalább 3 m széles, növényzetmentes (vagy legfeljebb füves) sávot kell kialakítani az őrizendő terület jó áttekinthetősége érdekében.

Épületgépészeti előírások
Vízellátás
19. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítménynél olyan vízellátási rendszert kell kiépíteni, hogy annak vízvezetéki hálózatáról az egyes építmények szociális-, technológiai- és oltóvízigénye biztosítható legyen.

(2) A különösen veszélyes technológiai műveletekhez biztonsági tartalékvíz tárolót is létesíteni kell.

(3) Az „RV-besorolású” építmények vízellátó berendezéseit és hálózatát a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell kiépíteni.

Csatornázás
20. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítménynél az egyes építményekben keletkező ipari és szociális jellegű szennyvizek levezetésére, gyűjtésére, ártalmatlanítására, fertőtlenítésére, tisztítására, eltávolítására és elhelyezésére csatornahálózatokat, ülepítőrendszereket, szennyvízkezelő- és tisztítóberendezéseket kell létesíteni a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével.

(2) Az „RV-besorolású” építmények csatornahálózatát a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell kiépíteni.

Fűtés, hűtés
21. § (1) Az „RV-besorolású” építmények hőközpontját vagy hűtőközpontját általában külön épületben kell elhelyezni. A hőközpont vagy a hűtőközpont az „RV-besorolású” épület külső bejáratú helyiségében is elhelyezhető, ha az a technológiával szorosan összefügg, vagy ha nem kerül közvetlenül „RV-besorolású” helyiség mellé és az esetleges robbanástól védett.

(2) Az „RV-besorolású” építmények fűtő- vagy hűtőberendezéseit a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell megválasztani, kialakítani és elhelyezni.

Légtechnika
22. § (1) Az „RV-1”-„RV-4” besorolású helyiségekben olyan hatékonyságú szellőzést kell kialakítani, hogy üzemszerű körülmények között a helyiségek légterében a robbanóanyag gőzének, porának vagy kondenzátumának és az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú gáz, gőz, vagy por - egyedi vagy együttes - koncentrációja

a) tűzvédelmi szempontból ne haladja meg az alsó robbanási határértékének 20%-át;

b) egészségvédelmi szempontból pedig ne haladja meg a megengedett legnagyobb értéket (a MAK-értéket), továbbá a szellőzés elégítse ki a munkahelyek levegőtisztasági követelményei és a munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményeit is.

c) A megvalósítandó szellőztetés mértékének megállapításához az a)-b) bekezdésben foglalt követelmények közül a szigorúbbat kell alapul venni.

(2) Helyi elszívást kell biztosítani az „RV-1”-„RV-3” besorolású helyiségek olyan munkahelyeinél, amelyeknél a légszennyező anyagok koncentrációja üzemszerűen túlléphetné az (1) a)-c) pontokban meghatározott mértéket.

(3) Vész-szellőzést kell biztosítani az olyan „RV-1”-„RV-3” besorolású helyiségekben, amelyekben a technológiai berendezésekben bekövetkezhető üzemzavar vagy előrelátható meghibásodás esetén az általános üzemi szellőzés nem elegendő az előírt levegőtisztasági követelmények megtartására.

(4) Az „RV-1”-„RV-3” besorolású helyiségekből származó, légszennyező anyagokat tartalmazó levegőt - szükség esetén - olyan tisztítási műveletnek kell alávetni, hogy a szabadba kibocsátott levegő tisztasága feleljen meg a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek.

(5) Minden olyan légtechnikai csővezetékben, amely „R-veszélyes” anyag gőzével, porával vagy robbanásveszélyes gázzal, gőzzel vagy porral szennyezett levegőt szállít és azok egyedi vagy együttes koncentrációja elérheti az alsó robbanási határkoncentráció 40%-át, robbanás tovaterjedése elleni védelmet kell kialakítani; tűzszakaszhatáronként tűzvédelmi csappantyúkat is be kell építeni.

(6) Azokban az „RV-besorolású” építményekben, amelyek helyiségeiben az „R-veszélyes” anyag minősége vagy a művelet biztonsága meghatározott paraméterű légállapotot követel meg, klimatizáló berendezést kell létesíteni.

(7) Az „RV-besorolású” helyiségek szellőző- és klimatizáló berendezéseit a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell megválasztani, kialakítani és elhelyezni.

(8) A légtechnikai berendezéseket úgy kell megválasztani, kialakítani és elhelyezni, hogy a megengedettnél nagyobb mértékű zajt, rezgést ne okozzanak; az általuk és a technológiai vagy más gépek, berendezések által kibocsátott együttes zaj, illetve rezgés - a munkahelyeken, helyiségekben, az épületek környezetében, valamint a környező létesítményekben - nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve szabványokban megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket, illetve zajszinteket.

Villamos berendezések létesítési előírásai
Általános előírások
23. § Az „RV-besorolású” építményekben csak kis- és törpefeszültségű erős-, illetve gyengeáramú (komplex, irányítástechnikai stb.) villamos berendezések létesíthetők.

24. § (1) A villamos vezetékeket, berendezéseket, készülékeket stb. úgy kell elhelyezni, hogy mechanikai, kémiai vagy egyéb károsító hatásnak ne legyenek kitéve, illetve ha ez elkerülhetetlen, akkor megfelelő járulékos védelemről kell gondoskodni.

(2) A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy ellenőrzésük, karbantartásuk, javításuk, tisztításuk könnyen és biztonságosan elvégezhető legyen.

Érintésvédelem
25. § Az „RV-besorolású” építmények minden villamos berendezésén érintésvédelmet kell alkalmazni a vonatkozó szabványok előírásai szerint.

Villámvédelem
26. § (1) Az „RV-besorolású” építmények villámvédelmi berendezéseit a vonatkozó szabványok előírásai szerint kell létesíteni.

(2) Azoknál az „RV-besorolású” építményeknél, amelyek helyiségeiben a bekövetkezhető robbanás vagy tűz hatása várhatóan a helyiségekre korlátozódik, a villámvédelmi berendezéseket az építmények szerkezeteire is szabad szerelni.

(3) Azoknál az „RV-besorolású” építményeknél, amelyek helyiségeiben a bekövetkezhető robbanás vagy tűz hatása túlléphet a helyiségek határolófalain, a villámvédelmi berendezéseket az építmények szerkezeteitől független formában kell kiépíteni.

Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
27. § (1) Az „RV-besorolású” építmények minden olyan munkahelyén, ahol az elektrosztatikus töltés felhalmozódása közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthet, gondoskodni kell az elektrosztatikus feltöltődés veszélyes szintre való emelkedésének megakadályozásáról a vonatkozó szabványok előírásai szerint.

(2) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet az anyagok szikraérzékenységének figyelembevételével kell megtervezni, s a technológiai folyamatot és a berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy az elektrosztatikus feltöltődésből adódó veszély minimálisra csökkenjen.

(3) Összhangba kell hozni az elektrosztatikus feltöltődés elleni és a másodlagos villámcsapás elleni védőintézkedéseket a villamos berendezéseknél alkalmazott érintésvédelmi és egyéb védőintézkedésekkel. 

Védőintézkedések, védelmi módok
28. § A villamos berendezésekkel kapcsolatos védőintézkedéseket és a villamos berendezések védelmi módjait a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell megtenni, illetve megvalósítani.

Villamos gyártmányok alkalmazhatósága
29. § Az „RV-besorolású” építmények különböző „RV-besorolású” helyiségeiben alkalmazható villamos gyártmányok (forgógépek transzformátorok, kondenzátorok, akkumulátorok, hőfejlesztő készülékek, hordozható berendezések, világítási berendezések, kapcsolók, kapcsolókészülékek, dugós csatlakozók, biztosíték, elosztóberendezések, műszerek és irányítástechnikai berendezések, vezetékek és védőcsövek) kiválasztását, elhelyezését és szerelését a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell elvégezni.

Technológiai berendezések létesítési előírásai
30. § (1) Az „RV-besorolású” építmények helyiségeiben vagy szabadterein a technológiai berendezéseket a termelőberendezések elhelyezésének biztonsági követelményeit megállapító szabvány előírásai szerint kell elhelyezni.
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(2) A hatósági felügyeleti jogkörbe rendelt gépeket, berendezéseket (pl. nyomástartó edényeket, centrifugákat, emelőgépeket, építőberendezéseket, villamos berendezéseket stb.) robbanóanyag-ipari tevékenységekhez csak az illetékes hatóságok minősítése és az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium által kijelölt szerv szakvéleménye alapján szabad az üzemeltetési helyükre telepíteni.

(3) A munkavédelmi minősítésre kötelezett termelőberendezések közül csak azok telepíthetők az üzemeltetési helyükre, amelyek munkavédelmi minősítését az arra jogosult szervek elvégezték, vagy amelyek minősítő vizsgálatát elkezdték és a telepítésükkel szemben kifogást nem emeltek.

31. § (1) A robbanóanyag-ipari technológiai berendezések villamos berendezései (forgógépek, kapcsolók, csatlakozó elemek stb.) védettségük tekintetében feleljenek meg a 23. §-29. § előírásainak.

(2) A technológiai berendezések csővezetékeit, csőszerelvényeit a vegyipari vezetékekre vonatkozó szabvány biztonságtechnikai követelményei alapján kell megválasztani és szerelni; a csővezetékek „RV-besorolású” helyiségek elválasztó falain történő átvezetéséhez fali csőhüvelyeket kell alkalmazni és azok réseit nem éghető tulajdonságú, rugalmas anyaggal kell tömíteni.

a) A csővezetékeket úgy kell szerelni, illetve elhelyezni, hogy azok felülete könnyen hozzáférhető és tisztítható legyen.

b) Szabadon szerelt csővezetéket vagy szerelvényt csatornában, aknában vagy egyéb, nehezen hozzáférhető helyen vezetni, illetve elhelyezni tilos!

c) Csővezetéket vagy szerelvényt kifúvófelületen elhelyezni tilos!

32. § (1) A robbanóanyagok előállításának olyan technológiai folyamatainál, amelyeknél hőtermelő kémiai reakciók játszódnak le, állandó keverést és hűtést kell alkalmazni. Ennek érdekében

a) a keverő meghajtásához kettős energiabetáplálást kell biztosítani, hogy a hálózati villamos energia kimaradása esetében annak funkcióját tartalék energiaforrás vehesse át, amely automatikusan lépjen működésbe;

b) a hűtőfolyadék keringtetését végző szivattyú meghajtásához is kettős energiabetáplálást kell biztosítani, a tartalék energiaforrás automatikus bekapcsolásával;

c) a tartalék energiaforrást és a hűtőfolyadék tartalékolandó mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy a folyamatban levő művelet - az adagolás megszüntetése mellett - biztonságosan befejezhető legyen.

(2) A technológiai berendezésekhez a keverőt és a keverést úgy kell megválasztani, illetve megvalósítani, hogy annak indítása, folyamatos működése, leállása vagy leállítása robbanásveszélyt ne okozzon.

(3) A keverést, fűtést, hűtést vagy ezek kombinációit igénylő folyamatoknál a technológiai berendezésekhez olyan hőmérséklet-szabályozó automatikát (vezérlést) kell alkalmazni, amely a berendezésekben az anyag hőmérsékletét az előírt hőmérséklet-tartományban, a biztonságtechnikai szempontból megengedett határértékek között tartja üzemzavar vagy meghibásodás esetén is.

(4) A fűtött rendszerek hőmérséklet-szabályozása a fűtött anyag vagy a fűtőközeg hőmérsékletének mérésén is alapulhat, azonban az anyag hőmérsékletének mérésén alapuló hőmérséklet-szabályozást előnyben kell részesíteni.

(5) A technológiai berendezések indításához, illetve leállításához az automatikus vezérlés mellett a nem üzemszerű kézi kapcsolás lehetőségét is biztosítani kell. A hőmérséklet-szabályozásnál az automatika kiiktatási lehetősége és kézi szabályozással történő helyettesítése csak indokolt esetben alkalmazható.

(6) A fűtött vagy hűtött, vagy a fűtött-hűtött technológiai berendezésekben az anyag hőmérsékletének mérésére és ellenőrzésére legalább két - egymástól független - hőmérőt (hőérzékelőt) kell elhelyezni, amelyek közül az egyik a helyszínen, a másik a műszerfalon (-pulton) legyen leolvasható; utóbbi jelzést és - indokolt esetben - regisztrálást is tegyen lehetővé.

(7) Az olyan technológiai berendezéseknél, amelyekben a hő hatására a főreakció veszélyes melléktermékek képződésének irányába tolódhat el, vagy termikus bomlás jöhet létre, a tűz vagy robbanás megelőzésére vízelárasztó berendezést kell létesíteni. A technológiai berendezésekhez olyan érzékelő-beavatkozó biztonsági berendezést kell létesíteni, amely a beállított biztonsági hőmérsékleti határértékek érzékelésekor az adagolást leállítja és riasztó (hang- vagy fény-) jelzést ad, majd a vízelárasztó berendezést is működésbe hozza.

33. § (1) Azokhoz a technológiai berendezésekhez, amelyekben a műveletek során mérgező hatású gázok (pl. nitrózusgázok) vagy a környezetre veszélyes mennyiségű, tűz- és robbanásveszélyes (szerves-oldószer-) gőzök képződhetnek, zárt technológiai rendszert kell kialakítani, s a belső légterük folyamatos szellőztetéséhez technológiai szellőzőberendezést kell létesíteni. A porzással járó műveleteknél helyi elszívást biztosító szellőzőberendezést kell alkalmazni. A szellőztetéssel távozó gázok, gőzök vagy porok lekötéséhez elnyelető-, leválasztó- vagy mosóberendezéseket kell létesíteni, hogy az azokból a szabadba távozó levegő szennyezettsége ne lépje túl a 22. § (4) bekezdésben hivatkozott jogszabályok levegőtisztasági követelményeit.

(2) A technológiai berendezésekből az anyalúggal vagy a mosófolyadékkal együtt távozó veszélyes anyagok eltávolításához ülepítő-, szűrő- vagy tisztító-berendezéseket kell létesíteni, hogy az azokból kibocsátott víz szennyezettsége ne haladja meg a 20. § (1) bekezdésében hivatkozott jogszabályok követelményeit.

(3) A technológiai berendezések és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő- (vagy segéd-) berendezések (pl. kompresszorok, ventilátorok stb.) megválasztásánál, elhelyezésénél, és egymáshoz kapcsolásánál gondoskodni kell arról, hogy a zaj-, illetve rezgéskibocsátásuk a védendő helyeken ne haladja meg a 22. § (8) bekezdésében hivatkozott jogszabályokban előírt zaj- és rezgésterhelési határértékeket.

34. § (1) Az olyan technológiai mellékműveleti berendezéseket, amelyekben a főberendezések kémiai reakciói tovább folytatódhatnak, vagy mellékreakciók is lejátszódhatnak, ugyanolyan műszaki megbízhatóságú keverési, fűtési, hűtési lehetőséggel, műszerezéssel, automatikával kell létesíteni, mint a technológiai főberendezéseket.

(2) A szakaszos üzemű technológiai berendezéseket - a kölcsönös veszélyeztetés csökkentése érdekében - műveletenként vagy műveletcsoportonként egymástól külön kell választani. A térbeli elkülönítést a veszély mértékétől függő távolság tartásával, fallal vagy más szerkezet kialakításával kell megvalósítani. A különösen veszélyes műveletek berendezéseit (pl. az iniciáló robbanóanyagok szárítására, szitálására, száraz keverésére, töltésére és préselésére: a brizáns robbanóanyagok szitálására, sajtolására: a robbanóanyaggal felületileg szennyezett gyártmányok koptatására, rázópróbáinak elvégzésére stb. szolgáló gépeket, berendezéseket) egymástól és a dolgozóktól - robbanásnak ellenálló - terelőfalakkal kell elválasztani vagy külön építményekben kell elhelyezni.

(3) A különösen veszélyes - szakaszos üzemű - technológiai berendezések működését a helyiségük ajtójával vagy a kezelőnyílásuk ajtójával kényszerkapcsolatba kell hozni (reteszelni kell), hogy az ajtók becsukása nélkül ne legyenek indíthatók.

(4) Azokon a munkahelyeken, ahol az „R-veszélyes” anyagok gőze vagy pora, vagy az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú gáz, gőz vagy por veszélyes mértékben jelenthet meg, a technológiai berendezéseket a szellőzőberendezésekkel kényszerkapcsolatba kell hozni, hogy a technológiai műveletek csak hatásos szellőzés mellett legyenek végezhetők.

(5) A vizsgáló és a megsemmisítő berendezéseket a robbanás és a tűz károsító hatásainak ellenálló védelemmel kell létesíteni. A robbantás jelzésére hang- vagy fényjelző berendezést kell biztosítani. A lőtereket - a meglevő nagy távolságok miatt - kétféle, egymástól függetlenül működő jelzőberendezéssel kell ellátni.

Tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó előírások
Tűzjelző berendezés
35. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítményen belül tűzjelzési lehetőségről kell gondoskodni.

(2) A tűzjelző berendezéseket az OTSZ és a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell létesíteni.

Oltóvíz
36. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítménynél a tűzoltáshoz a mértékadó tűzszakasz területe alapján az OTSZ előírásai szerint meghatározott mennyiségű oltóvizet kell biztosítani.

(2) Az „RV-besorolású” építményeknél a tűzoltáshoz az OTSZ szerinti „A” tűzveszélyességi osztályú építményekre vonatkozó előírásai szerinti vízszerzési helyeket kell kialakítani. A vízvezetéki hálózatból legalább 400 kPa kifolyási nyomású oltóvizet kell biztosítani

- az iniciáló robbanóanyaggal, a brizáns robbanóanyaggal, valamint a robbanóképes pirotechnikai anyaggal, vagy azokat tartalmazó termékekkel kapcsolatos „RV-besorolású” építményeknél legalább egy órán keresztül;

- a tolóhatású robbanóanyaggal és a nem robbanóképes (csak hevesen égő) pirotechnikai anyaggal, vagy azokat tartalmazó termékekkel kapcsolatos „RV-besorolású” építményeknél 400 MJ/m2 tűzterhelésig legalább egy órán, a 401-500 MJ/m2 közötti tűzterhelés esetében pedig legalább másfél órán keresztül.

(3) Azokban az „RV-besorolású” helyiségekben vagy szabadtereken, ahol a jelenlevő „R-veszélyes” anyag (pl. lőpor, nem robbanóképes pirotechnikai anyag) viszonylag hosszú ideig (teljes elégésig) tartó égése várható, a személyi védelem céljára legalább egy-egy vészzuhanyt kell létesíteni: a vészzuhanyt a kijárat közelében, elfagyás veszélyétől mentes helyen kell felszerelni.

Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés
37. § (1) Az „RV-besorolású” építményekhez biztosítandó tűzoltó berendezéseket, készülékeket, eszközöket, felszereléseket és anyagokat - a jelenlevő „R-veszélyes” anyagok tulajdonosaitól és az alkalmazott technológiától függően - az OTSZ előírásainak és az egyedi elbírálásra jogosult szerv szakvéleményének figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Azokban az „RV-besorolású” helyiségekben, amelyekben - a technológiából adódóan - nagy tömegű „R-veszélyes” anyagok égése következhet be és a dolgozók a veszélyes zónában végzik tevékenységüket, a beállított biztonsági hőmérséklet vagy tűz kezdeti jeleinek érzékelésén alapuló működésű, automatikus vízelárasztó berendezést kell létesíteni. A vízzel heves kémiai reakcióba lépő alkotórészeket tartalmazó „R-veszélyes” anyagok tüzének oltásához - az anyagok tulajdonságai alapján kiválasztott oltóanyagú - tűzoltó készüléket vagy berendezést kell elhelyezni.

III. Fejezet
AZ ÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI
Általános előírások
38. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítményt vagy annak építményeit - más főhatósági előírás vagy felmentés hiányában - csak az építési engedélyt megadó elsőfokú építésügyi hatóság vagy azokkal a jogokkal felruházott szerv által - az eljárásban részt vevő szakhatóságok véleménye alapján - kiadott használatbavételi engedély birtokában szabad használatba venni. 

(2) A robbanóanyag-ipari építmények és a termelőberendezések üzembehelyezését munkavédelmi szempontból is engedélyeztetni kell. Az építmények és a termelőberendezések (ha nem tartoznak más hatósági felügyeleti jogkörbe) üzembehelyezésének munkavédelmi szempontból - a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint - történő engedélyezésére a gazdálkodó szervezet vezetője jogosult.

(3) A hatósági felügyeleti jogkörbe utalt, illetve a munkavédelmi minősítésre kötelezett termelőberendezések csak abban az esetben helyezhetők üzembe, ha az illetékes hatóságok az üzembehelyezésükre az engedélyüket kiadták, illetve, ha a munkavédelmi minősítésüket az arra jogosult intézmények (lásd a vonatkozó rendeletben) elvégezték, és a munkavédelmi minősítő bizonyítványukat kiadták. Ha a minősítést végző intézmény a termelőberendezés üzemszerű kipróbálását is szükségesnek tartja (a környezeti hatások ellenőrzése miatt), akkor a termelőberendezés - a minősítő intézmény egyetértésével - minősítő bizonyítvány nélkül is próbaüzemeltethető.

(4) A robbanóanyag-ipari építmények bővítése vagy átalakítása, és a termelőberendezések átalakítása, áttelepítése, egy évi üzemszünet utáni újra indítása, új technológiai eljárás bevezetése esetében értelemszerűen az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) Robbanóanyag-ipari tevékenységhez korábban már használt gépet, berendezést, segédberendezést a tervezett átalakítás vagy áttelepítés megkezdése előtt gondosan meg kell vizsgálni, hogy nem szennyezett-e robbanóanyaggal, s a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Csak teljesen robbanóanyag-mentesített gépet, berendezést stb. szabad átalakítani vagy új üzemeltetési helyére telepíteni.

(6) A robbanóanyag-ipari építmények és termelőberendezések csak a rendeltetésüknek megfelelően, az üzembehelyezési engedélyükben meghatározott feltételek mellett üzemeltethetők.

(7) A robbanóanyag-ipari építmények „RV-besorolású” helyiségeit a besorolásuknak megfelelő jelölést tartalmazó táblákkal kell megjelölni, a táblákat a helyiségek bejárati ajtói fölé (kívül) tartósan kell rögzíteni.

39. § (1) A robbanóanyag-ipari tevékenységekkel kapcsolatos munkakörökben - a (2) bekezdésben foglalt munkakörök kivételével - csak a 18. évüket betöltött korú személyek foglalkoztathatók. A munkakörökkel összefüggő kiképzés (pl. betanítás), illetve szakképzettség követelményeit a vállalat munkavédelmi szabályzatában (a továbbiakban MvSz) kell meghatározni.

(2) A robanóanyag-ipari képesítéshez kötött munkakörökben (robbantástechnikai vagy működőképességi vizsgálat, robbanóanyag-megsemmisítés, -raktárkezelés, -szállítmánykíséret) csak a 20. évüket betöltött korú személyek foglalkoztathatók. A felsorolt munkakörökben csak azok a dolgozók bízhatók meg önálló munkavégzéssel, akik a vonatkozó rendelet szerinti képzésben résztvettek és eredményesen vizsgáztak.

(3) Robbanóanyaggal nem foglalkoztathatók olyan személyek, akik testi vagy pszichikai állapotuk miatt robbanóanyaggal saját magukat vagy környezetüket veszélyeztethetnék, ezért a munkavállalókat a vonatkozó egészségügyi jogszabályokban foglaltak szerint előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra kell küldeni és a foglalkoztatásukat a vizsgálatok eredményétől kell függővé tenni.

(4) A dolgozókat a munkába állítás előtt előzetes munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban, a munkába állítás után ismétlődő (1-3 hónaponként ismétlődő), valamint rendkívüli oktatásban kell részesíteni és beszámoltatni a vonatkozó rendeletekben, foglaltak szerint. A robbanóanyag-ipari tevékenységet végzők és a tevékenységüket közvetlenül irányítók, valamint a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatottak tűzvédelmi szakvizsgát kötelesek tenni a vonatkozó rendeletben előírtak szerint. Az oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos kérdéseket az MvSz-ben kell meghatározni.

(5) A dolgozók egészségének, testi épségének és munkaképességének megóvása érdekében a munkahelyeken egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket kell teremteni a vonatkozó rendeletek előírásai szerint. Az egészséget károsító hatások megelőzéséről egyéni és kollektív védőeszközök, illetőleg védőital biztosításával is gondoskodni kell. A védőfelszereléssel és a védőitallal kapcsolatos kérdéseket - munkahelyekre, a munkavégzés körülményeire és a műszaki biztonságra figyelemmel - az MvSz-ben kell meghatározni a vonatkozó rendeletek előírásai alapján.

(6) Mérgező hatású anyagnak minősülő robbanóanyagok esetében az azokkal kapcsolatos tevékenységekre a vonatkozó rendelet előírásait is alkalmazni kell.

(7) Nők (terhesek) foglalkoztatását tiltó munkaköröket a vállalati MvSz-ben kell szabályozni.

(8) Azt a dolgozót, aki alkohol vagy narkotikum hatása alatt van, a munkavégzésétől el kell tiltani.

40. § (1) A robbanóanyag-ipari létesítményben bekövetkezett üzemi baleseteket a vonatkozó rendelkezések szerint kell bejelenteni és nyilvántartani.

(2) Az azonnali bejelentési kötelezettség alá tartozó baleseteket - az (1) bekezdésben hivatkozott rendelkezésben és a vonatkozó rendeletben felsorolt főhatóságon, hatóságokon és szerveken kívül - a Vegyi- és Robbanóanyag-ipari Felügyeletnek is be kell jelenteni a kivizsgálás azonnali megkezdése érdekében; a kivizsgálást a vonatkozó irányelvek figyelembevételével kell elvégezni. A vizsgálat megkezdéséig a rendkívüli esemény helyszínét nem szabad megváltoztatni.

(3) A robbanóanyag-ipari tevékenységekkel összefüggő foglalkozási betegségeket a vonatkozó rendelet előírásai szerint kell bejelenteni és kivizsgálni.

(4) Az „RV-besorolású” építményekben esetlegesen bekövetkező - de személyi sérülést vagy tüzet nem okozó - ún. technológiai jellegű robbanásokat havonként összesítve, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig be kell jelenteni az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak és a Vegyi- és Robbanóanyag-ipari Felügyeletnek.

(5) Az „RV-besorolású” építményekben előforduló „kvázi” baleseteket a vállalatnak saját hatáskörében ki kell vizsgálnia és azok zárójelentésének 1-1 példányát a Vegyi- és Robbanóanyag-ipari Felügyelet részére is meg kell küldenie.

A robbanóanyagok gyártása
41. § (1) A robbanóanyagokkal kapcsolatos kutatási, fejlesztési munkákra kísérleti gyártási technológiai utasítást kell készíteni, amelyben az anyagi, tárgyi és személyi feltételeken túlmenően - az előzetes ismeretek alapján - a munkavédelmi követelményeket is meg kell határozni, és a kísérleti gyártási technológiai utasítást a gazdálkodó szervezet illetékes vezetőjével jóvá kell hagyatni.

(2) A kísérleti gyártás irányítására - kellő szakmai és munkavédelmi ismeretekkel rendelkező - témafelelőst kell megbízni, a megbízást írásban kell kiadni.

(3) A kísérleti gyártással összefüggő robbantástechnikai vagy lőtéri munkák más vállalat területén történő elvégzéséhez

a) kísérleti robbantási tervet kell készíteni és azt jóvá kell hagyatni annak a gazdálkodó szervezetnek az illetékes vezetőjével, amely szervezet területén a robbantástechnikai vagy lőtéri munka végrehajtásra kerül;

b) helyi témafelelőst kell megbízni a kísérleti robbantások végrehajtásának irányítására;

c) az engedélyköteles kísérleti robbantási munkához meg kell szerezni az illetékes hatóság (pl. bányahatóság) engedélyét is;

d) a kísérleti robbantási munka végrehajtásánál meg kell tartani a helyi érvényű biztonsági követelményeket.

(4) A kísérleti gyártásról részletes munkanaplót kell vezetni, amelyben a kísérleti gyártással kapcsolatos minden jelentős eseményt és adatot rögzíteni kell.

(5) A kifejlesztésre kerülő robbanóanyag, vagy az új gyártási eljárás biztonságtechnikai és munkaegészségügyi vonatkozású hatásait még a kísérleti munkák időszakában kell megállapítani, hogy az üzemi gyártás bevezetéséhez a munkavédelmi és a munkaegészségügyi követelmények meghatározhatók legyenek.

42. § (1) A robbanóanyagok gyártásához újonnan létesített (kifejlesztett vagy beszerzett) vagy más területről áttelepített gépeket, berendezéseket - üzemi körülmények között - próbaüzemeltetésnek kell alávetni. A berendezések próbaüzemeltetését - a tömörségi próbák után - indokolt esetben először veszélytelen modell-anyagokkal, majd a technológia szerinti anyagok felhasználásával kell elvégezni.

(2) A próbaüzemeltetés végrehajtására próbaüzemi gyártási technológiai utasítást kell készíteni, és azt a gazdálkodó szervezet illetékes vezetőjével jóvá kell hagyatni.

(3) A próbaüzemi gyártási technológiai utasításban rögzíteni kell mindazokat a műszaki adatokat, technológiai paramétereket, anyag- és létszám normákat, műveleti tennivalókat és biztonsági követelményeket, amelyek az egyes különálló vagy technológiai rendszerbe kapcsolt gépek, berendezések és biztonsági berendezések működésének kipróbálásával beszabályozásával, ellenőrzésével, valamint a technológiai folyamatban résztvevő és keletkező anyagok minőségének ellenőrzésével függnek össze.

(4) A próbaüzemeltetés megszervezésére, irányítására, és ellenőrzésére egyszemélyi felelőst kell megbízni, a megbízást írásban kell kiadni, vagy munkaköri leírásban kell rögzíteni.

(5) A próbaüzemeltetést csak akkor szabad elkezdeni, ha a munkahely kielégíti a munkavédelmi követelményeket és a szükséges biztonsági berendezések üzemképesek, s a mentési eszközök rendelkezésre állnak.

(6) A próbaüzemeltetést a gépek, berendezések tervezett gyártási kapacitásának eléréséig kell folytatni (ha a garanciális feltételek más kikötést nem tartalmaznak): a próbaüzemeltetés időtartama a 180 próbaüzemi napot nem haladhatja meg.

(7) A próbaüzemeltetésről részletes munkanaplót (műszaknapló) kell vezetni, amelybe a próbaüzemeltetéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, eseményt és tapasztalatot be kell jegyezni, hogy azok a későbbiekben visszakereshetők, illetve az üzemszerű gyártás technológiai dokumentációjának elkészítéséhez felhasználhatók legyenek.

43. § (1) A robbanóanyagok üzemszerű gyártásának szabályozására - a termelésben résztvevőkre vonatkozó - technológiai utasításokat kell elkészíteni. A technológiai utasításokban - műveleti bontásban - rögzíteni kell a technológiai folyamatokra vonatkozó mindazon műszaki adatokat, paramétereket, anyagnormákat, szükséges létszámot, személyi feltételeket, végrehajtási módokat, veszélyes vagy ártalmas termelési tényezőket és biztonsági követelményeket, amelyek megfelelő minőségű termék biztonságos gyártását teszik lehetővé.

(2) A technológiai folyamatok önálló műveleteinek (beleértve a képződő melléktermékekkel, hulladékokkal és szennyvizekkel kapcsolatos tevékenységeket is) szabályozására - a műveleteket végzőkre vonatkozólag - műveleti utasításokat kell elkészíteni. A műveleti utasításokban - a technológiai utasítások előírásai alapján - rögzíteni kell mindazokat a tennivalókat, amelyeket a műveletek megkezdése előtt, közben és befejezésekor el kell végezni, illetve hogyan kell elvégezni annak érdekében, hogy a műveletek biztonságosan legyenek végrehajthatók és megfelelő minőségű termék keletkezzék.

(3) A technológiai gépek, berendezések kezelésének szabályozására - a kezelőkre vonatkozólag - gépenként külön-külön, vagy gépcsoportonként közös kezelési utasításokat kell elkészíteni. A kezelési utasításokban rögzíteni kell a gépek, berendezések rendeltetésszerű üzemeltetésével kapcsolatos tennivalókat (ellenőrzés, anyagbeadagolás, indítás, művelet, leállítás, vészleállítás, újra indítás, ürítés, tisztítás, anyagtalanítás stb.), a baleseti veszélyforrásokat és azok elhárításának, valamint az előrelátható vagy ismertté vált üzemzavarok biztonságos elhárításának módját, és meghibásodás esetén a magatartási szabályokat.

(4) A technológiai gépek, berendezések karbantartásának (megbízhatóságuk fenntartásának, illetve helyreállításának) szabályozására - a karbantartókra vonatkozólag - gépenként külön-külön, vagy gépcsoportonként közös karbantartási utasításokat kell elkészíteni, amelyekben rögzíteni kell a karbantartás megkezdésének előfeltételeit, a végrehajtás módját, gyakoriságát, rendszerességét, személyi, tárgyi és biztonsági feltételeit.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt utasításokat a vonatkozó szabvány munkavédelmi vonatkozású tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni, és a munkahelyeken a dolgozók számára hozzáférhető módon kell elhelyezni.

(6) A robbanóanyagokat az (1)-(5) bekezdésben foglalt utasítások alapján kell gyártani.

(7) A szakaszos üzemű, valamint a folyamatos üzemű, de szakaszos ütemű munkahelyekre terhelési normákat kell megállapítani. A terhelési normákat a folyamatos munkavégzéshez feltétlenül szükséges robbanóanyag-mennyiség és a munkahelyi bevédés védőképességének figyelembevételével kell meghatározni. A tömegegységben (kg-ban) vagy darabszámban kifejezett terhelési normák adatait a munkahelyeken jól látható módon ki kell függeszteni.

(8) A gyártásról részletes műszaknaplót kell vezetni, amelybe be kell jegyezni minden olyan adatot és eseményt, amely a termeléssel és a gyártás biztonságával összefügg.

(9) Zivatar közeledtével - ha a villámlás után a dörgés 10 másodpercen belül hallható - a szakaszos rendszerű és az állandó személyi felügyeletet nem kívánó technológiai folyamatokat le kell állítani és biztonságos helyre kell távozni. A zivatar esetén követendő magatartást - az érintett üzemi és a munkahelyi adottságok figyelembevételével - a műveleti utasításokban kell meghatározni.

A robbanóanyagok kezelése
44. § (1) A robbanóanyag-ipari tevékenységek végzésére szolgáló munkahelyeket állandóan rendben és tisztán kell tartani.

(2) A robbanóanyagokat mindig óvatosan és kíméletesen, kellő elővigyázattal és figyelemmel kell kezelni.

(3) A robbanóanyagokat nem szabad olyan környezeti hatásoknak kitenni, amelyek következtében

- szándéktalanul felrobbanhatnak;

- villamos áram, villamos töltés, láng vagy szikra hatása alá kerülhetnek;

- eltulajdoníthatják vagy gondatlanság miatt kárt tehetnek bennük;

- idegen tárgyak rájuk dőlhetnek vagy eshetnek;

- az időjárási viszonyok kárt tehetnek bennük;

- járművekhez ütközhetnek, illetve súrlódhatnak.

(4) A robbanóanyagot tartalmazó csomagolási egységeket (pl. ládákat) nem szabad dobálni, rázni, ütni, ejteni; a leeséstől (pl. kitámasztással vagy átkötéssel) meg kell védeni.

45. § (1) A létesítmény területén történő anyagmozgatás, rakodás vagy tárolás közben az esetleg megsérült göngyölegben levő robbanóanyagot át kell csomagolni, addig a többi robbanóanyagtól elkülönítve kell tartani. Az új göngyölegen az eredetinek megfelelő feliratot kell ráragasztani.

(2) A létesítmény területén kívül végzett szállítás vagy rakodás közben esetleg megsérült göngyölegből a robbanóanyagot ki kell rakni, a javítható sérült göngyöleget meg kell javítani, azután a robbanóanyagot vissza kell csomagolni és a göngyöleget feltűnő módon (pl. ”sérült„ szó felírásával) meg kell jelölni. Ha a sérült göngyöleg nem javítható, akkor a robbanóanyagot ép állapotú, más göngyölegbe kell átcsomagolni és az új göngyölegre az eredeti címke kézi másolatát kell rögzíteni. Az átcsomagolt robbanóanyagot jegyzőkönyvvel együtt kell a felhasználó részére átadni.

(3) A kiszóródott robbanóanyagot érzékenységének megfelelő elővigyázattal - szükség esetén közömbösítő oldattal való kezelés után - azonnal fel kell szedni, illetve fel kell törölni. A feltörléshez közömbösítő oldattal vagy vízzel átnedvesített rongyot kell használni, s a robbanóanyagot vagy az azzal szennyezett rongyot zárható edénybe kell helyezni és át kell adni megsemmisítésre.

(4) A kezelés közben esetleg szennyeződött robbanóanyagot a többi robbanóanyagtól elkülönítve kell elhelyezni, és intézkedni kell a robbanóanyag átdolgozására vagy megsemmisítésre történő elszállítására.

(5) A robbanóanyagok kezelésének személyi feltételeit a 39. §-ban foglaltak határozzák meg.

A robbanóanyagok szállítása
A) A robbanóanyagok szállítása a gyártó vállalat telephelyén belül
Általános előírások
46. § (1) A robbanóanyagok robbanóanyag-ipari létesítményen belüli -, illetve robbanóanyag-gyártó vállalat telephelyén belül történő - szállításának anyagi, tárgyi, személyi és biztonsági feltételeit (csomagolási mód, eszköz, jármű, felszerelés, rakodás, szállítási norma, együvérakás, együtt szállíthatóság, kíséret, őrzés, forgalmi rend stb.) vállalati belső utasításokban (pl. műveleti utasításokban vagy szállítási-rakodási szabályzatban) kell meghatározni; az utasítások elkészítéséhez az 55-57. §-ban hivatkozott jogszabályok és ágazati szabványok előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A robbanóanyag-gyártó vállalatok telephelyén belül a robanóanyagok kézi erővel, targoncákon, gépkocsikon, keskeny nyomközű iparvágányon és iparvágányon szállíthatók (a technológiához szorosan kapcsolódó szállítószalagos és görgőpályás mozgatást, valamint a csővezetéken történő szállítást nem ide értve).

(3) A robbanóanyagok gyártó vállalat telephelyén belüli szállításához használható eszközök, járművek körét és fajtáját vállalati bizottságnak (a robbanóanyag-ipari üzem vezetőjének és technológusának, a munkavédelmi vezetőnek és a járműkarbantartó vezetőjének) kell meghatároznia és engedélyeznie.

(4) A robbanóanyagok a gyártó vállalatok telephelyein belül a technológiai utasításokban előírt göngyölegekbe csomagolva szállíthatók.

(5) A szállító járművekre szállítási normákat kell megállapítani. A szállítási normákat a járművek fajtájától, teherbírásától, a csomagolás módjától, az együvérakás vagy együtt szállíthatóság megengedett mennyiségeitől, valamint a szállítás útvonala mentén levő építmények jellegétől és távolságától függően kell megállapítani. A tömegegységben, darabszámban vagy csomagolási egységben kifejezett szállítási norma adatait a szállítás kiindulási helyén jól látható módon ki kell függeszteni.

47. § (1) A robbanóanyagok szállításához csak kifogástalan állapotban levő járműveket szabad használni. A járműveket a rakodás megkezdése előtt meg kell vizsgálni és rakfelületüket (rakodóterület) gondosan meg kell tisztítani.

(2) A szállító járművek megfelelő műszaki állapotáról, továbbá az előírt feltételek és felszerelések biztosításáról a járművek üzembentartója köteles gondoskodni.

(3) A robbanóanyagok csomagolási egységeit szorosan egymás mellé, illetve egymás fölé rakva kell elhelyezni a járművek rakfelületén, s a csomagolási egységeket a leesés és elmozdulás ellen rögzíteni kell.

(4) Robbanóanyaggal más anyagot vagy tárgyat nem szabad együtt szállítani.

(5) Kézi rakodás közben 25 kg-nál nagyobb tömegű, robbanóanyagot tartalmazó csomagolási egységeket csak két személy emelhet. A robbanóanyagot tartalmazó ládákat vagy fémtonnereket egymáson vagy padozaton és rakfelületen nem szabad csúsztatni. A hengeralakú tonnerek - felső fogással - az alsó peremükön görgethetők.

(6) Robbanóanyag-szállítmányt tilos őrizetlenül hagyni.

(7) Zivatar közeledtével robbanóanyagot nem szabad rakodni, illetve a megkezdett rakodást abba kell hagyni! A robbanóanyaggal rakott szállító járművet a robbanóanyag-ipari építmény villámvédelmi berendezésének védőkörzetén belül kell hagyni, a robbanóanyagot a beázástól meg kell védeni, majd biztonságos helyre kell távozni. A jármű őrzését látótávolságból kell biztosítani. Zivatar ideje alatt robbanóanyagot szállítani tilos!

Szállítás kézi erővel
48. § (1) Iniciáló robbanóanyagot (vegyületet vagy keveréket) csak kézi hordládába helyezve, és csak egyik kézben, egy hordládát fogva szabad szállítani.

(2) A kézi hordládában legfeljebb 6,0 kg nedves, vagy 3,0 kg száraz iniciáló robbanóanyag szállítható.

(3) A kézi hordláda fából készüljön, elektrosztatikus feltöltődésre nem hajlamos hézagmentes béleléssel. Fogantyúja a terhelésnek megfelelő szilárdságú legyen; a fedelét lecsapódás ellen biztosítani kell. A kézi hordládát piros színűre kell festeni.

(4) A kézi szállítás közben piros karszalagot kell viselni.

(5) A robbanóanyagok kézi szállítására készült vagy kijelölt gyalogutakat állandóan csúszás- vagy botlásveszélymentesen kell tartani. A párhuzamos vagy megegyező útvonalon kézi szállításkor más jármű nem közlekedhet.

49. § (1) A robbanóanyagok kézi erővel történő szállításához csak két- vagy többkerekű, gumiabroncsú szállítóeszköz használható. A megszaladásra hajlamos szállítóeszközt önfékező kézifékkel kell ellátni.

(2) A robbanóanyaggal megrakott, merev vonórudas kézi kocsit csak húzni, más kézi kocsit pedig csak tolni szabad. A kézi kocsin a rakományt úgy kell elhelyezni, hogy az útra való rálátást ne akadályozza.

(3) Kézi kocsival történő szállítás közben piros karszalagot kell viselni.

Szállítás targoncákon
50. § (1) A targoncán csak szállítási csomagolású, vagy előírás szerint lezárt göngyölegbe csomagolt (műveletközi csomagolású) robbanóanyagot szabad szállítani.

(2) Robbanóanyagok szállításához csak gumiabroncsú platós targoncák, targonca-utánfutók és emelővillás targoncák használhatók. A platós targoncák és a targonca-utánfutók rakfelületét minden oldalán szilárd oldalfalakkal kell ellátni.

(3) Robbanásbiztos kivitelű targoncákkal mind a szállítási, mind pedig a műveletközi csomagolású, de ládázott robbanóanyagok közvetlenül a targoncákra rakva szállíthatók.

(4) A nem robbanásbiztos kivitelű targoncák platóján csak szállítási csomagolású robbanóanyagok szállíthatók; műveletközi csomagolású robbanóanyagot csak a targoncákhoz kapcsolt utánfutókra szabad rakni.

(5) Az emelővillás targoncák csak rakodólapra helyezett - szállítási csomagolásban levő - robbanóanyagok szállítására (anyagmozgatására) használhatók.

(6) Távkábeles targoncán robbanóanyagot nem szabad szállítani.

(7) Nem robbanásbiztos targoncával tilos behajtani olyan helyiségekbe, amelyekben robbanóanyag-ipari tevékenységet folytatnak.

(8) Targoncával történő robbanóanyag-szállításra csak targoncavezetői igazolvánnyal rendelkező olyan személy bízható meg, aki a szállítandó robbanóanyag veszélyes tulajdonságait és a szállítási előírásokat ismeri. Robbanóanyag-szállítás közben kísérő személyt csak külön üléssel rendelkező targoncán szabad szállítani.

(9) Robbanóanyag-szállítás közben a targonca vezetőjének és kísérőjének piros karszalagot kell viselnie.

(10) Robbanóanyag-szállítás közben a targoncával az út-, a látási és a forgalmi viszonyoknak megfelelően kell közlekedni. A targoncák sebességét az út minőségétől, a csomagolás módjától és a szállított robbanóanyag mechanikai hatásokra való érzékenységétől függően kell megválasztani, amely legfeljebb 20 km/óra lehet.

Szállítás gépkocsikon
51. § (1) A robbanóanyagok telephelyen belüli szállításához zártszekrényes, vagy minden oldalról szilárd oldalfalakkal határolt, ponyvával takarható vagy merevített ponyvás rakfelületű gépkocsikat kell használni. A rakomány az oldalfalak peremén nem nyúlhat túl; raklapos csomagolás és rakodás esetében oldalmagasító - szükség esetén - használható.

(2) A robbanóanyagot szállító gépkocsi abroncsa ép, oldalfala törésmentes, futófelület bordázatának magassága legalább 2 mm, nyomása pedig előírás szerinti legyen.

(3) A robbanóanyagok telephelyen belüli szállítására használt gépkocsik - szerkezeti kialakítás, felszerelés, villamosberendezés, jelölés, műszaki állapot és robbanóanyag fajtától függő terhelhetőség tekintetében - feleljenek meg az 55. §-ban hivatkozott, a közúti szállításra vonatkozó jogszabályok és ágazati szabványok előírásainak.

(4) Robbanóanyagot szállító gépkocsin tartalék üzemanyagot a robbanóanyaggal együtt szállítani tilos!

(5) Robbanóanyagot csak leállított motorú gépkocsira szabad rakodni.

(6) A gépkocsit a megengedett (hasznos) terhelésének legfeljebb 90%-áig szabad robbanóanyaggal megterhelni.

(7) Robbanóanyag csak olyan pótkocsin szállítható, amelynek üzemi fékberendezését a vonó gépkocsi fékberendezésével együtt, csak azzal összefüggően lehet működtetni.

(8) Személygépkocsival - a telephelyen belüli robbanóanyag-szállítás szüksége esetében - legfeljebb 5 kg tömegű robbanóanyag és az ahhoz szükséges, külön hordládába helyezett iniciálóeszköz szállítható; ilyen esetben a szállítmánykísérőn kívül más személyt szállítani tilos.

(9) Robbanóanyag-szállító gépkocsit csak olyan személy vezethet, akinek a járműkategóriára érvényes jogosítványa van, és aki a szállítandó robbanóanyag veszélyes tulajdonságait, valamint a szállítási előírásokat ismeri. A gépkocsi vezetőjét a jármű üzembentartójának kell kioktatnia a szükséges ismeretekre, az oktatási anyagot a rendelkezésére kell bocsátani, le kell vizsgáztatni és az oktatás tényét írásban kell rögzíteni.

(10) A robbanóanyag-szállítmány kíséretére szállítmánykísérőt kell megbízni. Szállítmánykísérő csak olyan személy lehet, aki a vonatkozó rendelet szerinti képzésben résztvett, annak tananyagából eredményes vizsgát tett és arról igazolvánnyal rendelkezik. Telephelyen belüli szállítás esetében a jármű vezetője és a szállítmány kísérője egyazon személy is lehet.

Szállítás keskeny nyomközű iparvágányon
52. § (1) Az ipartelepen belüli keskeny nyomközű iparvágányon a robbanóanyaggal megrakott vasúti kocsik kézi erővel vagy mozdonnyal mozgathatók.

(2) Kézi erővel csak 1 db - kézifékkel ellátott - vasúti kocsit szabad mozgatni. Ha a vágányzat lejtése a 2,5‰-et meghaladja, a kocsit kézi erővel nem szabad mozgatni. A kocsi mozgatásának megkezdése előtt a kézifék működőképességéről meg kell győződni. A mozgatás megkezdése előtt a résztvevőket teendőikre ki kell oktatni. A mozgatáshoz annyi dolgozó szükséges, ahány a mozgó kocsit biztosan meg tudja állítani.

(3) Mozdonnyal a vasúti kocsik egyaránt vontathatók vagy tolhatók. A mozdonyhoz kapcsolható kocsik számát - a mozdony terhelhetőségétől, a szállítandó robbanóanyag tulajdonságaitól és a vasút üzemeltetési körülményeitől függően - az üzemeltető vállalat kijelölt bizottságának [lásd a 46. § (3) bekezdésben] kell meghatároznia.

(4) A robbanóanyaggal rakott kocsikkal tilos szalasztásos tolatást végezni, csak álló helyzetben levő járműveket szabad összekapcsolni.

(5) A mozdonyon - üzemmódjától függetlenül - semmilyen robbanóanyagot sem szabad szállítani.

(6) Felsővezetékes villamos mozdonnyal végzett vontatás vagy tolatás esetén a mozdonyhoz csatlakozó kocsit üresen kell hagyni (védőkocsi).

(7) A keskeny nyomközű iparvágányon történő robbanóanyag-szállítás kocsikapcsolási, rakodási és közlekedési rendjét vállalati utasításokban (pl. szállítási szabályzatban) kell szabályozni.

Szállítás iparvágányon
53. § (1) A robbanóanyagoknak a vállalati - 1435 mm-es nyomtávolságú - iparvágányon történő szállítására ugyanazok az előírások kötelezők, mint a robbanóanyagoknak a közforgalmi vasúton történő szállítására (lásd az 57. §-ban). A vasúti kocsik, vontató járművek stb. műszaki állapotáért az iparvágányt üzemeltető vállalat a felelős.

(2) A robbanóanyagok szállítására csak zártszekrényes, tiszta és száraz vasúti kocsik használhatók. A kocsik ajtói és ablakai hézagmentesen záródók és bezárhatók legyenek.

(3) A robbanóanyagok ki-, illetve berakodásához csak olyan rakodógépeket, eszközöket stb. szabad használni, amelyek a robbanóanyagokkal végzendő rakodási munkák biztonságát nem veszélyeztetik.

(4) A vasúti kocsikba való rakodás után a robbanóanyag-rakományt elmozdulás ellen - a MÁV által rendszeresített eszközökkel - biztosítani kell. Ellenőrizni kell a vasúti kocsik ablakainak záródását, majd az ajtókat, ablakokat be kell zárni és le kell plombálni. Mindezeket az intézkedéseket kell megtenni abban az esetben is, ha a robbanóanyag csupán a vállalat más raktárába, vagy más átrakóállomásra kerül elszállításra.

B) Robbanóanyagok szállítása a gyártó vállalat telephelyén kívül
Általános előírások
54. § (1) Iniciáló robbanóanyagokat (vegyületeket vagy keverékeket) csak a gyártó vállalat telephelyén belül szabad szállítani, telephelyen kívüli szállításuk tilos.

(2) A nitro-glicerint csak a Szabályzat szempontjából robbanóanyagnak nem minősülő, pl. alkoholos oldat formájában szabad a gyártó vállalat telephelyén kívül szállítani.

(3) Robbanóanyagot postán - levélben vagy csomagban - feladni tilos!

(4) A gyártó vállalat - a telephelyén kívül - közúton, vasúton vagy hajón szállíthat robbanóanyagot (pl. a telephelyéről a saját használatában levő vagy bérelt raktártelepre; vagy a vasútállomásra; vagy a vizsgálat, a kísérleti kipróbálás, illetve a megsemmisítés engedélyezett helyére; vagy a vasútállomásról a telephelyére) az 55-58. §-ban előírtak szerint.

(5) A robbanóanyagokat a gyártó vállalat telephelyén kívül csak a késztermékekre előírt szállítási csomagolásban, vagy konténerbe csomagolva szabad szállítani; a göngyölegnek és a konténernek ép állapotúnak és zártnak kell lennie, hogy a robbanóanyag kiszóródását megakadályozza.

(6) Az ipari célú felhasználásra kerülő robbantóanyagnak minősülő robbanóanyagok közúton, vasúton és hajón történő szállításánál a Szabályzat rendelkezésein túl az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke által kiadott ÁRBSZ előírásait is meg kell tartani.

A robbanóanyagok közúti szállítása
55. § (1) A robbanóanyagok gyártó vállalat által végzett, vagy fuvarozóvállalattal végeztetett közúti szállításánál az érvényben levő jogszabályok és ágazati szabványok rendelkezéseit kell megtartani, illetve alkalmazni.

(2) A robbanóanyagot a közúton kocsirakományként kell szállítani. Különböző robbanóanyagok küldeménydarabjai egy járművel csak akkor szállíthatók, ha azok együvérakását az érvényben levő jogszabályok [az (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok] megengedik.

56. § (1) A robbanóanyagok közúti szállítása esetében a szállító járművet csak olyan személy vezetheti, akinek a járműre érvényes jogosítványa van, valamint aki a szállítandó robbanóanyag veszélyes tulajdonságait, a szállítási előírásokat ismeri és arról vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik. A szállítás megkezdése előtt a jármű vezetőjét a szállítmány kísérőjének kell kioktatnia, s az oktatás tényét írásban kell rögzíteni.

(2) A robbanóanyagok (a robbantóanyagokat is beleértve) közúti szállítása esetében a gyártó vállalat a robbanóanyag-szállítmány kíséretére szállítmánykísérőt köteles megbízni, a megbízást írásban kell kiadni. Robbanóanyag-szállítmányt csak olyan személy kísérhet, aki a vonatkozó rendelet szerinti képzésben, illetve továbbképzésben résztvett, annak tananyagából eredményes vizsgát tett és arról érvényes igazolvánnyal rendelkezik.

(3) A szállítmánykísérő számára írásbeli utasítást kell kiadni, amelynek tartalmaznia kell a robbanóanyag veszélyes jellemzőit, a szállítás közben szükségessé válható biztonsági intézkedéseket (pl. a jármű meghibásodása, tűz, vihar, villámlás, csomagolás megsérülése, karambol, robbanóanyag elvesztése, eltulajdonítása, a szállítmány elleni erőszakos cselekmény esetén) és jelentési kötelezettségeket, valamint a rendkívüli esemény káros hatásának csökkentésére irányuló intézkedéseket.

(4) A 100 kg-ot meghaladó tömegű robbanóanyag közúti szállításakor a szállítmányhoz fegyveres őrt is be kell osztani: a fegyveres őr és a szállítmánykísérő azonos személy is lehet, ha a vonatkozó rendelet szerinti igazolvánnyal rendelkezik.

(5) Minden robbanóanyag-szállítmányhoz „ROBBANÓANYAG-SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT”-ot kell kiállítani kettő példányban, az egyik példányt át kell adni a szállítmány kísérőjének, a másik példány a kiállítónál marad, amelyet egy évig meg kell őrizni. A bizonylatot a robbanóanyagot kiadó szervnek kell kiállítania, amelyet kiállítóként a vonatkozó rendelet szerinti igazolvánnyal rendelkező személynek kell aláírnia. A bizonylat nyomtatványának tartalmi követelményeit lásd a 3. sz. mellékletben.

(6) A szállítás útvonalát az (5) bekezdés szerinti bizonylaton meg kell határozni, amely útvonaltól csak rendkívüli esetben (pl. tűz, zivatar, műszaki hiba, baleset esetében) szabad eltérni, s a várhatóan hosszabb időtartamú (több órás) kényszerű útvonalelhagyásról a tartózkodás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot arról értesíteni kell (pl. gépjárművekkel közlekedők által).

(7) A robbanóanyagot szállító járművön csak a szállításhoz beosztott személyek tartózkodhatnak.

(8) A robbanóanyag-szállítmányt őrzés nélkül hagyni tilos!

(9) Zivatar közeledtével - ha a villámlás és a dörgés közötti idő 10 másodpercnél kisebb - a szállító járművel lakott területen kívül, a közúti forgalmat nem zavaró útszakaszon meg kell állni, a járművet áramtalanítani kell és a jármű elé és mögé 10-10 m-re narancssárga színű villogó jelzőlámpákat kell kihelyezni az úttestre. A járművet el kell hagyni és a terepadta lehetőségek kihasználásával biztonságos helyre kell távozni, s a jármű őrzését látótávolságból kell biztosítani. Zivatar ideje alatt robbanóanyaggal rakott járművel tilos továbbhaladni!

A robbanóanyagok szállítása vasúton
57. § (1) A robbanóanyagok vasúton történő szállításánál a belföldi vasúti forgalomra, illetve a nemzetközi vasúti fuvarozásra vonatkozó jogszabályokat kell megtartani, illetve alkalmazni.

(2) Vasúti szállítás esetében a „ROBBANÓANYAG-SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT”-ot a fuvarlevél helyettesíti.

A robbanóanyag szállítása hajón
58. § (1) A robbanóanyagok hajón történő szállításánál a vonatkozó jogszabályokat kell megtartani, illetve alkalmazni.

A robbanóanyagok tárolása
Általános előírások
59. § Robbanóanyagot tárolni csak az arra létesített vagy átalakított - más építményektől biztonsági távolságra levő - építményekben (raktárakban), illetve az „RV-besorolású” építmények védetten kialakított helyiségeiben (tárolóhelyeken) szabad.

(2) A raktárakra és a tárolóhelyekre tárolási normákat kell megállapítani.

a) A raktár tárolási normáját - a benne tárolni kívánt robbanóanyag (vagy robbanóanyagok) fajtájától, a raktár védelmi módjától és a környezetben levő, védendő építmények jellegétől, védelmi módjától és távolságától függően - a biztonsági távolságok meghatározási módszerei alapján kell megállapítani [lásd a 2. sz. melléklet (3) bekezdésében].

b) A tárolóhely tárolási normáját - a benne tárolni kívánt robbanóanyag (vagy robbanóanyagok) fajtájától függően a munka folyamatos végzéséhez feltétlenül szükséges mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A robbanóanyag-bázisraktárak használatát a gazdálkodó szervezet vezetőjével, más raktárak és tárolóhelyek használatát a gazdálkodó szervezet vezetőjének műszaki helyettesével kell engedélyeztetni.

(4) A robbanóanyagok létesítményen belüli tárolásának szabályait vállalati utasításban (pl. raktározási szabályzatban) kell meghatározni. A vállalati utasítások elkészítéséhez az érvényben lévő jogszabályok előírásait figyelembe kell venni.

Raktárak és tárolóhelyek típusai
60. § (1) Robbanóanyag-bázisraktár: a létesítmény területén, a robbanóanyag-gyártó vagy feldolgozó (szerelő) üzemek körzetén kívül telepített, állandó használatra épített raktár.

A bázisraktár lehet:

a) alapanyag-raktár, amely a vásárolt vagy a vállalat valamely gyártó üzemében előállított - továbbfeldolgozásra alapanyagként szolgáló - robbanóanyag (pl. trinitro-toluol, nitropenta, feketelőpor) tárolására szolgál, annak felhasználásáig;

b) készáruraktár, amely a gyártott robbanóanyag késztermék (pl. paxit, lőszer, villamosgyutacs) tárolására szolgál, azok értékesítéséig.

(2) Robbanóanyag átmeneti raktár: a robbanóanyag-gyártó vagy feldolgozó (szerelő) üzemek körzetén kívül telepített, vagy az üzemekhez, kutatóhoz, laboratóriumhoz rendelt, azoktól biztonsági távolságra telepített, állandó használatú raktár.

A különböző átmeneti raktárak

- gyártási sorozat összeállítására váró, vizsgálat alatt álló, vagy értékesítés előtti átcsomagolásra váró befejezetlen késztermékek,

- vagy további feldolgozásra (szerelésre) váró robbanóanyagok, gyártmányok,

- vagy a megsemmisítésre váró robbanóanyagok,

- vagy a kutatórészlegek által előállított kísérleti robbanóanyagok

viszonylag rövidebb ideig tartó tárolására szolgálnak.

(3) Robbanóanyag-kéziraktár: a robbanóanyag-gyártó vagy feldolgozó (szerelő) üzem, kutató- vagy ellenőrző laboratórium közvetlen használatára létesített, biztonsági távolságra telepített raktár, amely a folyamatos termeléshez, kutatáshoz vagy vizsgálathoz szükséges robbanóanyagok, félkész- vagy késztermékek, illetve a képződő selejt - felhasználásáig, illetve megsemmisítéséig tartó - tárolására szolgál.

(4) Robbanóanyag-tárolóhely: rendszerint a robbanóanyaggyártó vagy feldolgozó üzem, kutató vagy laboratórium közvetlen közelében létesített, vagy kijelölt, biztonságosan bevédett helyiség, fülke vagy páncélszekrény, amely a robbanóanyagok gyártásközi, műveletek közötti stb. tárolására szolgál.

(5) Robbanóanyag-átrakodóhely: rendszerint a robbanóanyag-raktárak közelében, azok védett oldalán kiépített vagy kijelölt terület, amely a robbanóanyagok közúti járműre vagy vasúti kocsira történő átrakodására szolgál. Az átrakodóhelyeken a robbanóanyagok csak az átrakodás időtartamáig lehetnek jelen és csak az egyidejűleg elszállításra kerülő mennyiségben.

Tárolási előírások
61. § (1) A raktárakban és a tárolóhelyeken csak a használati engedélyükben feltüntetett fajtájú és mennyiségű robbanóanyagokat szabad tárolni. Ha az engedélyek lehetővé teszik különböző robbanóanyagok együttes tárolását, akkor az egyes fajtákat a raktárban vagy tárolóhelyen egymástól elkülönítve (pl. fallal, fémlemezzel elválasztva, vagy legalább 2 m-es távolság meghagyásával!) kell elhelyezni és azokat jól látható módon kell megjelölni.

(2) A raktárakban és a tárolóhelyeken a megállapított tárolási normákat még átmeneti ideig sem szabad túllépni.

(3) A robbanóanyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a környezetüktől veszélyes hatású károsodást ne szenvedjenek.

62. § (1) A vállalati bázis- és átmeneti raktárakban a robbanóanyagok csak lezárt szállítási csomagolásban tárolhatók. Ezekben a raktárakban a robbanóanyagokkal manipulációt végezni - a MEO-mintavétel kivételével - nem szabad. Mintavétel szüksége esetén a kiválasztott csomagolási egységet csak elkülönített helyen (pl. üres fülkében vagy a raktárépületen kívül kijelölt helyen) szabad felbontani.

(2) Az üzemi raktárakban és tárolóhelyeken a robbanóanyagok csak a gyártástechnológiában előírt göngyölegbe csomagolva tárolhatók.

(3) A raktárakban és tárolóhelyeken a használatra engedélyezett anyagokon és eszközökön kívül (pl. csomagolóanyag, kézi szerszám, szállítóeszköz) egyéb anyagokat vagy eszközöket tartani tilos.

(4) A mechanikai szikrára érzékeny robbanóanyagok göngyölegeinek (pl. ládáinak) nyitásához vagy lezárásához csak szikrát nem okozó anyagból készült, vagy szikramentesített kivitelű szerszámokat szabad használni.

(5) A raktárban és a tárolóhelyeken a rágcsálók és a rovarok ellen irtószerek alkalmazásával kell védekezni.

63. § (1) A raktárakban és a tárolóhelyeken csak olyan robbanóanyagok tárolhatók együtt, amelyek nem tartoznak az érvényben levő jogszabályok együvérakási tilalma alá.

(2) A robbanóanyagokkal „A”-„C” tűzveszélyességi osztályú anyagokat nem szabad együtt tárolni.

(3) A robbanóanyagok a csomagolási módjuktól függően pl. asztallapokra szerelt rekeszekbe, állványokra, polcokra, faalátétekre, vagy raklapokra helyezve tárolhatók.

(4) Az állványokat és a polcokat eldőlés ellen rögzíteni kell, az azokon végzett tárolás esetében a tárolási normát az állványok, polcok terhelhetőségének figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A robbanóanyagot tartalmazó ládákat, dobozokat, vagy zsákokat - 3-10 cm vastagságú faalátétekre (a ládák alsó hevederei a faalátéteket helyettesíthetik) vagy farácsokra helyezve - oszlopokba kell rakni, több oszlopból oszlopsort, több oszlopsorból rakatot kell kialakítani.

a) Egy oszlopba csak egyforma méretű ládába csomagolt, azonos tartalmú és azonos gyártási sorozathoz tartozó robbanóanyagot szabad rakni (a dobozokra és zsákokra ugyanez vonatkozik).

b) Az oszlop, illetve a rakat magassága legfeljebb 1,8 m lehet; a rakatok hossza és szélessége legfeljebb 5 m lehet.

c) A rakatok széle és az épület fala között - a szellőzés lehetővé tétele érdekében - legalább 10 cm távolságot kell megtartani.

d) A rakatok között a csomagolási egységek méretétől és megfogási lehetőségétől, illetve a rakodó- vagy szállítóeszköz térigényétől függő, de legalább 0,8 m-es távolságokat kell biztosítani.

(6) A robbanóanyagot tartalmazó tonnereket - faalátétekre helyezve - sorokba kell lerakni, s a sorokból rakatokat kell kialakítani. A fogantyúkkal ellátott vagy a 25 kg-nál kisebb össztömegű tonnereket - legfeljebb két sorban - egymás fölé is szabad rakni, ekkor az alsó sor tetejére is faalátéteket kell fektetni. A rakatok között a rakodáshoz szükséges térközt szabadon kell hagyni.

(7) A robbanóanyagot tartalmazó ládákkal, dobozokkal, vagy zsákokkal megrakott raklapokat sorban egymás mellé úgy kell elhelyezni, hogy a ki- vagy betároláskor egymással ne ütközzenek.

(8) A raktárakban (és indokolt esetben a tárolóhelyeken is) - a közlekedés és a rakodás biztonsága érdekében - a rakodás módjától és a szállítóeszköz méreteitől függő, de legalább 0,8 m szélességű térközt szabadon kell hagyni, az ajtót és a közlekedési utat robbanóanyag-csomagokkal vagy más anyagokkal eltorlaszolni, illetve elfoglalni átmenetileg sem szabad.

64. § (1) A raktárakat és a tárolóhelyeket el kell látni

- a Tűzvédelmi Utasításban előírt tűzoltókészülékekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel:

- hőre érzékeny robbanóanyagok tárolása esetén minimum-maximum hőmérővel;

- nedvességre érzékeny robbanóanyagok tárolása esetén légnedvesség-mérővel.

(2) A raktárakban és a tárolóhelyeken a bennük tárolt robbanóanyagok tulajdonságaitól függő szellőztetésről kell gondoskodni.

65. § (1) A raktárak anyagforgalmáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

(2) A raktárak ajtóit - használaton kívül - zárva kell tartani, s a napi anyagforgalom lebonyolítása után a zárószerkezetüket le kell plombálni.

(3) A robbanóanyag-raktárakat fegyveres őrökkel kell őriztetni. E célból a raktárterület meghatározott helyein megfigyelő állásokat kell kijelölni, vagy az őrzést mozgó járőrökkel kell végeztetni.

66. § (1) A robbanóanyag-bázisraktárakat és a készáru- (vagy befejezetlen készáru) átmeneti raktárakat csak olyan személyek kezelhetik, akik

- a 20. életévüket betöltötték;

- legalább az általános iskola nyolc osztályát elvégezték;

- az előzetes és az időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokon megfeleltek;

- legalább egyéves robbanóanyag-ipari gyakorlattal rendelkeznek;

- az ismétlődő munkavédelmi oktatásokon rendszeresen résztvesznek;

- és akik a vonatkozó rendelet szerinti képzésben résztvettek, annak tananyagából eredményes vizsgát tettek és robbanóanyag-ipari robbantómesteri vagy raktárkezelői igazolvánnyal rendelkeznek.

(2) Robbanóanyag-ipari robbantómesteri vagy raktárkezelői igazolvánnyal nem rendelkező személyek a raktárak önálló kezelésével nem bízhatók meg. A beosztott raktári dolgozók csak raktárkezelő jelenlétében végezhetnek munkát, teendőikre a raktárkezelő köteles kioktatni.

(3) Az üzemekhez tartozó átmeneti-raktárakat, kéziraktárakat és tárolóhelyeket - a teendőik biztonságos ellátására kioktatott és gyakorlattal rendelkező - beosztott dolgozók is kezelhetik.

67. § (1) Minden robbanóanyag-bázisraktárban, készáru- (vagy befejezetlen készáru-) átmeneti raktárban - jól látható módon - ki kell függeszteni

- a raktárhasználati engedélyt;

- a tárolási normát;

- a raktárkezelői és a beosztott raktári dolgozók nevét;

- azt, hogy kik léphetnek be a raktárba ellenőrzés céljából;

- a raktárban tárolt robbanóanyagok kezelési és tárolási előírásait;

- a raktárra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat;

- és a szabványos biztonsági szín- és alakjeleket, figyelmeztető táblákat és feliratokat. 

(2) A raktártelepre, valamint a robbanóanyag bázisraktárba és készáru- (vagy befejezetlen készáru-) átmeneti raktárba idegenek - még a hatósági ellenőrző személyek is - csak a raktárak használatának engedélyezésére jogosult vezető írásbeli engedélyével és csak kísérő (pl. raktárkezelő, fegyveres őr) jelenlétében léphetnek be.

68. § (1) A gyártó üzemekhez tartozó átmeneti raktárakban, kéziraktárakban és tárolóhelyeken - jól látható módon - ki kell függeszteni

- a használati engedélyt;

- a tárolási normát;

- az ott foglalkoztatott dolgozók nevét;

- és a raktárra vagy tárolóhelyre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

(2) A gyártó üzem területére, valamint az üzemhez tartozó átmeneti raktárba, kéziraktárba és tárolóhelyre csak az oda beosztott dolgozók és - az üzemvezető előzetes engedélyével, valamint az oda beosztott dolgozó kíséretében - a helyi és külső ellenőrző szervek dolgozói léphetnek be. Indokolt esetben a 67. § (2) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

A robbanóanyagok vizsgálata
69. § (1) A robbanóanyagokat állami szabványok, műszaki követelmények, technikai utasítások, házi szabványok vagy házi előírások szerint kell vizsgálni és minősíteni.

(2) A robbanóanyagokkal szemben támasztott minőségi követelmények teljesülését szabványos készülékekkel vagy a robbanóanyag-iparban általánosan elfogadott vizsgálóberendezésekkel, illetve vizsgálati módszerek alkalmazásával kell ellenőrizni.

(3) Robbanóanyagot vizsgálni, illetve ellenőrizni csak az arra kijelölt, illetve kialakított helyen, berendezésben és a vizsgált robbanóanyag károsító hatásainak ellenálló védőberendezések alkalmazásával szabad.

(4) A robbanóanyagok vizsgálatának biztonságtechnikai feltételeit műveleti utasításokban kell meghatározni.

70. § (1) A robbanóanyagok robbantástechnikai vagy működőképességi vizsgálatának elvégzésével csak olyan személyek foglalkoztathatók, akik

- a 20. életévüket betöltötték;

- legalább az általános iskola nyolc osztályát elvégezték;

- az előzetes és az időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokon megfeleltek;

- legalább egyéves robbanóanyag-ipari gyakorlattal rendelkeznek;

- az ismétlődő munkavédelmi oktatásokon rendszeresen résztvesznek;

- és akik a vonatkozó rendelet szerinti képzésben résztvettek, annak tananyagából eredményes vizsgát tettek és robbanóanyag-ipari robbantómesteri, pirotechnikusi vagy tűzszerészi igazolvánnyal rendelkeznek.

(2) A robbanóanyagok fizikai és kémiai jellegű vizsgálatának elvégzésével csak olyan személyek bízhatók meg, akik

- a 18. életévüket betöltötték;

- legalább az általános iskola nyolc osztályát elvégezték;

- az előzetes és az időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokon megfeleltek;

- legalább egyéves robbanóanyag-vizsgálati gyakorlattal rendelkeznek;

- és az ismétlődő munkavédelmi oktatásokon rendszeresen résztvesznek.

A robbanóanyagok megsemmisítése
Általános előírások
71. § (1) A robbanóanyagok gyártása közben vagy a kísérletek és a vizsgálatok során keletkező termékselejtet vagy hulladékot, valamint a nem megfelelő működésű vagy lejárt szavatossági idejű terméket - a vonatkozó technológiai utasításban előírt módon - össze kell gyűjteni és rendszeresen el kell szállítani megsemmisítés céljából.

(2) Az anyagok és termékek megsemmisítésére műveleti utasításokat kell készíteni. Az utasításokat a biztonságtechnikai, tűzvédelmi és más hatósági előírások figyelembevételével, a helyi adottságoknak megfelelően, esetleg kísérletek alapján kell kidolgozni.

(3) A selejt vagy hulladék anyagokat, termékeket csak a 13. § (5)-(6) bekezdéseiben leírtak szerint létesített, fedezékkel rendelkező telepen szabad megsemmisíteni.

(4) Robbanóanyag-megsemmisítéssel csak a 70. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személyek bízhatók meg

(5) Az (1) bekezdésben szereplő, megsemmisítendő anyagokról, termékekről a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően

- anyagforgalmi diagramot és anyagmérleget kell készíteni;

- a megsemmisítés helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak bejelentést kell tenni;

- meghatározott tartalmú nyilvántartást kell vezetni.

72. § (1) A megsemmisítendő anyagokra vonatkozóan vállalati előírásokban (pl. megsemmisítési utasításokban) kell rögzíteni azt, hogy

- kinek, hogyan, milyen bizonylattal kell elszállítania a megsemmisítő-telepre (krematóriumba) a megsemmisítendő robbanóanyagokat, azokat ki és hol veszi át, és hogyan kell tárolni azokat a megsemmisítésükig;

- a helyi adottságok, biztonsági távolságok figyelembevételével anyagfajtánként egyszerre milyen mennyiségek semmisíthetők meg robbantással, illetve elégetéssel;

- a megsemmisítés milyen időpontban (nap, óra) hajtható végre.

(2) A megsemmisítés végrehajtása előtt minden esetben meg kell állapítani az időjárási- és talajviszonyokat, s figyelembe kell venni azok rövid időn belül várható változásait.

(3) A robbanóanyagokat - a robbanóanyagok fajtájától és a helyi körülményektől függően - robbantással vagy elégetéssel kell megsemmisíteni.

Megsemmisítés robbantással
73. § (1) A megsemmisítendő robbanóanyagot a műveleti utasításban megengedett mennyiségben robbantógödörbe kell telepíteni, majd a töltetet villamosgyutaccsal kell szerelni, a villamosgyutacs vezetékeit robbantókábelhez kell csatlakoztatni, s a robbantást - védelmet nyújtó fedezékből - robbantógéppel kell elvégezni.

(2) A robbantást kísérő füst megszűnése után a helyszínen ellenőrizni kell, hogy a robbanóanyag teljes mennyisége megsemmisült-e. Az esetleg meg nem semmisült robbanóanyag-maradványokat össze kell gyűjteni és elégetéssel kell megsemmisíteni a 74. §-ban leírt módon.

(3) Robbantással csak a robbanóképes robbanóanyagokat szabad megsemmisíteni.

(4) A robbantásos megsemmisítő munkálatokat minden esetben két személynek kell elvégeznie, akik közül legalább az egyik személynek a vonatkozó rendelet szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.

(5) Általában robbantással kell megsemmisíteni a gyutacsokat, a perforátorokat, a préstesteket és az iniciáló robbanóanyagokat.

Megsemmisítés elégetéssel
74. § (1) A hulladék vagy selejt brizáns robbanóanyagokat, lőporokat, pirotechnikai keverékeket és az azokkal szennyezett, éghető anyagú göngyölegeket - a műveleti utasításokban megengedett mennyiségben és előírt módon - elégetéssel kell megsemmisíteni.

(2) A megsemmisítendő robbanóanyagok vagy termékek tulajdonságaitól, illetve az égés közben tanúsított viselkedésüktől függően az égetést vagy a szabadban kijelölt égetőtéren, vagy zárt speciális berendezésben lehet, illetve kell elvégezni. A robbanóanyagokkal vagy pirotechnikai keverékekkel töltött olyan termékeket (pl. csappantyúk, vadásztöltények stb.), amelyek alkatrészei az égetés közben szétrepülésre hajlamosak, szétrepülésüket megakadályozó módon kialakított berendezésekben kell elégetni; indokolt esetben a termékeket funkció szerinti működtetéssel kell megsemmisíteni.

75. § (1) A nyíltterű égetéshez a kijelölt égetőtér körül - a tűz továbbterjedésének megakadályozása céljából - gyúlékony anyagoktól mentes (fű- és avarmentes), legalább 3 m széles gyűrűalakú övezetet kell kialakítani. Az égetőtéren a megsemmisítendő anyagokat vékony rétegben, keskeny csíkok formájában kell kiszórni.

a) A könnyen gyulladó és azonnal továbbégő sajátosságú anyagokat - biztonságos fedezékből - távgyújtással (villamos izzógyújtófej, robbantókábel és robbantógép alkalmazásával) kell meggyújtani.

b) A nehezen gyulladó és önmagukban bizonytalanul égő anyagok (pl. ammónium-nitrát+olaj keverékek) kiterített anyagcsíkja alá és fölé könnyen égő anyagokból (pl. faforgácsból) olyan mennyiséget kell helyezni (máglyát építeni), hogy az égetés közben a tűz táplálására ne legyen szükség. A gyújtást villamos izzófejjel vagy gyújtózsinórral, „távgyújtás”-sal kell elvégezni. A gyújtás elősegítésére kevés lőport vagy pirotechnikai keveréket is szabad alkalmazni.

c) A gyújtást mindig a légáramlástól függően kell elvégezni úgy, hogy az égés a légáramlással szemben haladjon előre.

(2) A nyílttéri égetéses megsemmisítést csak szélmentes vagy gyenge szeles (0-1,5 ms) és csapadékmentes időben, száraz talajon szabad - segédeszközök használata nélkül - végrehajtani. Az égetés során biztosítani kell, hogy az égéstermékek hatására a környező település(ek)ben a levegő tisztasága feleljen meg a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek. Fagyott, illetve nedves talaj esetén száraz homokot kell szórni a talajra, vagy több rétegben hullámpapírt kell a talajra fektetni, s az elégetendő anyagot csíkokban erre kell kiszórni.

(3) Az égetés helyét csak az égés látható jeleinek (füstölgés) megszűnése után szabad megközelíteni. Minden égetés után meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e vissza el nem égett robbanóanyag. Az esetleges maradványokat össze kell szedni és azokat a soron következő elégetendő adaghoz kell hozzátenni. Az előző égetés helyétől csak legalább 1 m távolságra szabad az újabb elégetendő adagot kiteríteni (kiszórni). Az égetés helyét csak a talaj teljes lehűlése után szabad igénybe venni.

(4) Az égetőteret csak akkor szabad elhagyni, ha minden meggyújtott anyag már teljesen elégett.

76. § (1) Az elégett pirotechnikai keverékek salakját - ha az bárium-, stroncium-, ólom-, mangán- vagy más nehézfém-vegyületeket tartalmaz, veszélyes hulladéknak kell tekinteni és annak ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

(2) A veszélyes hulladéknak minősülő salakot az érvényben lévő jogszabályok előírásai szerint kell összegyűjteni, átmenetileg tárolni és ártalmatlanítani (lerakni). Az ezekkel kapcsolatos tevékenységek során a vonatkozó munka-egészségügyi előírásokat is meg kell tartani.

Az építmények, a technológiai, a villamos 
és az épületgépészeti berendezések üzemeltetése
77. § (1) Az „RV-besorolású” építményeket és azok technológiai, villamos és épületgépészeti berendezéseit csak a vonatkozó rendelet szerint kiadott használatbavételi engedély birtokában szabad feszültség-, illetve nyomás alá helyezni.

(2) A használatbavételi engedély kiadásának munkavédelmi, biztonságtechnikai feltételei:

a) A berendezések valóságos állapotát feltüntető átadási tervdokumentáció, legalább az alábbi tartalommal:

- nyomvonal (sáv) tervek 1:50, esetleg 1:100, szabadtéren 1:250 méretarányban, a vezetékadatokkal, azonosító jelölésekkel;

- elvi kapcsolási rajz az összes védelmi és teljesítményadattal;

- védelmek megfelelőségének igazolása;

- bekötési (működési) rajzok az azonosító jelölésekkel;

- elrendezési rajzok az azonosító jelölésekkel;

- működési leírás;

- a beépített gyártmányok minőségtanúsítási iratai; 

- és a tervdokumentáció munkavédelmi fejezete.

b) Tervezői nyilatkozat arról, hogy a kivitelezett berendezések a rendeltetésüknek és a munkavédelmi-biztonságtechnikai követelményeknek megfelelnek.

c) Kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a berendezések a tervek szerint, a vonatkozó szabványelőírások, a technológiai és a szerelési előírások maradéktalan betartásával, szakszerűen készültek el és részleteiben is megegyeznek az átadási dokumentációval.

d) Nyomáspróba-, tömörségi és működési próba jegyzőkönyvek.

e) Az érintésvédelem szabványosságát és az egyenlő potenciálra hozás folyamatosságát igazoló mérési jegyzőkönyvek.

f) A villamos vezetékek szigetelési ellenállásmérési jegyzőkönyvei.

g) A villámvédelmi berendezések földelési ellenállásmérési jegyzőkönyvei.

78. § (1) Az építmények, a technológiai, a villamos és az épületgépészeti berendezések rendeltetésszerű használatának, szerelésének a feltételeit és az arra feljogosított személyeket, továbbá a rendkívüli eseményekkel (üzemzavar, baleset, tűz stb.) kapcsolatos teendőket, intézkedéseket a kezelési utasításokban, illetve a vállalati MvSz-ben, tűzvédelmi utasításban kell rögzíteni.

(2) Csak hibátlan és üzemkész állapotban lévő berendezéseket szabad üzemeltetni. A villamos berendezések üzemvitele során be kell tartani a vonatkozó szabvány előírásait.

(3) Gondoskodni kell az építmények és a berendezések állandó tisztántartásáról és állagmegóvásáról.

79. § (1) A tűz- és robbanás elleni védelmi, az érintésvédelmi, a túláramvédelmi és a baleset elleni védelmi automatikák működőképességét rendszeresen, legalább havonta kell működési próbákkal ellenőrizni.

(2) A Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb berendezéseket rendszeresen, de legalább évenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:

- a berendezések épségére (szemrevételezéssel);

- arra, hogy az előző ellenőrzés vagy felülvizsgálat óta nem történt-e változás (bontás, bővítés, csere) a berendezésekben;

- a berendezések és az automatikák rendeltetésszerű működésére (kapcsolási, működtetési próbákkal);

- a földelő- és védőhálózati rendszerek folytonosságára, szabványosságára, a vonatkozó szabvány előírásai szerint.

(3) A rendszeres ellenőrzésekről naplót kell vezetni és az ellenőrzés alapján az ellenőrző berendezéseket „megfelelő”-nek vagy „nem megfelelő”-nek kell minősíteni, s azt a naplóba be kell jegyezni. A minősítést az ellenőrzést végzőnek alá kell írnia, a minősítés tudomásulvételét a berendezések üzemeltetőjének is alá kell írnia.

Az ellenőrzött berendezések csak akkor minősíthetők „megfelelő”-nek, ha - az ellenőrzéskor végrehajtott esetleges pótlások, kisebb javítások után - mindenben megfelelnek a követelményeknek. Ennek hiányában csak „nem megfelelő”-nek minősíthetők.

(4) A „nem megfelelő”-nek minősített berendezések felelős vezetőjének haladéktalanul intézkednie kell a berendezések beindításának megtiltására, valamint a hibák soronkívüli elhárítására és újbóli ellenőrzésére.

(5) Az ellenőrzést csak a berendezések szerelésének irányítására jogosult személy végezheti.

(6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellenőrzések gyakoriságát az egyes berendezésekre (üzemekre) a veszélyességüktől, kialakításuktól stb. függően, külön-külön kell meghatározni és a kezelési (üzemviteli) utasításban rögzíteni.

80. § (1) A Szabályzat hatálya alá tartozó építményeket, technológiai, épületgépészeti, villamos, villámvédelmi és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi berendezéseket

- tűz- és robbanás elleni védelem,

- érintésvédelem,

- elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem,

- szabályos szerelés,

- rendeltetésszerű működés,

- szabályos használat,

- baleset elleni védelem

vonatkozásában az ágazati szabvány előírásainak való megfelelés szempontjából időszakosan felül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálatot

a) az „RV-1” és az „RV-2” robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolt építményeknél 2 évenként,

b) az „RV-3” besorolású építményeknél 3 évenként,

c) az „RV-4” besorolású építményeknél 6 évenként,

d) az OTSZ szerinti besorolású építményeknél pedig az OTSZ-ben előírt gyakorisággal

kell elvégezni.

(3) A felülvizsgálat során

- el kell végezni az építmények és a berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát;

- tételesen azonosítani kell az építményeket és a berendezéseket az átadási dokumentációval és a használatbavételi engedélyükkel;

- el kell végezni az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát és az egyenlő potenciálra hozás hatásosságának ellenőrzését a vonatkozó szabványok előírásai szerint;

- el kell végezni a villamos berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálatát;

- a szigetelési ellenállásokat meg kell mérni a vonatkozó szabvány, illetve a szakaszokra bontást illetően a vonatkozó szabvány előírásai szerint; a szigetelés megfelelő, ha a mért ellenállás legalább 0,2 Mohm;

- ellenőrizni kell, hogy a rendszeres ellenőrzéseket az előírt időszakokban megtartották-e.

(4) A felülvizsgálatról felülvizsgálati jelentést, a mérésekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) A felülvizsgálatot csak olyan személyek végezhetik, akik a hivatkozott szabványokban előírt szakképzettséggel, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkeznek és a robbanóanyag-ipari villamos biztonságtechnikai szakismeretekből eredményes vizsgát tettek az arra kijelölt vizsgáztató szerv előtt.

81. § (1) A felülvizsgálati jelentésben felsorolt hiányosságokkal és észrevételekkel kapcsolatban a létesítmény üzembehelyezési, használatbavételi engedély megadására jogosult vezetője a felülvizsgálati jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedni köteles.

(2) Az intézkedést írásba kell foglalni és egy másolati példányt a jelentkezéshez kell csatolni.

(3) Az intézkedés alapján végrehajtott módosításokra kiegészítő felülvizsgálatot kell végezni és a kiegészítő felülvizsgálati jelentést is csatolni kell a felülvizsgálati jelentéshez.

82. § (1) A Szabályzat hatálya alá tartozó épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmi berendezéseken szerelési, átalakítási, karbantartási, bontási munkákat csak az érintett környezetnek a 91. § (2) bekezdésében leírt veszélytelenítése (robbanóanyag-mentesítése), továbbá a villamos berendezéshez tartozó leválasztó, feszültségmentesítő kapcsoló kikapcsolása és lelakatolása után, munkavégzési engedély birtokában szabad végezni. A munkavégzési engedélyben részletesen fel kell sorolni a munkavégzés esetleges egyéb feltételeit is. A munkavégzési engedélyt az érintett üzem vezetőjének kell kiadnia.

(2) A karbantartási és javítási munkáknál a technológiai berendezésekre vonatkozó - 91. § (4), (5), (6) és 94. § (1)-(3) bekezdésében előírt - szabályok megtartásáról is gondoskodni kell.

(3) Az „RV-besorolású” építmények átalakításánál, bontásánál a Szabályzat IV. fejezetének előírásait kell alkalmazni.

83. § A használaton vagy üzemen kívül helyezett, illetve leszerelt technológiai és gépészeti berendezésekhez tartozó villamos berendezéseket le kell bontani.

84. § (1) A szerelési, karbantartási, átalakítási, bontási munkák befejezése után az érintett berendezést csak újabb használatbavételi engedély birtokában szabad üzemeltetni.

(2) Az újabb használatbavételi engedély kiadásának - a szerelés, karbantartás, átalakítás, bontás által érintett berendezésrészre - értelemszerűen ugyanazok a feltételei, mint az újonnan létesített berendezésekre.

85. § Átalakítási, karbantartási, bontási munkákat csak olyan személyek végezhetnek, akik helyismerettel rendelkeznek, az adott munka végzéséhez szükséges szakképzettségük van, és robbanóanyag-ipari villamos biztonságtechnikai szakismeretekből az erre kijelölt vizsgáztató szerv előtt eredményes vizsgát tettek.

86. § Rendkívüli körülmények között történő munkavégzés (pl. üzemelés alatti sürgős üzemzavarelhárítás) esetén a vonatkozó rendelet előírásai szerint kell eljárni.

Elektrosztatikus feltöltődés következményei elleni védelem
87. § (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem létesítési előírásait az üzemeltetés során is alkalmazni kell.

(2) Minden robbanóanyagot és minden olyan szikraérzékeny anyagot (pl. oldószert), amellyel a robbanóanyag a gyártás vagy feldolgozás során érintkezésbe kerülhet - a minimális gyulladási energiája alapján - az alábbi szikraérzékenységi osztályok valamelyikébe be kell sorolni:

	
	
	
	


	
Szikraérzékenységi osztályok
	
Rövid jel
	Minimális 
gyulladási energia 
(mJ)


	
	
	
	


	Rendkívül nagy szikraérzékenység
	RSZ
	0,1
	alatt


	Nagy szikraérzékenység
	NSZ
	0,1
	-4,0


	Átlagos szikraérzékenység
	ÁSZ
	4
	-20


	Kis szikraérzékenység
	KSZ
	20
	felett


	
	
	
	


	
	
	
	


(3) A robbanóanyagok minimális gyulladási energiáját a vonatkozó szabványok vizsgálati módszereinek alkalmazásával kell meghatározni. Néhány gyakoribb robbanóanyag és más szikraérzékeny anyag - minimális gyulladási energiája alapján történő - besorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

88. § (1) A kis szikraérzékenységű (20 mJ feletti gyulladási energiájú) robbanóanyagokkal végzett munka során

- biztosítani kell, hogy a vezetőtestek elektrosztatikailag földeltek legyenek, amelyek levezetési ellenállása sehol sem haladhatja meg a 106 ohm-ot;

- könnyen feltöltődő alsó vagy felső ruhanemű használata tilos;

- a dolgozó keze és a föld közötti eredő szigetelési ellenállás 107 ohm-nál nem lehet nagyobb, adott esetben a dolgozó kezén levő kesztyűt is figyelembe kell venni;

- a 106 ohm-nál nagyobb felületi ellenállású szigetelőanyagok használatát lehetőleg kerülni kell, használatuk szükségessége esetében a felületük a m2 nagyságrendet nem haladhatja meg.

(2) Az átlagos szikraérzékenységű (4-20 mJ közötti gyulladási energiájú) robbanóanyagokkal végzett munka során

- minden vezetőtestet 106 ohm-nál kisebb levezetési ellenállásmértékig földelni kell;

- a helyiségben vezetőképes padlót, vagy a munkahely mozgáskörzetében - földelőhálózatba bekötött - vezetőképes gumiszőnyeget kell biztosítani;

- a dolgozók részére feltöltődésre nem hajlamos alsó és felső ruhaneműt, valamint vezetőképes talpú (vagy sarkú) lábbelit kell biztosítani,

- a dolgozó keze és a föld közötti eredő szigetelési ellenállás - még ha kesztyűben dolgozik is - nem lehet nagyobb 106 ohm-nál;

- a szigetelőanyagok használatát lehetőleg kerülni kell, a 106 ohm-nál nagyobb felületi ellenállású szigetelőanyagokból legfeljebb dm2 nagyságrendű felületű darabok használhatók;

- az előírt ruhanemű és lábbeli használatát, valamint az eredő szigetelési ellenállást rendszeresen - a műveleti utasításokban előírt gyakorisággal - kell ellenőrizni.

89. § (1) Az olyan helyiségben, ahol elektrosztatikus kisülésre nagyon érzékeny (0,1-4,0 mJ közötti minimális gyulladási energiájú) robbanóanyagot dolgoznak fel, vagy ahol ilyen érzékenységű anyag előfordulhat, illetve elektrosztatikus szikra kisülés hatásának közvetlenül vagy közvetve ki lehet téve - a 88. § (2) bekezdésben leírtakon túlmenően - még az alábbi rendelkezéseket kell megtartani:

a) A dolgozó és a föld közötti eredő szigetelési ellenállást hetenként legalább egyszer - szúrópróbaszerűen - műszerrel kell ellenőrizni és bizonylatolni.

b) A könnyen feltöltődő ruhanemű viselési tilalmának megtartását műszakváltásonként - szúrópróbaszerűen - kell ellenőrizni.

c) A műveleti utasításokban kell meghatározni az elektrosztatikus feltöltődés elleni védekezés módozatát, a dolgozókat pedig ki kell oktatni a védekezési teendőkre.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak vonatkoznak minden olyan helyiségre is, ahol 4,0 mJ feletti minimális gyulladási energiájú robbanóanyag van, de egyidejűleg 4,0 mJ alatti minimális gyulladási energiájú oldószergőz, gáz vagy por is jelen lehet.

90. § Az elektrosztatikus kisülésre rendkívül érzékeny (0,1 mJ-nál kisebb minimális gyulladási energiájú) robbanóanyag gyártásánál és feldolgozásánál szükséges - a 89. §-ban foglaltakon túlmenő - további feltételek, illetve intézkedések:

a) 106 ohm-nál nagyobb felületi ellenállású szigetelőanyagot nem szabad használni.

b) A rendkívüli érzékeny anyagokkal csak olyan személyeket szabad foglalkoztatni, akiket az elektrosztatikus feltöltődésre való hajlam egyedi ellenőrzése alapján arra alkalmasnak találtak.

c) A dolgozó keze és a föld közötti eredő szigetelési ellenállást naponként, a munka megkezdése előtt műszerrel kell ellenőrizni és bizonylatolni.

d) A padló, a berendezés stb. tisztítására használható eszközöket, a tisztítás módját és időközét műveleti utasításban kell rögzíteni, továbbá elő kell írni az ellenőrzés módját és gyakoriságát is.

e) Munkakezdés előtt - általában minden dolgozóra kiterjedően - műszerrel ellenőrizni kell, hogy sztatikusan feltöltődő ruhaneműt nem viselnek-e. Az egyedi ellenőrzés minden olyan munkahelyen kötelező, ahol a robbanóanyag viszonylag nagy mennyisége miatt hatékony munkahelyi bevédés nem biztosítható. A munkát legkorábban 10 perccel az előírt munkaruhába való átöltözés után szabad megkezdeni. Ezt az időt 60% feletti relatív nedvességtartalmú légtérben kell eltölteni. A munka megkezdése előtt a berendezéshez létesített, földelt fogantyút meg kell fogni az esetleges sztatikus feltöltődés levezetésére.

f) A technológiai folyamatot, illetve a műveletet úgy kell végrehajtani, s a berendezést úgy kell kialakítani, hogy a mozgó vezetőanyagok (beleértve a dolgozókat is) indukció útján való feltöltődéséből adódó veszély is a minimálisra csökkenjen.

g) A feltöltődés lehetőségével járó részműveletek után - a műveleti utasításban előírt - kötelező várakozási idő beiktatásával kell biztosítani az esetleg felhalmozódott töltés levezetését.

h) A műveleti utasítást a robbanóanyagok elektrosztatikus kisülésekkel szembeni érzékenységének szem előtt tartásával kell elkészíteni és a dolgozókat ki kell oktatni a feltöltődés elleni tudatos védekezés elméleti ismereteire és gyakorlati teendőire.

Technológiai gépek, berendezések karbantartása, 
javítása, és átalakítása
Karbantartás
91. § (1) Az „RV-besorolású” építményekbe telepített technológiai gépek, berendezések és azok mérő-, ellenőrző- és vezérlőműszereinek rendszeres karbantartására éves tervet kell készíteni, s a terv szerinti karbantartást egyeztetett időpontban, az egyes berendezésekre vonatkozó - 43. § (4) bekezdés szerinti - karbantartási utasítások alapján kell elvégezni.

(2) A karbantartási munka megkezdése előtt

a) a gépet, berendezést és közvetlen környezetét a robbanóanyagtól meg kell tisztítani;

b) a helyiséget (vagy az egész épületet) szükség szerint kell robbanóanyag-mentesíteni. Nyílt láng használatával járó karbantartási munka végzése esetében a helyiségből és a karbantartási munkával veszélyeztetett más helyiségekből is az összes robbanóanyagot, valamint a robbanóanyaggal szennyezett munkaeszközöket, mozgatható berendezéseket és tárolóedényeket el kell szállítani, ezután a helyiség padozatát, padlócsatornáját, falait és épületgépészeti berendezéseit meg kell tisztítani (szükség esetében vegyszeres lemosással) és a gép vagy berendezés kapcsolatát a környező gépekkel berendezésekkel meg kell szakítani.

c) A robbanóanyag-mentesítést a megrendelő üzemnek kell elvégeznie az arra vonatkozó műveleti utasítás szerint. A robbanóanyag-mentesítés végrehajtásánál különös gondot kell fordítani az üreges testek vagy szerkezeti részek (tartályok, csapok, szelepek, por-, gőz és gázelszívó csövek, csatornák, szellőzőberendezések stb.) tisztítására, mert azokban robbanóanyag rakódhat le vagy elzáródhat.

d) A robbanóanyag-mentesítés végrehajtását írásban kell bizonylatolni és a bizonylatot át kell adni a karbantartó szervezet részére.

(3) Az „RV-besorolású” építményekbe telepített technológiai gépek, berendezések karbantartását csak munkavégzési engedély birtokában szabad megkezdeni, az engedélyt a megrendelő üzem vezetőjének kell kiadnia.

(4) A technológiai gépek, berendezések karbantartási munkáinak elvégzésére lehetőleg helyismerettel és a konkrét munkára megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozókat kell megbízni.

(5) A karbantartás elvégzését írásban kell bizonylatolni. A bizonylatot a karbantartó szervezetnek kell elkészítenie és átadnia a megrendelő üzem részére, ahol azt öt évig meg kell őrizni. A bizonylatnak tartalmaznia kell

- a karbantartás, javítás időpontját,

- az elvégzett munka felsorolását,

- a karbantartást végzők nevét,

- az elvégzett munka megfelelő minőségének tanúsítását.

Javítás
92. § (1) Az üzemeltetés közben váratlanul meghibásodott gépek, berendezések javítását a 91. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint kell elvégezni. Ha a robbanóanyag-mentesítés az adott helyzetben csak részlegesen végezhető el, akkor a javítási munkát csak a megrendelő üzem vezetőjének (vagy helyettesének) személyes irányítása mellett szabad elvégezni.

(2) Abban az esetben, amikor olyan rendkívüli javítási munka végrehajtása válik szükségessé (pl. csatornajavítás), amelyre műveleti utasítás nem tér ki, az üzemvezető (vagy helyettese) köteles a munka biztonságos elvégzéséhez egyedi műveleti utasítást készíteni (vagy készíttetni), vagy a javítási munkát személyesen irányítani.

Átalakítás
93. § (1) A robbanóanyag-ipari technológiai gépeket, berendezéseket csak a 91. § (2)-(3) bekezdésében foglalt robbanóanyag-mentesítés és engedélyezés után szabad lebontani átalakítás vagy áttelepítés céljából.

(2) Az átalakítás vagy áttelepítés új létesítésnek minősül, az átalakított vagy áttelepített gépet vagy berendezést csak a 38. § (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint szabad használatba venni, illetve üzembe helyezni.

Tűzvédelmi előírások
94. § (1) A robbanóanyag-ipari építmények és berendezések üzemeltetésének tűzvédelmi szabályait vállalati Tűzvédelmi Utasításban kell rögzíteni.

(2) Az építmények, helyiségek bejáratánál - jól látható helyen - a robbanás, - vagy tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető, illetve tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblákat vagy feliratokat kell elhelyezni.

(3) Abban a helyiségben, amelyben robbanóanyag-ipari tevékenység folyik, tüzet (lángot) gyújtani vagy nyílt láng használatával járó munkát végezni tilos. „RV-besorolású” építményen (helyiségen) belül nyílt láng használatával járó munka csak előzetes teljes robbanóanyag-mentesítés (veszélytelenítés) után - külön engedély birtokában, a vállalati Tűzvédelmi Utasításban szabályozott módon - végezhető.

(4) Abba az építménybe (helyiségbe), amelyben robbanóanyag-ipari tevékenység folyik, gyújtóeszközt bevinni, illetve abba lőfegyverrel belépni tilos.

95. § (1) A robbanóanyag-ipari építmény „RV-besorolású” helyiségeiben és szabad terein, valamint ott, ahol robbanást vagy tüzet okozhat - tilos a dohányzás.

(2) Dohányozni csak az arra kijelölt helyiségben szabad. A helyiségben „DOHÁNYZÓ” feliratú táblát kell kifüggeszteni és csak rögzített gyújtóeszközt szabad használni.

(3) Könnyen gyulladó anyaggal (pl. feketelőporral vagy pirotechnikai termék porával) szennyezett ruházattal a dohányzóhelyiségbe belépni tilos.

96. § (1) Tüzet (lángot) gyújtani és a robbanóanyagokat szabadtéren elégetni csak az arra kijelölt és engedélyezett égetőtéren szabad.

(2) Nyílt lángot nem szabad felügyelet nélkül hagyni, a munkaidő lejártával a tüzet el kell oltani.

(3) A robbanóanyagok szállításánál bármilyen szállítójármű 15 m-es körzetén belül dohányozni vagy nyílt lángot használni tilos.

97. § A tűzjelző berendezéseket, valamint a tűzoltó berendezéseket, készülékeket, tűzoltó-vízforrásokat a vonatkozó szabványok és az OTSZ előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.

98. § (1) Az „RV-besorolású” építmények legalább 15 m-es körzetében - beleértve a védősáncokat is - a füvet rendszeresen le kell kaszálni, és az elszáradó növényzetet, valamint minden olyan anyagot, amely csökkenti az építmény tűzbiztonságát, rendszeresen, legalább kéthetenként el kell távolítani.

(2) A védősánccal be nem védett „RV-besorolású” építmények legalább 5 m-es körzetén belül ki kell vágni a fákat, továbbá 10 m-es körzetén belül a fákat a terepszinttől mért legalább 2 m magasságig le kell gallyazni, s a cserjét, bozótot pedig ki kell irtani.

(3) A robbanóanyag-raktárak legalább 25 m-es körzetén belül éghető anyagokat tilos lerakni.

IV. fejezet
A ROBBANÓANYAG-IPARI ÉPÍTMÉNYEK 
ÉS BERENDEZÉSEIK VESZÉLYTELENÍTÉSE, 
ÁTALAKÍTÁSA, BONTÁSA
99. § (1) Robbanóanyag-ipari építményben bármilyen átalakítási, bontási vagy átépítési munkát csak az építmény érintett épületszerkezeteinek és közvetlen környezetének (fal, épületalap, altalaj, csatorna, akna stb.), valamint a robbanóanyaggal szennyezett technológiai, épületgépészeti és villamos gépek, berendezések robbanóanyag-mentesítése (a továbbiakban: veszélytelenítése) után szabad végezni.

(2) Az építmények és környezetük veszélytelenítése történhet kémiai eljárással (lemosással, permetezéssel, injektálással),

- robbantással (perforáló, provokáló vagy megsemmisítő robbantással),

- égetéssel (felületek, repedések kiégetésével),

- vagy a fentiek kombinációival.

(3) A robbanóanyaggal szennyezett technológiai, épületgépészeti és villamos gépek, berendezések és azok csőhálózatának, vezetékeinek és szerelvényeinek veszélytelenítése történhet

- száraz eljárással (pl. letörléssel),

- fizikai eljárással (pl. oldószeres oldással),

- kémiai eljárással (közömbösítő vegyszeres kezeléssel),

- kiégetéssel,

- vagy a fentiek kombinációival.

(4) A robbanóanyag-ipari építmények és gépeik, berendezéseik veszélytelenítését csak részletesen kidolgozott és jóváhagyott technológiai terv szerint szabad elvégezni. Ez alól kivételt képez, ha rendkívüli esemény bekövetkezése esetében - a további veszély elhárítása érdekében - robbantásos vagy égetéses veszélytelenítés végrehajtása halaszthatatlanul szükségessé válik. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet vezetője engedélyezheti, illetve elrendelheti - megfelelő képzettségű, felelős vezető közvetlen irányításával - a robbantással vagy égetéssel történő veszélytelenítés azonnali végrehajtását.

100. § (1) A robbanóanyag-ipari építményt és érintett környezetét, valamint berendezéseit minden átalakítás, bontás esetén, vagy a robbanóanyag-ipari tevékenység végleges leállítása után veszélyteleníteni kell. A véglegesen leállított üzem építményeinek és berendezéseinek veszélytelenítését még akkor is el kell végezni, ha az építményeket és a hozzájuk tartozó berendezéseket más profilú célra nem tervezik felhasználni, és lebontásukat sem tervezik.

(2) A robbanóanyag-ipari építmények robbantással végzett veszélytelenítése - még ha az az épület teljes lebontásával is jár - nem minősül ipari robbantásnak, így az nem tartozik a bányahatóság hatáskörébe.

101. § (1) A veszélytelenítési munkálatok irányítására felelős műszaki vezetőt kell megbízni, a megbízást részére írásban kell kiadni. A felelős műszaki vezetőnek - a veszélytelenítés végrehajtása után - nyilatkozatot kell kiadnia a veszélytelenítés hatékonyságáról, a veszélytelenített terület, térség és berendezések robbanóanyag-mentességéről.

(2) A robbanóanyag-ipari építményben az átalakítást, bontást, átépítést csak a veszélytelenítés végrehajtása után, a vállalati ügyrendben meghatározott felelős műszaki vezető írásos engedélyének birtokában szabad elkezdeni.

(3) Az átalakítást, bontást vagy átépítést a veszélytelenítésről kiadott nyilatkozat esetleges feltételeinek figyelembevételével kell végrehajtani.

(4) Az épületek bontásánál a vonatkozó szakipari biztonsági előírásokat is meg kell tartani.

(5) Robbanóanyag-ipari építmények bontásánál - az évszaktól és a hőmérséklettől függetlenül - a robbanóanyaggal szennyezett falakat, nyílászáró szerkezeteket, padozatot, altalajt stb. szükség szerinti locsolással (szükség esetén fagymentessé tett folyadékkal) állandóan nedvesen kell tartani. A nedvesítésnek olyan mérvűnek kell lennie, hogy akár kézi, akár gépi bontásnál gyújtóképes mechanikai szikra ne keletkezhessék.

(6) A robbanóanyaggal szennyezett épület falazatának és nyílászáró szerkezeteinek kibontásához, vagy a gépek, berendezések leszereléséhez - ha az előzetes veszélytelenítés nem járt megbízható eredménnyel - csak szikrát nem okozó szerszámok használhatók, vagy gumi-, illetve bőralátéteket kell alkalmazni. A csavarral rögzített gépek, berendezések kibontása előtt a csavarokat meglazítás előtt gépolajjal vagy csavarlazító vegyszerrel kell előkezelni.

102. § (1) A robbanóanyag-ipari építmények veszélytelenítéséhez csak önként vállalkozók (jelentkezők) oszthatók be.

(2) A veszélytelenítés robbantással vagy égetéssel történő végrehajtásával csak a vonatkozó rendelet szerinti képesítésű személyek bízhatók meg. A kémiai módszerű veszélytelenítéshez vegyipari szakmunkásokat, a gépek, berendezések leszereléséhez lakatos és csőszerelő szakmunkásokat kell megbízni. A képesítéshez kötött gépek, berendezések használatára megfelelő képesítésű személyeket (pl. nehézgépkezelőket) kell alkalmazni.

(3) A veszélytelenítő munkában résztvevők részére az Állami Biztosítónál életbiztosítást kell kötni.

(4) A veszélytelenítő munkák díjazására - a veszély mértékétől függően - külön megállapodás kötése indokolt.

(5) A veszélytelenítő munkálatoknál a műszaki megelőzés legmagasabb színvonalát kell biztosítani.

103. § (1) A veszélytelenítési munkák megkezdése előtt az építményt áramtalanítani kell, ennek megtörténtét az azzal megbízott villanyszerelőnek írásban kell igazolnia (pl. a naplóba be kell jegyeznie).

(2) A felelős műszaki vezető köteles a veszélytelenítő munkálatokban résztvevőket (robbantás és égetés esetén a biztonsági őröket is) személyesen kioktatni. Az oktatás megtörténtét az azon résztvevők kötelesek - az erre a célra vezetett naplóban - aláírásukkal igazolni.

(3) A nehezebb fizikai munkáknál (pl. altalajlazítás, vasbetonfal-bontás stb.) a műszaki vezetőnek - szükség szerint - váltásról, vagy pihenők közbeiktatásáról kell gondoskodnia.

(4) Egy-egy munkafázisnál kerülni kell a csoportosulást, egy munkahelyen legfeljebb 4 fő tartózkodhat. Az egyes csoportok között a szabadban legalább 10 m távolságot kell tartani.

(5) Az épületszerkezetekből, altalajból, berendezésekből stb. vett minták vizsgálatával rendszeresen ellenőrizni kell a veszélytelenítés hatékonyságát.

104. § (1) A munkaterületet a veszélytelenítés befejezéséig le kell zárni (pl. üzemrendészet által), a különösen veszélyes munkaterületet pl. kerítéssel kell körülkeríteni, és gondoskodni kell arról, hogy idegenek oda be ne léphessenek.

(2) A munkaterületet - ha az nincs körülkerítve - az oda vezető utak mentén az alábbi szövegű figyelmeztető táblákkal kell jelölni: „Robbanásveszélyes terület! Engedély nélkül belépni tilos!”

105. § (1) A munkák időtartamára segélyhelyet kell kijelölni (pl. orvosi rendelő), továbbá gondoskodni kell arról, hogy egészségügyi személyzet és egy gépkocsi állandóan rendelkezésre álljon.

(2) A veszélytelenítés naponkénti megkezdéséről és befejezéséről értesíteni kell a vállalat érdekelt szerveit (biztonságtechnikai osztályt, üzemrendészetet, diszpécsert, a környező üzemek vezetőit, orvosi rendelőt stb.).

106. § (1) A veszélytelenítő munkálatokról naprakész munkanaplót kell vezetni, amelybe be kell jegyezni

- az elvégzett munkákat,

- a munkákban résztvevők nevét,

- a felhasznált anyagok fajtáját és mennyiségét,

- a használt gépek, berendezések megnevezését,

- a munkálatok eseményeit, a szerzett tapasztalatokat,

- a vizsgálatok, ellenőrzések eredményeit, a műveletek folytathatóságának esetleges akadályait vagy módosítását,

- és mindazon adatokat, amelyek a veszélytelenítéssel szorosan összefüggnek. A munkanaplót legalább 5 évig meg kell őrizni.

(2) Amennyiben a munkavégzés során a jóváhagyott veszélytelenítési technológiai terv - valamilyen ok folytán - módosításra szorul, azt a felelős műszaki vezető köteles a naplóba bejegyezni. A módosítás az előírt műszaki biztonságot nem csökkentheti.

107. § (1) Robbantásos veszélytelenítés - a veszélyeztetett környezetben a forgalom elkerülése érdekében - csak munkaszüneti vagy heti pihenőnapokon végezhető. A munkaszüneti vagy pihenőnapokra tervezett robbantásos veszélytelenítésről - a kitűzött időpontot legalább 15 nappal megelőzően - tájékoztatás céljából értesíteni kell a területileg illetékes

- rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályát,

- I. fokú tűzvédelmi hatóságot.

(2) A veszélytelenítő munkálatok során esetleg bekövetkező, azonnali bejelentésre kötelezett rendkívüli eseményről értesíteni kell - a 40. §-ban hivatkozott jogszabályokban felsorolt hatóságokon és szerveken kívül a Vegyi- és Robbanóanyag-ipari Felügyelet is.

108. § A veszélytelenített robbanóanyag-ipari építményekből kibontott haszonanyagok (pl. tégla, nyílászáró, tartószerkezet), illetve kiszerelt technológiai-, épületgépészeti- és villamos gépek, berendezések, valamint azok vezetékeinek és szerelvényeinek robbanóanyag-mentességéről a veszélytelenítési munkák felelős műszaki vezetőjének vizsgálatok útján kell meggyőződnie és írásban (pl. jegyzőkönyvben) kell nyilatkoznia azok további felhasználhatóságáról.

1. számú melléklet a Szabályzathoz
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOk
A Robbanóanyag-ipari Biztonsági Szabályzatban használt fogalmakat az alábbi meghatározások szerint kell értelmezni:

1. ÁTALAKÍTÁS (OÉSZ 4. sz. melléklet 2. sorszáma szerint).

2. BIZTONSÁGI TÁVOLSÁGOK: a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatokba sorolt („RV-besorolású”) építmények és a környezetükben levő védendő építmények vagy létesítmények között - azok irányában - megtartandó olyan legkisebb távolságok, amelyek határainál az „RV-besorolású” építményekben bekövetkezhető robbanás ütőhullámának nyomásmaximuma legfeljebb megengedett értéket érhet el. A biztonsági távolságokat számítással kell meghatározni és a feltételezhető robbanás centrumától a védendő építmények vagy létesítmények legközelebbi pontjáig, illetve a szabadtereken az emberek tartózkodási helyéig kell mérni.

3. BŐVÍTÉS (OÉSZ 4. sz. melléklet 9. sorszáma szerint).

4. EGYIDEJŰSÉG A ROBBANÓANYAGOK ROBBANÁSÁNÁL: kettő vagy több robbanóanyag-adag detonáció-átadás miatt bekövetkező robbanása akkor tekinthető egyidejűnek, ha az egyes adagok robbanása között eltelt idő kevesebb 100 ms-nál.

5. ELŐRE LÁTHATÓ MEGHIBÁSODÁS (MSZ 1600/8-77 2.22. pontja szerint).

6. ELŐRE NEM LÁTHATÓ MEGHIBÁSODÁS (MSZ 1600/8-77 2.23. pontja szerint).

7. ÉPÍTMÉNY (OÉSZ 4. sz. melléklet 21. sorszáma szerint).

8. ÉPÜLET (OÉSZ 4. sz. melléklet 23. sorszáma szerint).

9. FÜLKE (OÉSZ 4. sz. melléklet 33. sorszáma szerint).

10. HASADÓ-NYÍLÓ FELÜLET (OTSZ és MSZ 595/1, MSZ 595/9 szerint).

11. HELYISÉG (OÉSZ 4. sz. melléklet 39. sorszáma szerint).

12. HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ (OTSZ és MSZ 595/8 szerint).

13. KIFÚVÁSI IRÁNY: az az irány, amerre - az „RV-besorolású” helyiségben bekövetkezhető robbanás után - a robbanás ütőhulláma, a gáznemű égéstermékek, a repeszek és törmelékek túlnyomórésze halad.

14. KIFÚVÓFAL: a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolt helyiség olyan határoló fala, amely a helyiségben bekövetkezhető robbanásnak vagy heves égésnek már a kezdeti nyomására felszakad és kifúvódik, ezáltal az építmény más szerkezetei mentesülnek a súlyos romboló hatástól; a kifúvófelület egyik kiviteli formája.

15. KIFÚVÓFELÜLET: a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolt helyiség határoló felületeinek azon szerkezeti egysége, amely a helyiségben bekövetkezhető robbanásnak vagy heves égésnek már a kezdeti nyomására felszakad és kifúvódik, ezáltal az építmény más szerkezetei mentesülnek a súlyos romboló hatástól; a kifúvófelületnek 3 kN/m2-nél kisebb robbanási túlnyomás hatására meg kell nyílnia. A kifúvófelület kiviteli formái: a kifúvófal és a kifúvófödém.

16. KIFÚVÓFÖDÉM: a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolt helyiség olyan födéme, amely a helyiségben bekövetkezhető robbanásnak vagy heves égésnek már a kezdeti nyomására felszakad és kifúvódik, ezáltal az építmény más szerkezetei mentesülnek a súlyos romboló hatástól; a kifúvófelület egyik kiviteli formája.

17. LÉTESÍTMÉNY (OÉSZ 4. sz. melléklet 66. sorszáma szerint).

18. MŰTÁRGY (OÉSZ 4. sz. melléklet 73. sorszáma szerint).

19. NYÍLT RENDSZERŰ az a technológiai berendezés, amelynek üzemszerű működése során állandóan vagy időszakosan veszélyes mértékű vegyianyag, robbanóanyag, robbanásveszélyes gőz, gáz vagy por juthat a levegőbe.

20. ROBBANÁS: nagy sebességű energia-felszabadulással járó kémiai vagy fizikai folyamat. A Szabályzat szempontjából robbanásnak nevezzük azt a kémiai folyamatot, melynek gáz (gőz) termékei a levegőben a hangnál nagyobb sebességgel terjedő ütőhullámot hoznak létre, amely csattanás vagy dörrenés hangérzetét kelti.

21. ROBBANÁS KÁROS HATÁSAI:

a) Romboló hatás: a robbanás közvetlen környezetének szétroncsolásában jelentkezik, maradó deformációt okoz.

b) Detonáció-átadás: a felrobbanó robbanóanyag (aktív töltet) olyan áthatása egy másik robbanóanyagra (passzív töltetre), amelytől az felrobban.

c) Légnyomás: a robbanás által létrehozott és a levegőben haladó ütőhullám frontjának nyomása, azaz ütőhullám maximális nyomása.

d) Szeizmikus hatás: a robbanóanyagok felrobbanásánál - főleg a talajszint alá telepített robbanóanyagok robbanásánál - felszabaduló energia egy része rugalmas hullámok (rezgések) formájában a talajon keresztül érvényesíti károsító hatását az építményekre.

e) Repesz- (törmelék-) hatás: az épületszerkezeti elemek, berendezési tárgyak, szerelvények robbanás hatására történő szétszóródása és azok veszélyeztető (károsító) hatása.

f) Robbanást követő gyújtóhatás: a robbanás közvetlen hőhatása és a repeszhatás következtében szétszórt égő vagy felhevült anyagok, szerkezeti elemek által okozott gyújtóhatás.

g) Biológiai hatás:

- a robbanás hanghatása impulzus jellegű zaj formájában jelenik meg, amely a hallószerv károsodását idézheti elő;

- a robbanás füsthatása - a felrobbanó robbanóanyagok fajtájától függően a belőlük képződő mérgező hatású égéstermékek (pl. nehézfémgőzök, szén-monoxid, nitrózusgázok), valamint a szétroncsolt környezetből származó por belégzése útján - egészségkárosodást okozhat;

- a robbanás hőhatása - a magas (1500-3000 °C-os) lánghőmérséklet révén vagy hősugárzás útján - égési sérüléseket okozhat;

- a robbanást követő légnyomás és repeszhatás az élő szervezetek súlyos sérülését, végsősoron pedig halálát okozhatja.

22. ROBBANÓANYAG: e Szabályzat szempontjából robbanóanyagok azok az iniciáló-, brizáns- és tolóhatású robbanóanyagok és pirotechnikai keverékek, valamint a felsorolt robbanóanyagokat tartalmazó termékek, amelyeket hadi, robbantástechnikai, sport, pirotechnikai, jégrobbantási és jégesőelhárítási célokra állítanak elő és használnak fel. Robbanóanyagnak minősülnek azok a fenti célokra készült anyagok is, amelyek csak különleges körülmények között képesek felrobbanni (pl. nagy égéshőjű lőporok; a pirotechnikai elegyek egy része), valamint az idetartozó, nem robbanóképes anyagok (pl. kis égéshőjű, ún. „hideg lőporok” és egyes pirotechnikai keverékek) is.

23. ROBBANÓANYAG-IPARI GÉPEK, BERENDEZÉSEK az olyan gépek, berendezések, amelyek robbanóanyag-ipari tevékenységek céljára készültek, illetve amelyek robbanóanyag-ipari tevékenységek végzéséhez kerülnek használatra.

24. ROBBANÓANYAG-IPARI LÉTESÍTMÉNY, -ÉPÍTMÉNY, -ÉPÜLET, -MŰTÁRGY, - TŰZSZAKASZ, -HELYISÉG, -SZABADTÉR: olyan létesítmény, építmény, épület, műtárgy, tűzszakasz, helyiség, szabadtér, amelyben a végzett tevékenység robbanóanyag gyártására vagy a gyártásával összefüggő kutatásra, vizsgálatra, tárolásra, szállításra, megsemmisítésre irányul.

25. ROBBANÓANYAG-IPARI VESZÉLYESSÉGI FOKOZAT: a robbanóanyag-ipari helyiségek, szabadterek, tűzszakaszok, építmények, létesítmények veszélyességi besorolására használt - az anyagoktól és a technológiától függő - megjelölés („RV-1”-„RV-4”).

26. ROBBANÓKÉPES: az az anyag, amelyben mechanikai, hő- vagy más iniciáló hatásra a „robbanás” fogalmában leírt folyamat játszódik le.

27. ROBBANTÁS: meghatározott célra megtervezett és szándékosan előidézett robbanás. A robbantás pl. kőzetek jövesztésére, különféle tárgyak darabolására, alagutak építésére, épületek bontására stb., a robbanóanyag-iparban pedig a robbanóanyagok vizsgálatára, kísérletek végrehajtására, a selejt vagy hulladék robbanóanyagok megsemmisítésére, valamint a robbanóanyaggal szennyezett építmények épületszerkezeteinek, altalajának és berendezéseinek veszélytelenítésére irányul.

28. ROBBANTÓANYAG (ÁRBSZ 1. sz. melléklete szerint).

29. SZABADTÉR [OTSZ 2. § 3/c) pontja szerint].

30. SZÁLLÍTÁSI NORMA: az a tömegegységben vagy darabszámban meghatározott legnagyobb robbanóanyag-mennyiség, amely - a szállítás módjától és a használt göngyöleg fajtájától függően - az adott anyagmozgató, illetve szállítóeszközzel egyszerre szállítható.

31. TÁMFAL: a védősánc belső vagy külső részén, annak lábazati biztosítására szolgáló, korlátozott magasságú szerkezet.

32. TÁROLÁSI NORMA: az a tömegegységben vagy darabszámban meghatározott, egy vagy többféle robbanóanyag legnagyobb mennyisége, amely a raktárban vagy tárolóhelyen egyidejűleg jelen lehet.

33. TECHNOLÓGIAI JELLEGŰ ROBBANÁS: a robbanóanyagok érzékenységéből adódó olyan, munka közben - bevédés mögött - bekövetkezett robbanás, amely nem okoz személyi sérülést, sem tüzet (pl. töltőkészülék, présszerszám, présfej robbanása).

34. TERELŐFAL: a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolt építményben - az épülettel szerkezetileg összefüggő - nem éghető anyagból készült térelhatároló szerkezet, amely a helyiségben bekövetkezhető egyidejű robbanás, vagy heves égés hatásának (nyomásának és repeszhatásának) ellenáll, azok hatását meghatározott irányba tereli.

35. TERELŐFÖDÉM: a robbanóanyag-ipari veszélyességi fokozatba sorolt építményben a terelőfalakkal összeépített, nem éghető anyagú födém, amely a helyiségben bekövetkezhető egyidejű robbanás vagy heves égés hatásának (nyomásának és repeszhatásának) ellenáll.

36. TERHELÉSI NORMA: az a tömegegységben vagy darabszámban meghatározott, egy vagy többféle robbanóanyag mennyisége, amely a robbanóanyag-ipari tevékenység végzése közben a munkahelyen egyidejűleg jelen lehet.

37. TERHELÉSI TÉNYEZŐ: az „RV-besorolású” helyiségben az egyidejűleg felrobbanható robbanóanyag TNT-egyenértékben kifejezett mennyiségének és a helyiség szabad térfogatának hányadosa kg/m3-ben kifejezve.

38. TNT-EGYENÉRTÉK: az a szám, amely megmutatja, hogy valamely robbanóanyag robbanáshője hányszorosa a TNT (trinitro-toluol) robbanáshőjének.

39. TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT (MSZ 595/1-79 1.8. pontja szerint).

40. TŰZFAL (MSZ 595/1-79 1.1. pontja szerint).

41. TŰZGÁTLÓ FAL (MSZ 595/1-79 1.2. pontja szerint).

42. TŰZGÁTLÓ FÖDÉM (MSZ 595/1-79 1.3. pontja szerint).

43. TŰZSZAKASZ [OTSZ 2. § (3) d) pontja szerint].

44. TŰZTÁVOLSÁG: az építmények legközelebbi pontjai között megtartandó legkisebb távolság, amelyet az építmények tűzveszélyességi osztályától és tűzállósági fokozatától függően kell meghatározni. A tűztávolság meghatározásához az „RV-besorolású” építményt „A” tűzveszélyességi osztályúnak kell tekinteni és a tűzállósági fokozatát az MSZ 595/3-79 előírásai értelmében kell megállapítani.

45. ÜZEMZAVAR (MSZ 1600/8-77 8.21. pontja szerint).

46. VEGYES PROFILÚ LÉTESÍTMÉNY: az olyan létesítmény, amelynek telephelyén robbanóanyag-ipari és más profilú üzemi, valamint vállalati központi építmények együtt (egymástól külön telepítve) helyezkednek el.

47. VESZÉLYESSÉGI ÖVEZET [OTSZ 2. § (3) a) pontja szerint].

48. VESZÉLYEZTETETT TERÜLET: az „RV-besorolású” építmény vagy szabadtér biztonsági távolságainak határain belül eső terület.

49. VÉDŐFAL: az „RV-besorolású” építménytől szerkezetileg független - vasbetonból vagy más, nem éghető szilárd anyagból épített - fal, amely a védősáncéval azonos szerepet tölt be.

50. VÉDŐSÁNC: az „RV-besorolású” építmények köré, előírt távolságra épített, meghatározott méretű, gyepesített földtöltés, amely az építményben bekövetkezhető robbanás által okozott lökéshullámoktól és repeszektől védi a környezetet.

51. ZÁRT RENDSZERŰ az a technológiai berendezés, amelynek üzemszerű működése során egyáltalán nem, vagy csak veszélytelen mértékben juthat vegyianyag, robbanóanyag, robbanásveszélyes gáz, gőz vagy por a légtérbe.

2. számú melléklet a Szabályzathoz
BIZTONSÁGI TÁVOLSÁGOK MEGHATÁROZÁSA
(1) A robbanóanyag-ipari létesítmény „RV-besorolású” építményeinek környezetében

- mind a létesítményen belüli „RV-besorolású” vagy tűzveszélyességi osztályú építmények,

- mind pedig a külső létesítmények, építmények irányában megtartandó biztonsági távolságokat - az alábbi képletből kiindulva - számítással kell meghatározni:

(1)
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ahol:

„R” - a biztonsági távolság, m-ben (az 1. sz. melléklet 2. sz. fogalmi meghatározása szerint);

„M” - az egyidejűleg felrobbanható robbanóanyag-mennyiség, kg-ban;

„E” - a felrobbanható robbanóanyag TNT-egyenértéke (a robbanóanyagok TNT-egyenértékének kiszámítási módját és az egyes robbanóanyagok TNT-egyenértékeit lásd az 1. sz. függelékben);

„p” - a robbanási ütőhullám normál reflexiós dinamikus nyomásmaximuma, kPa-ban (abszolút nyomás), amelyet a védendő építményre, létesítményre követelményként támasztott számszerű értékben kell a képletbe behelyettesíteni (a követelményeket lásd a 2. sz. függelékben);

„n”, „k” - nagy számú robbantási kísérlet alapján megállapított tényezők, amelyek a robbanási nyomások függvényében változnak, a számszerű értéküket lásd a 3. sz. függelékben;

„C1”, „C2”, „Ci” - a robbanási ütőhullám terjedési irányában - a robbanás centruma és a védendő hely között - levő falak, védőfalak, védősáncok, domborzat, erdő stb. csillapítási tényezői (számszerű értékeit lásd a 4. sz. függelékben).

Az „RV-besorolású” építmények és a védendő építmények, létesítmények között megtartandó biztonsági távolságok kiszámításához - a védendő építményekre megengedett robbanási nyomásmaximumok és az azokhoz tartozó „n” és „k” tényezőknek a fenti képletbe való behelyettesítése útján kapott - alábbi képleteket kell alkalmazni:

a) a 110 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó biztonsági távolság kiszámításához

(2)
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b) a 120 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó biztonsági távolság kiszámításához

(3)
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c) a 130 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó biztonsági távolság kiszámításához

(4)
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d) a 150 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó biztonsági távolság

(5)
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e) az 500 kPa megengedett nyomásmaximumhoz tartozó biztonsági távolság kiszámításához

(6)
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A biztonsági távolságok kiszámítását könnyítik az 5. és 6. sz. függelék táblázati adatai. A könnyítő számítás menetét és néhány példa kiszámítását a 7. sz. függelék tartalmazza.

(2) Azokon a helyeken, ahol a robbantás napi feladatokat képez, a környező építmények védelme érdekében a robbantások szeizmikus hatása ellen védő biztonsági távolságokat is meg kell állapítani.

A szeizmikus biztonsági távolságokat az alábbi képlet alapján kell meghatározni:

(7)
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ahol:

„L” - a szeizmikus biztonsági távolság (az egyidejűleg felrobbanó töltet súlypontjától a megvédendő építménynek a legközelebbi talajfelszíni pontjáig mért távolság) m-ben;

„k” - tényező, értéke:

- évenként legfeljebb öt robbantás esetében 25;

- naponként többször ismétlődő robbantás esetében 50.

„Q” - az egyidejűleg felrobbanó töltet tömege, kg-ban.

Ha a (7) számú képlet szerint meghatározott szeizmikus biztonsági távolságon belül védendő építmény van, arra vonatkozóan a következő képlettel kell meghatározni a várható rezgési sebesség értékét:

(8)
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ahol;

„v” - az a rezgési sebesség (mm/s), amelynél nagyobb nem várható „l” távolságban;

„Q” - az egyidejűleg felrobbanó töltet tömege kg-ban;

„l” - az egyidejűleg felrobbanó töltet súlypontjától a megvédendő építménynek a legközelebbi talajfelszíni pontjáig mért távolság, m-ben.

A rezgési sebesség megfelelő, ha a (8) sz. képlettel kiszámított rezgési sebesség értéke kisebb az alábbi táblázatban közölt értékeknél:

	
	


	

A védendő építmény megnevezése
	Megengedett 
legnagyobb 
rezgési 
sebesség 
(mm/s)


	
	


	Különleges védelmet igénylő létesítmény (pl. honvédelmi, távközlési létesítmény, repülőtér, duzzasztógát, 20 méternél nagyobb fesztávú híd)
	szakértői vélemény szerint


	Statikailag bizonytalan, megrongálódott építmény, műemlék, termelő kőolaj- és földgázkút, valamint 0,17 MPa-nál nagyobb nyomás alatt álló csővezeték és szerelvény
	

2


	
	


	Panelház és statikailag nem teljes értékű építmény
	5


	
	


	Statikailag kifogástalan építmény, torony, gyárkémény, villamos és vízmű, szabadtéri villamos berendezés
	
10


	
	


	Vasbeton vagy acélvázas építmény, alagút, 0,7 m-nél mélyebben vezetett csatorna és egyéb csővezeték, valamint szerelvény, föld alatti térség
	
20


	
	


	Közút, vasút, függőpálya, villamos távvezeték, távbeszélő vezeték
	50


	
	


	
	


(3) A robbanóanyag-raktárak tárolási normáit kg-ban - a környező védendő építményeknél megengedett robbanási nyomásmaximumok alapulvételével - az (1) sz. alapképlet „M”-re kifejezett, alábbi alakjának segítségével kell kiszámítani:

(9)
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A tárolási norma kiszámításához az „R” helyébe a robbanóanyag-raktár robbanási centruma és a védendő építmények közötti tényleges távolságokat (m-ben) kell behelyettesíteni. A képlet más tényezői megegyeznek az (1) sz. képletével.

1. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
A robbanóanyagok TNT-egyenértéke
(1) A robbanóanyagok TNT-egyenértékét („E”) az alábbi módon kell kiszámítani:
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(A TNT robbanáshője: 4187 kJ/kg.)

(2) A robbanóanyagok TNT-egyenértékeit - a töltetsűrűségük figyelembevételével - az alábbi táblázat tartalmazza:

	
	
	


	Robbanóanyag megnevezése
	Töltetsűrűség (kg/liter)
	TNT-egyenérték „E”


	1.
	2.
	3.


	
	
	


	Amatol 80/20
	0,90
	0,98


	Amatol 80/20
	1,30
	0,99


	Amatol 40/60
	1,55
	1,00


	Ammónium-nitrát
	-
	0,36


	ANFO
	-
	0,87


	Diazo-dinitro-fenol
	-
	0,76


	Diglikol-dinitrát
	-
	1,00


	Durranóhigany
	-
	0,38


	Etilén-dinitramin
	-
	1,04


	Feketelőpor
	-
	0,66


	Hexanitro-difenilamin
	-
	1,01


	Hexanitro-mannit
	-
	1,41


	Hexanitro-stilbén
	-
	1,00


	Hexogén
	0,95
	1,27


	Hexogén
	1,50-1,60
	1,29


	Hexogén
	1,60 felett
	1,33


	Hexotol 50/50
	0,90
	1,03


	Hexotol 50/50
	1,68
	1,14


	Nitro-glicerin
	-
	1,50


	Nitro-glikol
	-
	1,60


	Nitro-guanidin
	-
	0,67


	Nitropenta
	0,85
	1,36


	Nitropenta
	1,60 felett
	1,40


	Oktogén
	-
	1,28


	Ólom-azid
	-
	0,34


	Ólom-pikrát
	-
	0,42


	Paxit
	(kb. 1,00)
	0,95


	Pikrinsav
	1,00
	0,91


	Pikrinsav
	1,50
	0,98


	Pikrinsav
	1,50 felett
	1,05


	Száraz nitro-cellulóz
	
	


	N2=13,4% felett
	-
	1,10


	N2=13,3%
	-
	1,08


	N2=13,0-13,1%
	-
	1,02


	N2=12,6%
	-
	0,97


	Tetrazén
	-
	0,61


	Tetril
	1,00
	0,92


	Tetril
	1,50 felett
	1,11


	Tricinát
	-
	0,39


	Trinitro-benzol
	-
	1,08


	Trinitro-toluol
	0,88
	0,81


	Trinitro-toluol
	1,00
	0,84


	Trinitro-toluol
	min. 1,50
	1,00


	
	
	


	
	
	


Megjegyzés: azoknak a robbanóanyagoknak a TNT-egyenértékét, amelyek töltetsűrűsége a táblázatban megadott határértékek közé esik, interpolálással kell megállapítani. Ha a töltetsűrűség kisebb vagy nagyobb a táblázatban szereplő legkisebb vagy legnagyobb értéknél, a TNT-egyenértékét a táblázatban megadott legközelebbi töltetsűrűségű robbanóanyagéval kell azonosnak venni.

(3) Az ismeretlen TNT-egyenértékű iniciáló- és brizáns robbanóanyagok, valamint robbanóképes pirotechnikai keverékek TNT-egyenértékét - méréssel megállapított vagy szakirodalomból vett robbanáshő vagy égéshő adataik alapján - az (1) bekezdésben foglalt számítással kell meghatározni.

2. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
A robbanási ütőhullám megengedett legnagyobb értékei 
a védendő építményeknél, létesítményeknél
A robbanóanyag-ipari létesítményen belül védendő „RV-besorolású” vagy tűzveszélyességi osztályú építmények és szabadterek, valamint a védendő külső létesítmények, építmények - robbanási centrum felé eső - legközelebbi pontjainál, illetve tartózkodási helyein a robbanási ütőhullám nyomásmaximumának („p”) megengedett legnagyobb értékei az alábbiak:

a) 110 kPa-nál (0,1 bar túlnyomásnál) kisebb

- a Szabályzat 9. § (3) bekezdésében felsorolt külső létesítményeknél, építményeknél;

- a vállalati robbanóanyag-megsemmisítő telep környezetében levő minden építménynél.

b) 110 kPa (0,1 bar túlnyomás)

a Szabályzat 9. § (2) bekezdésében érintett külső létesítményeknél, építményeknél.

c) 120 kPa (0,2 bar túlnyomás)

- a vállalati központi építményeknél (központi irodáknál, műhelyeknél, raktáraknál, laboratóriumoknál és szociális épületeknél);

- a 20 fő feletti létszámú, nem robbanóanyag-ipari üzemi épületeknél.

d) 130 kPa (0,3 bar túlnyomás)

- a legfeljebb 20 fős létszámú, nem robbanóanyag-ipari üzemi építményeknél;

- a 20 fő feletti létszámú, robbanóanyag-ipari üzemhez tartozó, OTSZ szerinti besorolású építményeknél;

- a 10 fő feletti, „RV-besorolású” építményeknél;

- a létesítményen belüli főközlekedési utaknál és iparvágánynál.

e) 150 kPa (0,5 bar túlnyomás)

- a legfeljebb 20 fős létszámú, robbanóanyag-ipari üzemhez tartozó, OTSZ szerinti besorolású építményeknél;

- a legfeljebb 10 fős létszámú, „RV-besorolású” építményeknél.

f) 500 kPa (4,0 bar túlnyomás)

- a robbanóanyag-raktáraknál;

- a robbanóanyag-ipari üzemhez tartozó, állandó munkahely nélküli segédanyag-raktáraknál;

- a létesítmény külső kerítésénél.

3. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
A kísérletileg meghatározott „n” és „k” tényezők számszerű értékei
	„p” 
Nyomástartomány 
(kPa)
	
„n”
	
„k”


	
	
	
	


	
	101-110
	0,83
	2,90


	
	111-150
	0,69
	4,10


	
	151-400
	0,52
	4,60


	
	401 felett
	0,33
	3,85


	
	
	
	


	
	
	
	


4. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
Épületszerkezetek, műtárgyak, domborzat, erdő stb. 
csillapítási tényezőinek számszerű értékei
	„C1” „C2” „Ci” 
csillapítási 
tényezők
	A robbanási ütőhullám nyomásának csillapítását eredményező 
épületszerkezetek, műtárgyak, domborzat, erdő stb.


	
	


	0,0
	az olyan vasbeton-építmény esetében, amelynek falai, födéme és ajtója a robbanási nyomásnak ellenáll;


	0,0
	az olyan föld alatti építmény esetében, amelyből a robbanás nem képes kitörni a földfelszín fölé;


	0,3
	a várható robbanásnak ellenálló vasbetonfal esetében, az árnyékolt irányban, ha a robbanás a vasbetonfal közelében következhet be;


	0,4
	legalább 50 m szélességű, átláthatatlan, sűrű erdős sáv esetében, az erdős sáv irányában;


	0,5
	két védősánc esetében, amelynek koronatávolsága nem kisebb a két védősánc átlagos koronamagasságának kétszeresénél;


	0,5
	két vasbeton védőfal esetében, amelyek egymástól való távolsága nem kisebb a két védőfal magasságának középértékénél;


	0,5
	az olyan domborzat esetében, amelynek dombmagassága és térbeli elhelyezkedése a védősáncéval egyenértékű, és a talajhullámok ismétlődnek;


	0,5-0,7
	védősáncon átvezető alagút két töréssel (a hosszától és a keresztmetszetétől függően);


	0,6
	két vasbeton védőfal esetében, amelyek 1 m-nél nagyobb, de magasságuk középértékénél kisebb távolságra vannak egymástól;


	0,7
	egyszeres védősánc vagy vasbeton védőfal esetében, amely akár a veszélyes, vagy akár a védendő építmény közelében van;


	0,7
	az olyan domborzat esetében, amelynek dombmagassága és térbeli elhelyezkedése a védősáncéval egyenértékű;


	0,7
	az olyan sűrű erdős sáv esetében, amelyen keresztül a lombnélküli időszakban sem látható a védendő építmény;


	0,8
	a 45°-nál kisebb dőlésszögű, egyszeres védősánc esetében;


	0,8-0,9
	védősáncon átvezető alagút egy töréssel (a hosszától és a keresztmetszetétől függően);


	0,9
	a 30°-nál kisebb dőlésszögű, egyszeres védősánc esetében;


	0,9
	olyan fal esetében, amely a robbanástól - várhatóan - lerombolódik;


	0,9-1,0
	védősáncon átvezető alagút törés nélkül (a hosszától és a keresztmetszetétől függően);


	1,0
	a robbanás kifúvási irányában (pl. falon levő nyílás, ajtó, ablak irányában), ha a kifúvás irányában nincs védősánc vagy vasbeton védőfal;


	1,0
	a kifúvófal és kifúvófödém esetében.


5. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
(„M”: az egyidejűleg felrobbanható robbanóanyag tömege kg-ban; „E”: a robbanóanyag TNT-egyenértéke.)
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	1
	
	1,00
	
	7
	
	1,91
	
	30
	
	3,11
	


	2
	
	1,26
	
	8
	
	2,00
	
	40
	
	3,42
	


	3
	
	1,44
	
	9
	
	2,08
	
	50
	
	3,68
	


	4
	
	1,59
	
	10
	
	2,15
	
	60
	
	3,91
	


	5
	
	1,71
	
	15
	
	2,47
	
	70
	
	4,12
	


	6
	
	1,82
	
	20
	
	2,71
	
	80
	
	4,31
	


	90
	
	4,48
	
	6 000
	
	18,17
	
	33 000
	
	32,08
	


	100
	
	4,64
	
	7 000
	
	19,13
	
	34 000
	
	32,40
	


	150
	
	5,31
	
	8 000
	
	20,00
	
	35 000
	
	32,71
	


	200
	
	5,85
	
	9 000
	
	20,80
	
	36 000
	
	33,02
	


	300
	
	6,69
	
	10 000
	
	21,54
	
	37 000
	
	33,32
	


	400
	
	7,37
	
	11 000
	
	22,24
	
	38 000
	
	33,62
	


	500
	
	7,94
	
	12 000
	
	22,89
	
	39 000
	
	33,91
	


	600
	
	8,43
	
	13 000
	
	23,51
	
	40 000
	
	34,20
	


	700
	
	8,88
	
	14 000
	
	24,10
	
	41 000
	
	34,48
	


	800
	
	9,28
	
	15 000
	
	24,66
	
	42 000
	
	34,76
	


	900
	
	9,95
	
	16 000
	
	25,20
	
	43 000
	
	35,03
	


	1 000
	
	10,00
	
	17 000
	
	25,71
	
	44 000
	
	35,30
	


	1 100
	
	10,32
	
	18 000
	
	26,21
	
	45 000
	
	35,37
	


	1 200
	
	10,63
	
	19 000
	
	26,68
	
	46 000
	
	35,83
	


	1 300
	
	10,91
	
	20 000
	
	27,14
	
	47 000
	
	36,09
	


	1 400
	
	11,19
	
	21 000
	
	27,59
	
	48 000
	
	36,34
	


	1 500
	
	11,45
	
	22 000
	
	28,02
	
	49 000
	
	36,59
	


	1 600
	
	11,70
	
	23 000
	
	28,44
	
	50 000
	
	36,84
	


	1 700
	
	11,93
	
	24 000
	
	28,84
	
	55 000
	
	38,03
	


	1 800
	
	12,16
	
	25 000
	
	29,24
	
	60 000
	
	39,15
	


	1 900
	
	12,39
	
	26 000
	
	29,62
	
	65 000
	
	40,21
	


	2 000
	
	12,60
	
	27 000
	
	30,00
	
	70 000
	
	41,21
	


	2 500
	
	13,57
	
	28 000
	
	30,37
	
	75 000
	
	42,17
	


	3 000
	
	14,42
	
	29 000
	
	30,72
	
	80 000
	
	43,09
	


	3 500
	
	15,18
	
	30 000
	
	31,07
	
	90 000
	
	44,81
	


	4 000
	
	15,87
	
	31 000
	
	31,41
	
	100 000
	
	46,42
	


	5 000
	
	17,10
	
	32 000
	
	31,75
	
	
	
	
	


6. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
A110, A120, A130, A150 és A500 értékek 
a csillapítási tényezők szorzatának függvényében
A különböző építményeknél megengedett robbanási nyomásmaximumokhoz tartozó biztonsági távolságok kiszámítására szolgáló képletek [lásd a 2. sz. mellékletben a (2)-(6) számú képleteket] - az „A” szimbólum bevezetésével - az alábbiak szerint egyszerűsíthetők:
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Az alábbi táblázatban

- „C”: a csillapítási tényezők szorzata, vagyis

C=C1.C2...Ci

- az „A” szimbólumok pedig az alábbi egyenletek eredményeit képviselik:

„A110„ = 2,9(10.C1.C2...Ci)0,83
„A120„ = 4,1(5.C1.C2...Ci)0,69
„A130„ = 4,1(3,3.C1.C2...Ci)0,69
„A150„ = 4,1(2.C1.C2...Ci)0,69
„A500„ = 3,85(0,25.C1.C2...Ci)0,83
	
	
	
	
	
	


	C
	A110
	A120
	A130
	A150
	A500


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.


	
	
	
	
	
	


	0,10
	
	2,90
	
	2,54
	
	1,92
	
	1,55
	
	1,13
	


	0,11
	
	3,14
	
	2,71
	
	2,05
	
	1,44
	
	1,17
	


	0,12
	
	3,37
	
	2,88
	
	2,18
	
	1,53
	
	1,20
	


	0,13
	
	3,61
	
	3,05
	
	2,30
	
	1,62
	
	1,23
	


	0,14
	
	3,83
	
	3,21
	
	2,42
	
	1,71
	
	1,27
	


	0,15
	
	4,06
	
	3,36
	
	2,54
	
	1,79
	
	1,30
	


	0,16
	
	4,28
	
	3,51
	
	2,66
	
	1,87
	
	1,32
	


	0,17
	
	4,50
	
	3,67
	
	2,77
	
	1,96
	
	1,35
	


	0,18
	
	4,72
	
	3,81
	
	2,88
	
	2,03
	
	1,38
	


	0,19
	
	4,94
	
	3,96
	
	2,99
	
	2,10
	
	1,40
	


	0,20
	
	5,16
	
	4,10
	
	3,10
	
	2,18
	
	1,42
	


	0,21
	
	5,37
	
	4,24
	
	3,21
	
	2,25
	
	1,45
	


	0,22
	
	5,58
	
	4,38
	
	3,31
	
	2,32
	
	1,47
	


	0,23
	
	5,79
	
	4,52
	
	3,41
	
	2,40
	
	1,49
	


	0,24
	
	6,00
	
	4,65
	
	3,51
	
	2,47
	
	1,51
	


	0,25
	
	6,20
	
	4,78
	
	3,61
	
	2,54
	
	1,53
	


	0,26
	
	6,41
	
	4,91
	
	3,71
	
	2,62
	
	1,55
	


	0,27
	
	6,61
	
	5,04
	
	3,81
	
	2,68
	
	1,57
	


	0,28
	
	6,82
	
	5,17
	
	3,91
	
	2,75
	
	1,59
	


	0,29
	
	7,02
	
	5,30
	
	4,00
	
	2,82
	
	1,61
	


	0,30
	
	7,22
	
	5,42
	
	4,10
	
	2,88
	
	1,63
	


	0,31
	
	7,42
	
	5,55
	
	4,19
	
	2,95
	
	1,65
	


	0,32
	
	7,63
	
	5,67
	
	4,28
	
	3,02
	
	1,67
	


	0,33
	
	7,81
	
	5,79
	
	4,37
	
	3,08
	
	1,68
	


	0,34
	
	8,00
	
	5,91
	
	4,47
	
	3,14
	
	1,70
	


	0,35
	
	8,20
	
	6,03
	
	4,56
	
	3,21
	
	1,72
	


	0,36
	
	8,41
	
	6,15
	
	4,65
	
	3,27
	
	1,73
	


	0,37
	
	8,59
	
	6,27
	
	4,74
	
	3,33
	
	1,75
	


	0,38
	
	8,78
	
	6,38
	
	4,82
	
	3,39
	
	1,76
	


	0,39
	
	8,97
	
	6,50
	
	4,91
	
	3,45
	
	1,78
	


	0,40
	
	9,16
	
	6,61
	
	5,00
	
	3,51
	
	1,79
	


	0,41
	
	9,36
	
	6,73
	
	5,08
	
	3,57
	
	1,81
	


	0,42
	
	9,55
	
	6,84
	
	5,17
	
	3,63
	
	1,82
	


	0,43
	
	9,74
	
	6,95
	
	5,25
	
	3,69
	
	1,84
	


	0,44
	
	9,92
	
	7,06
	
	5,34
	
	3,75
	
	1,85
	


	0,45
	
	10,10
	
	7,17
	
	5,42
	
	3,81
	
	1,86
	


	0,46
	
	10,29
	
	7,28
	
	5,50
	
	3,84
	
	1,88
	


	0,47
	
	10,48
	
	7,39
	
	5,58
	
	3,93
	
	1,89
	


	0,48
	
	10,67
	
	7,50
	
	5,67
	
	3,99
	
	1,90
	


	0,49
	
	10,85
	
	7,61
	
	5,75
	
	4,05
	
	1,91
	


	0,50
	
	11,03
	
	7,72
	
	5,83
	
	4,10
	
	1,93
	


	0,51
	
	11,21
	
	7,82
	
	5,91
	
	4,16
	
	1,94
	


	0,52
	
	11,39
	
	7,93
	
	5,99
	
	4,21
	
	1,95
	


	0,53
	
	11,58
	
	8,03
	
	6,07
	
	4,27
	
	1,97
	


	0,54
	
	11,67
	
	8,14
	
	6,15
	
	4,32
	
	1,98
	


	0,55
	
	11,94
	
	8,24
	
	6,22
	
	4,38
	
	1,99
	


	0,56
	
	12,12
	
	8,34
	
	6,30
	
	4,44
	
	2,00
	


	0,57
	
	12,30
	
	8,45
	
	6,38
	
	4,49
	
	2,01
	


	0,58
	
	12,47
	
	8,55
	
	6,46
	
	4,55
	
	2,03
	


	0,59
	
	12,65
	
	8,65
	
	6,54
	
	4,60
	
	2,04
	


	0,60
	
	12,83
	
	8,75
	
	6,61
	
	4,65
	
	2,05
	


	0,61
	
	13,01
	
	8,85
	
	6,69
	
	4,71
	
	2,06
	


	0,62
	
	13,19
	
	8,95
	
	6,76
	
	4,76
	
	2,07
	


	0,63
	
	13,36
	
	9,05
	
	6,84
	
	4,81
	
	2,08
	


	0,64
	
	13,54
	
	9,15
	
	6,91
	
	4,86
	
	2,09
	


	0,65
	
	13,72
	
	9,24
	
	6,98
	
	4,91
	
	2,10
	


	0,66
	
	13,89
	
	9,34
	
	7,06
	
	4,96
	
	2,11
	


	0,67
	
	14,06
	
	9,44
	
	7,13
	
	5,02
	
	2,12
	


	0,68
	
	14,24
	
	9,54
	
	7,21
	
	5,07
	
	2,13
	


	0,69
	
	14,41
	
	9,64
	
	7,28
	
	5,12
	
	2,14
	


	0,70
	
	14,68
	
	9,73
	
	7,35
	
	5,17
	
	2,15
	


	0,71
	
	14,76
	
	9,83
	
	7,42
	
	5,22
	
	2,16
	


	0,72
	
	14,93
	
	9,93
	
	7,50
	
	5,27
	
	2,17
	


	0,73
	
	15,10
	
	10,02
	
	7,57
	
	5,32
	
	2,18
	


	0,74
	
	15,27
	
	10,11
	
	7,64
	
	5,37
	
	2,19
	


	0,75
	
	15,44
	
	10,21
	
	7,71
	
	5,42
	
	2,20
	


	0,76
	
	15,60
	
	10,30
	
	7,78
	
	5,47
	
	2,21
	


	0,77
	
	15,78
	
	10,39
	
	7,85
	
	5,52
	
	2,22
	


	0,78
	
	15,95
	
	10,49
	
	7,92
	
	5,57
	
	2,23
	


	0,79
	
	16,12
	
	10,68
	
	7,99
	
	5,62
	
	2,24
	


	0,80
	
	16,30
	
	10,67
	
	8,06
	
	5,67
	
	2,25
	


	0,81
	
	16,46
	
	10,76
	
	8,13
	
	5,72
	
	2,26
	


	0,82
	
	16,63
	
	10,85
	
	8,20
	
	5,77
	
	2,27
	


	0,83
	
	16,80
	
	10,95
	
	8,27
	
	5,82
	
	2,28
	


	0,84
	
	16,97
	
	11,04
	
	8,34
	
	5,87
	
	2,29
	


	0,85
	
	17,13
	
	11,13
	
	8,41
	
	5,91
	
	2,30
	


	0,86
	
	17,30
	
	11,22
	
	8,47
	
	5,96
	
	2,31
	


	0,87
	
	17,47
	
	11,31
	
	8,54
	
	6,01
	
	2,31
	


	0,88
	
	17,63
	
	11,40
	
	8,61
	
	6,06
	
	2,32
	


	0,89
	
	17,80
	
	11,49
	
	8,68
	
	6,10
	
	2,33
	


	0,90
	
	17,96
	
	11,57
	
	8,74
	
	6,15
	
	2,34
	


	0,91
	
	18,13
	
	11,66
	
	8,81
	
	6,20
	
	2,35
	


	0,92
	
	18,30
	
	11,75
	
	8,88
	
	6,24
	
	2,36
	


	0,93
	
	18,46
	
	11,84
	
	8,94
	
	6,29
	
	2,37
	


	0,94
	
	18,62
	
	11,93
	
	9,01
	
	6,34
	
	2,37
	


	0,95
	
	18,79
	
	12,01
	
	9,08
	
	6,38
	
	2,38
	


	0,96
	
	18,95
	
	12,10
	
	9,14
	
	6,43
	
	2,39
	


	0,97
	
	19,12
	
	12,19
	
	9,21
	
	6,48
	
	2,40
	


	0,98
	
	19,28
	
	12,27
	
	9,27
	
	6,52
	
	2,41
	


	0,99
	
	19,44
	
	12,36
	
	9,34
	
	6,57
	
	2,42
	


	1,00
	
	19,61
	
	12,45
	
	9,41
	
	6,61
	
	2,42
	


7. sz. függelék a 2. sz. melléklethez
Példák a biztonsági távolságok kiszámítására
1. sz. példa
Mekkora biztonsági távolságot kell betartani két robbanóanyag-raktár között, ha az egyikben 20 000 kg, a másikban pedig 10 000 kg Paxit tárolását végzik; továbbá, ha a raktárak külön-külön megfelelő védősánccal körülhatároltak; egy-egy kifúvófallal és kifúvófödémmel készültek, és nem esnek egymás kifúvási irányába?

a) A számítást a nagyobb robbanóanyag-mennyiséget tartalmazó raktárral kell elvégezni azaz a számításhoz 20 000 kg Paxitot kell alapul venni, amely mennyiség egyidejűleg robbanhat fel.

b) A 20 000 kg Paxit az 1. sz. függelék alapján

M.E = 20 000x0,95=19 000 kg

TNT-vel egyenértékű.
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d) A csillapítási tényezőket - a két raktáron átmenő egyenest keresztező építészeti szerkezetek (fal, védősánc), domborzat, növényzet stb. figyelembevételével - a 4. sz. függelék szerint kell megállapítani:

- a két védősánc együttes csillapítási tényezője (amennyiben koronatávolságuk nagyobb az átlagos magasságuk kétszeresénél)

C1 = 0,5;

- a veszélyes raktár falának csillapítási tényezője:

C2 = 0,9.

e) A csillapítási tényezők szorzata:

C = 0,5x0,9 = 0,45.

f) A 2. sz. függelék f) pontja értelmében a védendő raktár legközelebbi pontjánál a robbanási lökőhullám megengedett nyomásmaximuma 500 kPa. A 6. sz. függelék táblázatából ki kell keresni a C = 0,45 csillapítási tényezőhöz tartozó A500 értékét;

A500 = 1,86.

g) A biztonsági távolság (R500) az f) és a c) bekezdés eredményének a szorzata, vagyis

R500 = 1,86x26,68 = 49,6 m

h) Tehát a veszélyes raktár robbanási centruma és a védendő raktár legközelebbi pontja között legalább 49,6 m távolságot kell biztosítani.

2. sz. példa.
Mekkora védőtávolságot kell betartani egy robbanóanyag-raktár és egy termelőszövetkezeti pl. gépállomás között, ha a robbanóanyag-raktárban 7000 kg nitropentát tárolnak, amely egyidejűleg felrobbanhat; a raktár védősánccal körülhatárolt; s a gépállomás a raktár kifúvási irányába esik?

a) A 7000 kg nitropenta az 1. sz. függelék alapján

M.E = 7000x1,36=9520 kg

TNT-vel egyenértékű.
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c) Csillapítási tényezők - a raktáron és a gépállomáson átmenő egyenest keresztező építészeti szerkezetek figyelembevételével - a 4. sz. függelék szerint:

- a raktár kifúvófalának csillapítási tényezője

C1 = 1,0;

- az egyszeres földsánc csillapítási tényezője

C2 = 0,7.

d) A csillapítási tényezők szorzata:

C = 1,0x0,7 = 0,70.

e) A 2. sz. függelék b) pontja értelmében a védendő gépállomás telekhatára (kerítése) legközelebbi pontjánál a robbanási lökőhullám megengedett nyomásmaximuma 110 kPa. A 6. sz. függelék táblázatából ki kell keresni a C = 0,70 csillapítási tényezőhöz tartozó A110 értékét;

A110 = 14,68.

f) A biztonsági távolság (R110) az e) és a b) bekezdés eredményének a szorzata, vagyis

R110 = 14,68x21,19 = 311 m.

g) Tehát a robbanóanyag-raktár és a termelőszövetkezeti gépállomás legközelebbi pontja (kerítése) között legalább 311 m-es távolságot kell biztosítani.

3. sz. példa
A 2. sz. példában szereplő robbanóanyag-raktárban a 7000 kg-ról mennyire kell csökkenteni a tárolható (egyszerre felrobbanható) nitropenta mennyiségét, ha a termelőszövetkezeti gépállomás 250 m-re épült a raktártól?

a) Abból kell kiindulni, hogy a gépállomás legközelebbi pontjánál (kerítésénél) a robbanási lökőhullám nyomásmaximuma nem haladhatja meg a 110 kPa értéket.

b) A 110 kPa robbanási nyomásmaximumhoz tartozó biztonsági távolság az alábbi módon fejezhető ki:
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c) A példa feltételei szerint R110=250 m; a 2. sz. példa e) pontja szerint A110=14,68, így az egyidejűleg felrobbanható mennyiség
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d) A nitropenta E=1,36-os TNT egyenértékére figyelemmel a c) pont szerinti mennyiség
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e) Tehát a robbanóanyag-raktárban - a 250 m-re települt gépállomás biztonsága miatt - legfeljebb 3632 kg nitropenta tárolható.

3. számú melléklet a Szabályzathoz
ROBBANÓANYAG SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT
A robbanóanyag szállítási bizonylatot az alábbi szövegű nyomtatvány formájában kell elkészíteni

	
	


	
	


	...................................................
	............................sorszám


	(a vállalat megnevezése)
	


	


	ROBBANÓANYAG SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT


	


	Az alább részletezett robbanóanyag a .................................. vállalat ............................... telephelyén levő raktárából .......................... vállalat részére ................................. helységben levő robbanóanyag-raktárba (felhasználási, átvételi helyére) szállítható:


	


	ROBBANÓANYAG


	megnevezése
	gyártási tétel 
száma
	mennyisége 
(db), (kg)
	csomagolás 
módja


	.......................
	.......................
	.......................
	.......................


	.......................
	.......................
	.......................
	.......................


	.......................
	.......................
	.......................
	.......................


	.......................
	.......................
	.......................
	.......................


	
	
	
	


	
	
	
	


	A szállítás módja: ......................... Gk. forg. rendsz.: .............................. - útvonala: ...........................


	


	A szállítási bizonylatot a szállításra előírt műszaki és személyi feltételek ellenőrzése után állítottam ki. A robbanóanyag a megfelelő csomagolásban és formában a szállítási módszernek és a rakodási feltételeknek megfelel.


	


	A szállítási bizonylatot a szállításra előírt mű- 24. órájáig érvényes.


	


	Kelt: ....................., 19..... évi ................. hó ..... nap ..... óra.


	


	P. H.


	(vállalat bélyegzője)


	
	


	..................................
	..................................


	..................................
	(kiállító aláírása)


	(a robbanóanyagot átvevő, 
illetve a szállítmánykísérő aláírása)
	


4. számú melléklet a Szabályzathoz
ANYAGOK SZIKRAÉRZÉKENYSÉGI OSZTÁLYOKBA SOROLÁSA
Néhány fontosabb robbanóanyag, pirotechnikai alapanyag és más, tűzveszélyes anyag - minimális gyulladási energiája alapján történő - szikraérzékenységi osztályba sorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

1. Rendkívül nagy szikraérzékenységi osztályba (jele: RSZ) tartozó (0,1 mJ-nál kisebb minimális gyulladási energiájú) anyagok:

- tricinát,

- tricinát-tartalmú iniciáló keverékek,

- acetilén,

- cirkóniumpor,

- etilén-oxid,

- hidrogén,

- kénhidrogén,

- szén-diszulfid,

- titánpor,

- thóriumpor.

2. Nagy szikraérzékenységi osztályba (jele: NSZ) tartozó (0,1-4 mJ közötti minimális gyulladási energiájú) anyagok:

- durranóhigany,

- ólom-azid,

- feketelőpor lebegő pora,

- ferro-szilícium és mínium tartalmú piroelegyek,

- kálium-klorát-tartalmú elegyek,

- peroxid és Mg vagy AM (alumínium-magnézium ötvözet) tartalmú elegyek,

- magnézium és alumínium, valamint az AM-ötvözet leülepedett pora;

- benzol,

- ciklohexán,

- dietilén-éter,

- etil-alkohol,

- kénpor,

- metil-alkohol,

- metán,

- n-hoptán,

- szilíciumpor.

3. Átlagos szikraérzékenységi osztályba (jele: ÁSZ) tartozó (4-20 mJ közötti minimális gyulladási energiájú) anyagok:

- feketelőpor,

- száraz nitro-cellulóz,

- nitro-cellulóz-tartalmú lőporok,

- hexogén,

- nitro-glicerin,

- robbanóolaj,

- az „NSZ” osztályba nem tartozó pirotechnikai elegyek,

- alumínium-sztearát,

- cellulóz-acetát,

- cirkónium,

- faliszt,

- ftálsav-anhidrid,

- hexametilén-tetramin,

- pentaeritrit,

- sellak.

4. Kis szikraérzékenységű osztályba (jele: KSZ) tartozó (20 mJ-nál nagyobb minimális gyulladási energiájú) anyagok:

- nitropenta,

- pentritol,

- trinitro-toluol,

- mono- és dinitro-toluol,

- paxit, paxit-4,

- gyapotpehely,

- kazein,

- keménygumi,

- keményítő,

- polietilén,

- szén.

5. számú melléklet a Szabályzathoz
IRÁNYELVEK 
A ROBBANÓANYAG-IPARI ÉPÍTMÉNYEK 
VESZÉLYTELENÍTÉSI TECHNOLÓGIAI TERÜLETÉNEK 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
A robbanóanyaggal szennyezett épületszerkezetű és altalajú építmények robbanóanyag-mentesítéséhez részletes veszélytelenítési technológiai tervet kell kidolgozni. A veszélytelenítési technológiai tervnek - attól függően, hogy a veszélytelenítendő építményben milyen robbanóanyagot állítottak elő, dolgoztak fel stb. - az alábbi főbb adatokat kell tartalmaznia:

(1) A veszélytelenítés helyét, célkitűzését, végrehajtásának és ellenőrzésének (vizsgálatának) módját, a kezdés és a befejezés tervezett időpontját.

(2) A veszélytelenítendő épület alaprajzát; a benne levő technológiai berendezések elhelyezési rajzát; a technológiai csővezetékek nyomvonalát; az anyalúg-, mosófolyadék-levezető csatornák, ülepítő- és megsemmisítő-aknák helyét.

(3) A veszélyeztetett környezet megfelelő léptékű helyszínrajzát, amelyen fel kell tüntetni a biztonsági távolságokat; a környezetben levő, védendő építményeket; a víz-, gőz- és villamos energia hálózatok, valamint az utak és vasút nyomvonalát; továbbá a robbantásos vagy égetéses veszélytelenítés esetén a kijelölt biztonságos fedezék helyét.

(4) A veszélytelenítéshez szükséges

- anyagokat (vegyi-, robbanó- és segédanyagokat);

- gépeket, berendezéseket (kompresszor, légkalapács, oldó, permetező, injektáló berendezés, gépjármű, szállítószalag, földmunkagép);

- egyéni és csoportos védőeszközöket, szakfelszereléseket;

- kézi szerszámokat, fajtánként és azok mennyiségét;

- továbbá a veszélytelenítés munkaerő-, munkaidő- és naponkénti létszámszükségletét.

(5) Robbantásos vagy égetéses veszélytelenítés esetén:

- a robbantó- (égető-) töltet milyenségét, mennyiségét és elhelyezését;

- az indítás (gyújtás) módját;

- a robbantó- (gyújtó-) hálózat kialakításának módját (kapcsolását);

- a robbantógép megnevezését, típusát és terhelhetőségét;

- a robbantóhálózat névleges ellenállását és annak ellenőrzési módját;

- a veszélyeztetett környezet bevédésének módját a robbantás káros hatásai ellen (pl. nádpallóval, homokzsákkal, deszkapalánkkal);

- a biztonsági határoknál a veszélyeztetett terület lezárásának módját, őrök tartózkodási helyét és egyéb biztonsági intézkedéseket (pl. URH kapcsolat, mentő értesítése);

- biztonsági fedezék megválasztásának feltételeit;

- az indítás jelzésének rendjét és módját;

(6) Kémiai módszerű veszélytelenítés esetén:

- a hatástalanító (közömbösítő) anyagok megnevezését és mennyiségét (amelyek a veszélytelenítendő robbanóanyagot teljesen elbontják vagy legalább annyira flegmatizálják, hogy az elveszti robbanóképességét);

- a hatástalanító anyagokból oldatok készítésének módját, koncentrációját, mennyiségét;

- az oldatok alkalmazásának módját (locsolás, permetezés, feltöltés, elárasztás, injektálás stb.);

- a veszélytelenítés hatékonyságának ellenőrzési módját (mintavétel, vizsgálat) és annak gyakoriságát;

- az időjárással (szél, csapadék, hőmérséklet) összefüggő engedményeket és tilalmakat.

(7) Néhány robbanóanyag kémiai úton történő veszélytelenítéséhez az alábbi vegyszerek használhatók:

- ólom-azidhoz nátrium-nitrit és salétromsav vizes oldata;

- durranóhiganyhoz lúgos nátrium-tioszulfát vizes oldata;

- tricináthoz Galuber-só és szóda vizes oldata;

- robbanóolajhoz lúgos acetonos oldat vagy acetonos dibutil-ftalát oldat;

- TNT-hez mészhidrát vizes szuszpenziója.

(8) Az oktatás gyakoriságát.

(9) A segélyhely kijelölését.

(10) Az értesítési vagy bejelentési kötelezettségeket.

(11) A környező üzemek szüneteltetésének szükségességét.

(12) A veszélytelenítő munkák ütemtervét műszakbontásban.

(13) A veszélytelenítő munkák általános és különös biztonsági előírásait.

(14) A veszélytelenített terület és a kibontott, illetve kiszerelt haszonanyagok, gépek, berendezések és szerelvények hasznosíthatóságának feltételeit.
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